
Załącznik nr  5  do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pospółki w ilości  500,00 ton , mieszanki kruszywa łamanego  w ilości  1200,00 ton  , gruzu budowlanego w ilości 600,00 ton , mieszanki tłuczniowo-żwirowej  w ilości  3000,00 ton  do naprawy dróg na terenie gminy Dywity w 2018 r.                                                                                                          

Przedmiotowe zamówienie obejmuje :  
1. Dostawę pospółki.
2. Dostawę mieszanki kruszywa łamanego 0 – 63 mm.
3. Dostawę gruzu budowlanego.
4. Dostawę mieszanki tłuczniowo-żwirowej 0 – 31,5 mm.
Ad 1. 
Bieżąca dostawa pospółki – frakcji 0 - 20 mm- dla potrzeb Gminy Dywity w ilości 500 ton. Dostawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez zamawiającego, na terenie Gminy Dywity, bezpośrednio na remontowaną drogę. Wielkość i miejsce naprawy będzie określał każdorazowo przez Zamawiający (telefonicznie, drogą elektroniczną, faksem). Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego towaru. Dostarczony towar będzie odbierał Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli przedmiotu zamówienia przez pobranie próbek i przebadanie w certyfikowanym laboratorium. Wynik badań będzie wiążący dla obu stron. Jeżeli wskutek badania zostaną stwierdzone wady przedmiotu dostawy to dostawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów badania.
1. Pospółka winna posiadać wskaźnik różnoziarnistości ( wg PN – 86/B-02480 ) co najmniej 5,0 . Zamawiający wymaga aby punk piaskowy wynosił nie więcej niż 70%.

2. Dostarczana pospółka nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych i części gliniastych. Zamawiana pospółka winna spełniać wymogi normy PN-EN 13043:2004, PN-B - 11113[2] i PN-B - 11113[3].

3. Wymagany wskaźnik nośności kruszywa CBR nie więcej niż 15,0.

4. Krzywa uziarnienia zawarta miedzy rzędnymi krzywych granicznych uziarnienia a i b według załączonego wykresu granicznego ( Rys. 1).
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

Prrechodzi przez sifo, % wag.




5. Dostawca ma obowiązek dołączyć do pierwszej partii materiału  atest niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli kruszywa . Atest powinien określać uziarnienie kruszywa, wskaźnik piaskowy, wskaźnik różnoziarnistości , wskaźnik nośności kruszywa CBR . 
Ad 2.
Bieżąca dostawa mieszanki kruszywa łamanego o frakcji od 0 mm do 63 mm w ilości  1200 ton dla potrzeb Gminy Dywity. Dostawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez zamawiającego, na terenie Gminy Dywity, bezpośrednio na remontowaną drogę. Wielkość i miejsce naprawy będzie określał każdorazowo przez Zamawiający (telefonicznie, drogą elektroniczną, faksem). Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego towaru. Dostarczony towar będzie odbierał Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli przedmiotu zamówienia przez pobranie próbek i przebadanie w certyfikowanym laboratorium. Wynik badań będzie wiążący dla obu stron. Jeżeli wskutek badania zostaną stwierdzone wady przedmiotu dostawy to dostawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów badania.
· wymagany wskaźnik różnoziarnistości większy od 30

· badanie mieszaki według PN-EN 933-1:2012

· wymagany wskaźnik nośności przy zagęszczeniu Is> 1,0 większy od 90%,

· badanie wskaźnika nośności CBR według normy PN-EN 13286-2

Dostawca ma obowiązek dołączyć do pierwszej partii materiału atest niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli kruszywa . Atest powinien określać uziarnienie kruszywa, wskaźnik piaskowy, wskaźnik różnoziarnistości , wskaźnik nośności kruszywa CBR .
Ad 3. 
Bieżąca dostawa gruzu budowlanego , segregowanego o frakcji od 0 mm do 63,0 mm w ilości 600,00 ton dla potrzeb Gminy Dywity. Dostawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez zamawiającego, na terenie Gminy Dywity, bezpośrednio na remontowaną drogę. Wielkość i miejsce dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający - (telefonicznie, drogą elektroniczną, faksem ). Dostarczony towar będzie odbierał zamawiający lub upoważniona przez niego osoba na podstawie druku Wz i kwitu wagowego, potwierdzonego podpisami zamawiającego i dostawcy lub osób przez nich upoważnionych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego towaru. Zamawiający dopuszcza domieszkę gruzu ceglanego stanowiącej do 10 % ilości każdorazowej dostawy. Dostarczony gruz nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.
 Obszar uziarnienia dla gruzu budowlanego frakcji od 0,00 mm do 63,0 mm .
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1. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli przedmiotu zamówienia przez wyspecjalizowaną jednostkę (np. laboratorium drogowe). Wynik badań będzie wiążący dla obu stron.

2.  Jeżeli wskutek badania zostaną stwierdzone wady przedmiotu dostawy to dostawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów badania.

Ad 4. Zakup, dostarczenie, kruszywa mineralnego łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm w ilości 3 000 ton, minimalny udział w składzie 30%-40%, pospółka do zagęszczenia kruszywa łamanego - udział w składzie 60%-70%. Dostawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez zamawiającego, na terenie Gminy Dywity, bezpośrednio na remontowaną drogę. Wielkość i miejsce naprawy będzie określał każdorazowo przez Zamawiający (telefonicznie, drogą elektroniczną, faksem). Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego towaru. Dostarczony towar będzie odbierał Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli przedmiotu zamówienia przez pobranie próbek i przebadanie w certyfikowanym laboratorium. Wynik badań będzie wiążący dla obu stron. Jeżeli wskutek badania zostaną stwierdzone wady przedmiotu dostawy to dostawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów badania.

· wymagany wskaźnik różnoziarnistości większy od 30

· badanie mieszanki według normy PN-EN 13242 (lub równoważnej), PN-B 1112, klasy I - kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. Krzywa uziarnienia kruszywa, zgodna z normą PN-B-06714/15.

· wymagany wskaźnik nośności E2 większy/równy 80,

· badanie wskaźnika nośności CBR według normy PN-EN 13286-2

Dostawca ma obowiązek dołączyć do pierwszej partii materiału atest niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli kruszywa. Atest powinien określać uziarnienie kruszywa, wskaźnik piaskowy, wskaźnik różnoziarnistości, wskaźnik nośności kruszywa CBR .
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