pkt.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r)
z pOzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z
dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz.
1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200.
Nr 80, poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego za-
kresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane do obowigzkéw projektanta nalezy (Art.20.ust.1
| b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu

przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. |).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzglednic spe-

cyfike nastepujacych rodzajéw robot:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysy-
pania ziemig lub upadku z wysokosci,

przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,
wymagdajacych uzycia materiatdw wybuchowych,

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.



2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1442N (budowa chod-
nika przy drodze powiatowej nr 1442N) relacji droga krajowa nr 51 — Sprecowo — Tutawki —
Maruny (dr. Nr 1430N) w miejscowosci Stal, gmina Dywity. Z inwestycjg zwigzana bedzie
budowa 150m odcinka kanalizacji deszczowej z rur PCV $r. 200mm i 315mm z podfaczeniem
do istniejacej kanalizacji deszczowej.

2.2. Zakres projektowanych robot wraz z okresleniem elementow podlegaja-
cych przebudowie, badz rozbiorce.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

2. Rozbiodrka elementdéw drog z wywiezieniem materiatdw z rozbidrki
- rozebranie nawierzchni drég z betonu asfaltowego wraz z podbudowg, brukowcowi

(obciecie i wyréwnanie krawedzi nawierzchni drogi powiatowej w celu ustawienia
kraweznika).

Przebudowa uzbrojenia

3. Nie wystepuje.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4. Budowa 150m odcinka kanalizacji deszczowej z rur PCV $r. 200mm 315mm wraz z wpu-
stami $ciekowymi i studniami potgczeniowymi, z podtgaczeniem do istniejacej kanalizacji.

PODBUDOWY

5. Koryto wykonywane w gruncie kat. I-IV - $r. gteboko$¢ 20-50 cm

6. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

7. Wykonanie i zageszczanie mechanicznie gruntu w przekopach i wykopach pod kanaliza-
Cje deszczowa

8. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

9. Wykonanie podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerze-
niach istniejacej nawierzchni.

NAWIERZCHNIE

10. Wykonanie warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego

11. Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8 cm na zjazdach

12. Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 6 cm na chodnikach

13. Nawierzchnia z brukowca na miejscach postojowych

ROBOTY WYKONCZENIOWE

14. Plantowanie skarp

15. Humusowanie z obsianiem skarp

ELEMENTY ULIC

16. Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z
oporem z betonu B-15



17. Ustawienie kraweznikdow betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione)
wraz z wykonaniem fawy zwyktej z betonu B-15

18. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

2.2.1. Istniejgce obiekty budowlane.

Roboty beda prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wystepuje uzbrojenie
podziemne oraz nadziemne.
W obrebie robdt zwigzanych z budowg chodnika i kanalizacjg deszczowg wystepuja
nastepujace urzadzenia obce:
- kable i linie energetyczne,
- przewody wodociggowe,
- kanalizacja sanitarna,
- kable telekomunikacyjne,
- oSwietlenie uliczne.

2.2.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie
budowy oraz istniejace uzbrojenie podziemne.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.
l.p.

Przedziaty czasowe
I II I1I I\%

Wyszczegdlnienie

1 Roboty wstepne:

la |- przekazanie terenu wykonawcy
1b |- wytyczenie obszaru objetego
przebudowq

1c |- zagospodarowanie placu budowy

2 Roboty budowlane:

2a | Roboty drogowe

- Wykonanie nawierzchni chodnika

- Wykonanie nawierzchni jezdni

3 Prace porzadkowe i odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robét, opracowanie szczegétowego harmo-
nogramu prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania. Harmono-
gram powinien uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego,
mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan wynikajacych z przyczyn niezalez-
nych i trudnych obecnie do przewidzenia.



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci:

« wykonywanie wykopu w korpusie drogi,

» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: posadowienie studni,
« wykonanie wykopdw pod sieci podziemne,

« ew. wykonywanie wykopow w Sciankach szczelnych,

« ustawianie kregéw studziennych i zagtebianie studni,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dziatania sub-
stancji chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpie-
czenstwu i zdrowiu ludzi:

« uktadanie nawierzchni bitumicznej,
« prowadzenie robSt w temperaturze ponizej —10°C,
« wykonywanie izolacji,

4.3. Roboty prowadzone w poblizu linii energetycznych napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

« ulozenie na dnie wykopu rur ostonowych instalacji, ktére znajda sie pod projektowang
nawierzchnig (kabel telekomunikacyjny),

» ulozenie kanalizacji deszczowej, kabli telekomunikacyjnych,

« wykonanie nawierzchni Sciezki rowerowej,

4.4. Roboty stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
» Roboty przy budowie kanalizacji deszczowej.

4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach:

» opuszczanie studni metodq studniarska.

4.6. Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefa-
brykowanych:

« posadowienie studni kanalizacji deszczowej,

« roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: za- i roztadunek, kregdéw studziennych, rur
ostonowych, konstrukcji stalowych, budowa i rozbidrka rusztowan i deskowan, montaz
kregow w miejscach wbudowania, prefabrykatow.

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych po-
tencjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.




5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZA-
CJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak réw-
niez miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia potencjalnego zagro-
Zenia przewidzie¢ nalezy zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych ryzyko zwigzane z
prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

1)  odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

2) organizacje terenu budowy w sposdb zapewniajacq bezpieczenstwo,

3) wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

4)  zachowanie szczegodlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych,

5)  zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow ciez-
kich,

6) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktdrych wystepuje dziatanie
substancji niebezpiecznych,

7)  zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg kanalizacji
deszczowej,

8)  zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robdt zawarte sg
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13, poz.93).
Ad.1)
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy
w duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpo-
wiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu bu-
dowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21
a. ust. ). Jednoczesnie zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych
zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projek-
tanta) oraz w planie, wynikajacych z postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowaé powinno min.:
- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegétowego harmonogramu re-

alizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,
- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,



- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego, po-
mochniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikow (odpowiednia odziez ochronna)
i pierwszej pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolo-
ny przez kierownika budowy lub robot w zakresie przestrzegania przepisdw bhp, a powyzszy
fakt powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdtowe wytyczne zawarte sq w prze-
pisach prawnych i instrukcjach BHP.

Ad.2).
Organizacja terenu budowy w sposéb zapewniajaca bezpieczenstwo.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany
ma by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.
Dla przedmiotowej inwestycji nalezy opracowaé plan i konieczne jest przestrzeganie przyje-

tych w nim rozwigzan.
Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob
uniemozliwiajacy wejscie na ten teren osdb nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki
sposob zaplanowac prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkéw
i posesji. Dotyczy to w szczegolnosci gtebokich wykopdow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany
ma byc¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty
na jezdni lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug opracowanego
projektu organizacji ruchu na czas robdt. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochron-
nych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widocz-
ni dla kierujgcych samochodami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w
sposéb uniemozliwiajacy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna
organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygo-
towac ze szczegdlng starannoscig, a w trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie przyjetych
warunkow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopdw za-
pewni¢ ma odpowiednio wyposazony sprzet do robodt oraz sprzet ratunkowy. Dla utrzymania
komunikacji pieszej pracownikéw budowy przez cieki nalezy wykonac ktadki z poreczami o
wysokosci min. 1,10 m. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych
kolorach.

Ad.3).
Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodto zagrozenia bezpie-
czenstwa w czasie pracy, zaréwno dla oséb obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w
jego sasiedztwie. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace
ryzyko powstania zagrozenia. Dziatania te opierac sie powinny o istniejgce przepisy prawne.
Zgodnie obowigzujgcymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien
w szczegdblnosci:

- by¢ sprawny i spetniac¢ stawiane mu wymogi techniczne,



- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- powinien by¢ uzywany wytacznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodnie zasada-
mi okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skoniczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary mogq tworzy¢
z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy

w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sasiedztwie napowietrznych linii energe-

tycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy

wspdtpracy z dodatkowym osprzetem. Stosowaé woéwczas nalezy Srodki bezpieczenstwa i

zasady BHP okreSlone w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych za-

sad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikdw oraz systematyczng kontrole

i konserwacje sprzetu.

Ad.4).

Zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojo-

nych.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic¢

z wiascicielem lub zarzadca WSZYSTKICH poszczegdinych sieci odlegtos¢ bezpiecznego

uzywania maszyn roboczych oraz zorientowac sie co do mozliwosci wystgpienie innego

uzbrojenie nie zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku ja-
kichkolwiek watpliwosci uzycie sprzetu poprzedzi¢ reczng odkrywka uzbrojenia podziemnego.

Ad.5).

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementéow

ciezkich.

Na terenie budowy kanalizacji deszczowej wystepujg grunty czeSciowo nawodnione,
konieczne bedzie zatem odwadnianie wykopdw.
Przy wykonywaniu wykopow przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych

w obowigzujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamietac o potrzebie

wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trak-

cie prac, w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokdt wykopow przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widocz-
ny sposob.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,



- przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach
kolizji) osoby wspdtpracujace z operatorem mogq znajdowac sie wytacznie w zabezpie-
czonej czesci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym
samym miejscu innych robdt oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegdlnie po inten-
sywnych opadach atmosferycznych.

Elementy ciezkie: kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty, przepusty stalowe
montowane bedq przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy wykonywaniu prac zgodnie ze
sztukg budowlang i przestrzeganiu odnosnych przepisdw etap ten nie powinien stwarza¢ wy-
sokiego zagrozenia.

Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczne sktadowanie elementdw, uniemozliwiajgce ich
przypadkowe badZ wymuszone stoczenie.

Ad. 6).

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje

dziatanie substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera sie w gtdwnej mierze o zastosowanie materiatow, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Nale-
zy jednak zapewni¢ wtasciwe stosowanie materiatéw i technologii tj. zgodnie z wiedzg tech-
niczng i instrukcjq producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja cig-
gtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy dokfadnie zapoznac sie
z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzegaé nalezy ogdinych zasad wynikajacych z przepisow BHP
w szczegolnosci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach na-
usznikow wygtuszajacych.

Ad. 7).
Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowa sieci
kanalizacji deszczowej.

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w czasie prac pro-
wadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego w czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.

Prowadzone prace nalezy zakwalifikowac do prac ,$redniego ryzyka” W czasie prowa-
dzenia robot istnieje grozba zawatéw wykopdw, porazen energig elektryczng, zalania wyko-
pow z przerwanych sieci grawitacyjnych i ci$nieniowych oraz zagazowania z przerwanych
sieci gazowych badz nie przewietrzonego kolektora.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu
powinien potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem.

Przed przystgpieniem do wykopdw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbro-
jenia podziemnego nalezy wykonac reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia.



Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac. Ruch pieszy w po-
przek wykopow kierowa¢ w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego.

W obrebie klina odtamu Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odlegto$¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni
powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:
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w ktorym:
H- gtebokos$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
@, - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju
gruntu wg dokumentacji

Odlegto$¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli posado-
wionej powyzej dna wykopu i sasiadujacej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z doku-
mentacjg specjalne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg
wzoru:
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w ktorym:

H i q, - jak we wzorze (1)

h - gtebokos$¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posa-
dowienia fundamentu budowli, m..

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w poblizu budowli sasiadujacej z wykopem
dla ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ ogle-
dziny, czy nie wystepujq spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢
na nich plomby szklane, a w szczegdlnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach sta-
lowe trzpienie.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng
powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni wy-
kopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na
stopnie nizej potozone. Poniewaz prace bedq wykonywane w terenie otwartym w wykopach
lub studniach kanalizacyjnych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacje w
kierunku — na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.

Ad. 8).
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje
dziatanie substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury, hatasu itp.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe stosowanie materiatdw i technologii tj. zgodnie z wiedzg
techniczng i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz
technologie podlegajg ciagtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy
dokfadnie zapoznac sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami.
Ponadto przestrzegac nalezy ogdlnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikdw wygtusza-

jacych.



6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje sie prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI

W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpadow niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEI(JS'[WOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik bu-
dowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.

10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art.
22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wynikajacych z postepu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, wy-
tycznymi odnosnie wykonawstwa robét, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana cze$¢ rysunkowa zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego za-
kresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ).
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