OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi powiatowenr 1442N
w Setalu.

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi umowa zawarta pgimy Gmirg Dywity,
a Ustugi Projektowe — Koper Zbigniew z siedgib Olsztynie.

2. Materiaty wyjsciowe.

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokaowa w skali 1:500.

2.2. Koncepcja budowy chodnika zatwierdzona pragektora i PowiatowStuzbe Drogowa
w Olsztynie.

2.3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnianidja 1999r — poz.430).

2. Stan istniejacy.

Droga powiatowa nr 1442N relacji droga krajowa h5Specowo — Tutawki — Maruny
(dr. Nr 1430N) na poatkowym odcinku (okoto 5 km od drogi krajowej) przeta przez
wies Setal. Przekrdj drogi na pogtku wsi (okoto 250m) pétuliczny, chodnik usytuowaegt
z prawej strony drogi, na pozostategaa przekrdj jest drogowy. Nawierzchnia drogi
wykonana jest z masy mineralno-bitumicznej, jeyskes¢ waha st w granicach 5,0-5,8m.
Stan nawierzchni ogdlnie dobry, lokalnie wymija zanizenia i wykruszenia. Istniggy
chodnik biegacy na pocatkowym odcinku, wykonany jest z kostki betonoweje®kaé
chodnika 1,5m, obramowanie od strony jezdni wykenast krawznikiem typu lekkiego, od
strony skarp obrze&m betonowym o wymiarach 8x30cm. W centrum miejssoinz prawej
strony drogi zlokalizowana jest zatoka postojowaygunkcie handlowym. Wydzielony pas
drogowy midci si¢ w granicach 10-12m. Przy granicy pasa wpysje Iuwzna zabudowa
gospodarcza.

W wiosce znajduje sibiblioteka, kdciot, punkty handlowe i ustugowe. W okresie letmn
drodze wysipuje zwkkszony ruch pojazdéw i pieszych. Brak wydzieloneggu pieszego
na pozostatym odcinku drogi biegrej przez wig, stanowi dae zagraenie dla uczestnikow
ruchu drogowego. Dodatkowym utrudnieniem jest lmdwodnienia jezdni. Wody opadowe
sptywap do dwoch zlewni, odbiornikamastaw i studnie kanalizacji deszczowej, zlokalizo-
wane z lewej strony drogi na wylocie z wioski. Wsjgadrogowym wysipuja urzadzenia

obce: kable telekomunikacyjne, wodagi linie energetyczne. Granigg®e posesje z pasem
drogowym g ogrodzone. Zadrzewienie wyptje po obu stronach drogi, kolidag drzewa
przeznaczoneaslo wycinki, zachowano drzewostan w gtie kapliczki. Oznakowanie drogi
wystepuje w postaci znakow pionowych, ostrzegawczycdikezu, na catej diugoi drogi
przebiegajcej przez wié Sctal ograniczona jest gakos¢ do 40 km/h.



Fot. nr 1. Koniec i poctek projektowanego chodnika. Widok w kierunku Tugkw



Fot. nr 2. Odcinek drogi w rejonie smota. Widok w kierunku Tutawek.




Fot. nr 3. Wylot w kierunku Tutawek.
3. Stan projektowany.

WYybor lokalizacji chodnika po prawej stronie dragiarunkowany jest zachowaniem
przebiegu istniecego cagu pieszego. Po prawej stronie drogi ha przedmigtowdcinku
wystepuje przewaajaca czs¢ zabudowy mieszkaniowej i gospodarcze).

Z uwagi na vaski pas drogowy zaprojektowano chodnik szeboka,5m przylegaijcy
bezpdrednio do jezdni. W olgbie km 0+100 nagpi zawgzenie chodnika do 1,2m (przy
budynku gospodarczym).Od strony jezdagcpieszy obramowanyehzie kravweznikiem
wystapcym typu lekkiego, od strony skarp ohteen trawnikowym o wymiarach 8x30cm.
Kanalizacja deszczowa odprowadgza wody opadowe z drogi powiatowej wybudowana
zostanie w lewym istnieggym poboczu ziemnym, co znacznie zmniejszy KoSeiestycji.
Przebieg cigu pieszego tylko po jednej stronie drogi jest heajd,czytelny” dla jej
uzytkownikow, co z kolei zwiksza bezpiecZstwo na drodze.

Budowa chodnikéw po obu stronach drogi jest nigiha@ z uwagi na wski pas drogowy.
Podstawowymi materiatami do budowy chodnikdaomateriaty, ktore &da nadawaty si po
rozbiérkach do ponownego wbudowania:

» kostka betonowa gruboi 6 cm, nawierzchniéciezki

* podsypka cementowo piaskowa

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechiae

* kraweznik betonowy typ lekki, obramowanie od strony jezdn

» Obrzere betonowe o wymiarach 8x30cm obramowanie od sts&@agp

W maksymalnym stopniu wykorzystano miejscowe matgiprodukowane w gminie.

3.1. Podstawowe parametry do projektowania.

Celem projektowanego chodnika jest przeniesiergbuypieszego z jezdni drogi
powiatowej na wydzielony pas tylko dla pieszyclokalizowany bezpwednio przy krawdzi
nawierzchni drogi.

Podstawowe parametry do projektowania, teren zakadp na catym odcinku.
- droga klasy Z

- predkos¢ na catym odcinku drogi przebiegegj przez wié Sgtal 40 km/h,

- szeroké¢ nawierzchni 5,0-5,8 m,

- szerokéc¢ projektowanego chodnika 1,5m.

3.2.Geometria pozioma

Przebieg chodnika dostosowaduisle do lewej krawdzi nawierzchni drogi
powiatowej. W planie drogi wygbuja tuki poziome o promieniach 300-500n3 18 tuki
kotowe odwrotne bez krzywych przejowych. Skrzgowania z lokalnymi drogami
gminnymi g trzywylotowe zwykie, drogi krzyuja sie pod katem zblzonym do prostego.

3.3. Profil podigny




Spadek podizny drogi powiatowej zawieragiv granicach od 0,5 do 4,5%. Taki sam
profil bedzie zachowany na przylegtym do jezdni chodnikwnfenie tukéw pionowych
wklestych i wypuktych g normatywne i wynoszod 1500 do 5000m. Wysokbprogdw
i uskokow na zjazdach nie powinna przekrgam.

3.4. Przekrdj normalny

Zaprojektowano nagpujaca konstrukej nawierzchni na chodnikach:
» warstwascieralna - kostka betonowa gruleo6 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctvaie grubéci 10cm,

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:
» warstwascieralna - kostka betonowa gruleo8 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctvaie grubéci 15cm,

Konstrukcja nawierzchni na przekopach przez jezdrogi powiatowej (budowa
kanalizacji deszczowej) prayp jak dla ruchu KR2, grupa simosci poditaza G2:

» warstwascieralna — beton asfaltowy 0/16 grdbo5 cm,

» warstwa wizaca — beton asfaltowy 0/20 gruad 7 cm,

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctvae,
grubd¢ warstwy 20 cm,

* warstwa odsgczapca z kruszywa o wskaiku wodoprzepuszczaldo k> 8m/24h.
grubasci 20 cm,

Obramowanie chodnika od jezdni kra@mikiem betonowym typu lekkiego, od strony
skarp obrzgem betonowym o wymiarach 8x30cm

W celu uzyskania wskazanego stopniaggagzenia podiea pod chodnik i zjazdy,
zaprojektowano warstwdoziarniagca z kruszywa naturalnego o frakcji 2-32mm gréddd .0
cm.

3.5. Roboty wykéaczeniowe

Skarpy naley zahumusowai obsi& mieszank traw. Drzewa kolidujce z
projektowanym chodnikiem i odwodnieniem drogi zogtawykarczowane. $to lipy o
srednicy 35-80cm.

3.6. Uradzenia obce.

Urzadzenia obce kolidage z projektowambudows chodnika i bezp@ednio z
budowy kanalizacji deszczowej nale zabezpieczy,
Konieczne hdzie zataenie rur ochronnych dwudzielnyéh 110mm na kablach
telekomunikacyjnych krzyujacych st i przebiegajcych blisko kanalizacji deszczowej
zgodnie z uwagami Telekomunikacji Polskiej.

4. Oznakowanie i uradzenia bezpieczéstwa ruchu

Na czas robét wykonawca opracuje i uzgodni schewatakowania. Zakres
i usytuowanie robo6t brawwych pozwalaj na prowadzenie robot potowlkezdni.



Istniepce oznakowanie natg zdemontowéai ponownie ustavéi

5. Uzgodnienia

Projekt uzgodniono z Zespotem Uzgadniania Dokunaogireaiojektowych przy

Starostwie w Olsztynie i poszczegolnymi wdeielami dziatek na ktorych wykonywana
bedzie inwestycja.

6. Zajetosé terenu

Chodnik i kanalizacja deszczowa zlokalizowanafestiziatkach o nr geodezyjnych
77; 155; 156;17;148/2.

7. Kanalizacja deszczowa
7.1. Doborsrednicy rur kanalizacji deszczowej

7.1.1.0krelenie ilosci i stanu $ciekdw deszczowych odprowadzanych z opracowywa-
nego terenu zlewni

Obliczenia

e Q=g y*Fo (dn13/s) - przeptyw maksymalny ze zlewni
o Q=g*FR* y*o (drT13/s) — przeptyw dla zlewni zredukowanej
s Q= (dm 3/s* h) - miarodajne natenie deszczu

1 : -
o= (-)- wspdtczynnik opgnienia odptywu
? T VFe

- n —wspoitczynnik zatey od spadku i formy zlewnin =4 (-)

- Fc- catkowita powierzchnia zlewni

- i, - wspotfczynnik sptywu; powierzchnia poszczegémyadzajow
zagospodarowania zlewni przyjmuje:

- dachy, drogi asfaltowe -0,9

- parkingi i chodniki -5,25
- tereny niezabudowane - 0,25
- tereny zielone -0,7

7.1.2. Obliczenie przeptywu
© Q=qry
- g=100 [dm3/(ha*s)] — droga lokalna kategorii kgwdopodobigstwo c=100%)

- =15 [dm3/(ha*s)] — miarodajny przeptyw dla oiemia parametréw
technologicznych oczyszczakuiekow deszczowych



Przeptywy dla zlewni wynias

a)
Q Q F v
Zlewnia SEP-1 /s I/s ha
Jezdnia 2,7 100 0,027 0,9
Chodnik 5,25 100 0,053 0,85
Tereny zielone 0,7 100 0,07 0,1
SUMA 8,65 0,15

7.2. Doborsrednicy rur kanalizacji deszczowej

Projektuje si kolektory kanalizacji deszczowej z rur PCV o kéasztywnéci SN8 o
srednicach ¢200-315mm. Srednice rur zostaly dobrane w zalesci od spadkow i
zaktadanych  przeptywow przy zakniu koniecznéci zachowania  pdkosci
samooczyszczania w kanatach.

Kanaty uzbrot w studzienki rewizyjne z prefabrykowanyclregéw betonowychp 1250 z
pierscieniami odcizajacymi i wikazamizeliwnymi typu cezkiego 40T. Studnie zabezpieczy
abizolem i wyposay¢ w zeliwne stopnie wlazowe. Wiazy powinnydysytuowane réowno z
powierzchna terenu. WAczenia do studzienek wykohgko przejcia szczelne typu PS.

Wpusty deszczowe uliczne klasy C250 przykyavikowe z osadnikiem 0,5m, studnia
@500 z rur betonowychzzlbetowym piefcieniem odcizajacym.

Nalezy przeprowadza okresov kontrok studni i wpustow deszczowych (2 razy w
roku) w celu oprénienia osadnikOw z zanieczyszazsatych i piasku.

8. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona mechanicznie kopaskpodsebierm jako wykopy
waskoprzestrzenne umocnione.

Rurochgi ukiad& na podsypce piaskowe] grideo minimum 15 cm. Maksymalne
uziarnienie podsypki 20 mm. Po zamontowaniu rumggeii wykonaniu prac odbiorowych
rurociag zasypa warstwg obsypki. Obsypk stosowd do wysokdci 30 cm ponad wierzch
rury oraz 30 cm z kalego boku. Wymagany stopiiezag:szczenia obsypki wynosi dla
rurociigbw pod drogami min 98% ZPPr. Obsypkagszcza warstwami gr 10 cm do
wysokasci 30 cm ponad wierzch rury obsypecznie. Naley zwréci uwag; aby pierwsza
warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd. Paejy30 cm wykoné Il etap wypetnienia
wykopu tzw zasypk gruntows rodzimg stabilizowan. W miejscu skrzyowania z istnigjcym
uzbrojeniem wykopy wykonywa recznie. W czasie realizacji oboyzuje zachowanie
przepisow poradkowych BHP.

UWAGI:

1. W miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykd@nacznie

2. Robot montaowe sieci oraz prob nalg wykona& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizggeh zeszyt 9 wyd. COBRTI
INSTAL 2001,

3. Mijania poszczegolnych ugdzen i sieci dokond w obecnéci ich przedstawicieli,



. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowe] wak@eodezyjna inwentaryzacje
powykonawca.

. Po montau, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad @exzji rurocagi nalezy
zasypa recznie do wysokeri ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanigzni

. Calas¢ robdt wykona zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robotdmwlano

— montaowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowedowykopy prace ziemne
cz.l i zgodnie z warunkami-Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirodpowiadé budynki i ich
usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wgscegraficzna opracowania.

Opracowat

Zb. Koper



