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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pompowni
Sciekéw wraz z rurociggami ttocznymi, na kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sprecowo.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. W
niniejszej specyfikacji opisano wymagania dotyczace rurociggu ttocznego i pompowni Sciekéw dla
konkretnych Producentdéw, tj. WAVIN Metalplast Buk oraz Environment One Corporation.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw innego Producenta o ile spetniajg one wszystkie wymagania opisane
w niniejszej specyfikacji technicznej, oraz o ile Wykonawca uzyskat akceptacje Inzyniera, Uzytkownika i
Projektanta.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
pompowni Sciekéw sanitarnych oraz rurociggu ttocznego tj:

0 Sieci rurociggéw kanalizacji ci$nieniowej Sciekdéw sanitarnych PE fi 40 — 110
o diugosci tacznej 6 800 mb
przepompownie przydomowe jednopompowe - szt 114
przepompownia przydomowa dwupompowa - szt 1
zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce typu ,,A” szt 17
zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce typu ,B” szt 5

o0 instalacje do ptukania kanatow szt 3
W zakres tych robot wchodzq: roboty przygotowawcze, rozbidrki nawierzchni i wywdz gruzu, wykopy,
szalowania pionowych $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas budowy, zasypy wykopow, roboty
montazowe pompowni w wykopach, montaz wyposaZenia pompowni, roboty montazowe rurociggow
ttocznych uktadanych w gruncie, przewiert pod ciekiem na rurociggu ttocznym i kontrola jakosci.
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1.4. Okre$lenia podstawowe.

1.4.1. OkreSlenia ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4.2. OkreSlenia szczeg6lne podane w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kanalizacja sanitarna -jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
sanitarnych, bytowo -gospodarczych z budynkéw.

- Przydomowa przepompownia $ciek6w -obiekt na sieci kanalizacyjnej, wyposazony w pompy
przettaczajgce Scieki, jest to kontenerowa przepompownia $ciekéw sanitarnych, zlokalizowana
na sieci kanalizacji sanitarnej w granicach danej posesji i powigzana z funkcjonowaniem tej sieci.

- Rurocigg ttoczny, kolektor ci$nieniowy -jest to rurocigg ci$nieniowy, odprowadzajacy $cieki z
kanatéw bocznych cisnieniowych do oczyszczalni $ciekow.

Kanat boczny ci$nieniowy, przytacz ciSnieniowy -jest to rurocigg ci$nieniowy faczacy przydomowg
przepompownie $ciekdw z kolektorem cisnieniowym. Wykop liniowy -jest to wykop niezbedny do
utozenia rurociggdéw podziemnych, ktérego dtugos¢ jest znacznie wieksza od wymiaréw przekroju
poprzecznego.

- Wykop obiektowy -jest to wykop niezbedny do zrealizowania pompowni $ciekéw i studzienek
zelbetowych, ktérego dtugo$¢ jest zblizona do wymiaréw poprzecznych.

- Umocnienia $cian wykopdw (szalowania) -konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek
lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe Sciany wykopu i zabezpieczajaca ten wykop przed
obsunigciem.

- Odwodnienie tymczasowe -jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na
okres robdt ziemnych lub kanalizacyjnych.

- Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowéw lub drenazy poziomych i odprowadzeniu
ich poza wykop budowlany.

- Studzienka drenarska (czerpalna) -jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe odprowadzane z
tej studzienki za pomoca, pompy.
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catej dtugosci wykopu liniowego dla danej Srednicy rurociggu i, staty dla wykopu obiektowego.

Gtebokos$¢ wykopu -jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejace go w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podiuznej osi wykopu.

- Niweleta rurociggu ttocznego -jest to rzedna potozenia dna rurociqgu dotyczaca wewnetrznej
$cianki rury lub rzedna dna kinety studzienki.

- Elementy posadowienia i zabezpieczenia pompowni oraz rurociggu ttocznego -sq

to takie elementy, ktore pozwalajg na bezpieczne posadowienie pompowni Sciekdw i rurociggu ttocznego
W gruncie, oraz zabezpieczajq te obiekty po ich zasypaniu, przed zgnieceniem lub nadmiernym
odksztatceniem w kierunku podtuznym i poprzecznym a takze zapewniajq uzyskanie na tych rurociggach
trwatej niwelety wraz z jej okreSlonym w projekcie spadkiem podtuznym.

- Podsypka -jest to element posadowienia rurociggu i pompowni $ciekdw, ktéry stanowi grunt
nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie
wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i pompowni
na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi podtuzne;.

- Obsypka -jest to element zabezpieczenia rurociggu i pompowni $ciekow, ktory stanowi grunt
nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie
stabilizacje przewodu i obiektow w osi poprzecznej.

-  Zasypka -jest to element zabezpieczenia rurociggu lub pompowni, ktéry stanowi grunt
nasypowy, usypany powyzej 30 + 50 cm powyzej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka
piaskowo -Zwirowa} natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadajgcy
odpowiednig granulacje, majacy za zadanie ochrone rury i pompowni $ciekéw przed
niepozadanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku
przenoszacych si€ z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu -jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw i w/w obiektéw, przeznaczony do odwiezienia na miejsce
statego odktadu.

- Infiltracja -jest to przenikanie wod gruntowych lub przesigkowych z opadéw deszczowych, z
gruntu do obiektu.

Eksfiltracja -jest to przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw z obiektu do gruntu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowq, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawstwo ma by¢ zgodne z wymaganiami norm i wytycznymi Producenta pompowni, pomp i innego
wyposazenia obiektéw oraz rurociggu ttocznego.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonawstwo pompowni $ciekéw i rurociggu ttocznego, powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg, jakos¢
wykonania. Montaz pompowni i rurociggu ttocznego ma by¢ zgodny z wymaganiami norm oraz
wytycznymi ich Producenta.

UWAGA: Montaz i rozruch pompowni $ciekdw wykonac pod nadzorem przedstawiciela jej Producenta.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawcy oraz Nadzoér Techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic z
cato$ciq dokumentaciji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Wykonawce.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ z autorami poszczeg6lnych
opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na przepustowo$¢ hydrauliczng pompowni lub rurociggu
ttocznego i na przyszig eksploatacje kanalizacji, nalezy uzyska¢ dodatkowgq akceptacje projektantdw i
Uzytkownika kanalizaciji.

WejScie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie
miejsc sktadowania ziemi oraz odprowadzania wod z wykopow. Prace te sg objete og6inym
przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

Tyczenie obiektéw jak i realizacja dokumentaciji powykonawczej jest po stronie ogoélnej obstugi
geodezyjnej dla catej inwestycji.

2. Materiaty.
2.1. Rodzaje zastosowanych materiatéw.

2.1.1. Rozbiorki nawierzchni drogowych i wywozu gruzu.



VYUY UMV AUV Iy U MIACUITTIATUVE UMY L) TRV IV AV TS WV Y UL VYUY Y UL T UYL VLRIV NV Y ULy Oy

nawierzchnie asfaltowe, kostkowe i utwardzone. Materiatem z rozbiérek bedzie gruz z podbudowy i
nawierzchni drogowych.

2.1.2. Wykopy.

Wg dokumentacji geologicznej oraz sporzadzonych kosztorysow, wszystkie grunty wystepujgce w

obrebie robét sg to gliny piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Grunty te sg czeSciowo

nawodnione.

2.1.3. Odwaodnienie wykopéw na czas budowy.

Poniewaz projekt odwodnienia wykopow na czas budowy jest elementem POR, tam tez powinny sie

znalez¢ szczegbty rozwigzan w tym zakresie. Wytyczne dotyczace elementéw odwodnienia wykopow

zostaly podane w niniejszej specyfikacji technicznej. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne
metody odwadniania wykopow, pod nastepujgcymi warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inzyniera,

- odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw posypki, nadsypki i obsypki, odbywato sie w
warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejacych
budowli,

- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo-wodnych
w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Zasilanie pomp przeznaczonych do odprowadzenia wody gruntowej jest elementem POR. Dopuszcza sie

wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania tych pomp, pod nastepujgcymi warunkami:

- projekt zasilania musi uzyskac akceptacje Inzyniera,

- projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem Energetycznym, o ile
pobdr mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,

- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

- nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

Odwodnienie powierzchniowe.

A. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie

szczegbtowych wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniac

mozliwos¢; zainstalowania przeno$nych pomp zatapialnych o parametrach jak w projekcie i

zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

B. Pompy odwadniajgce - pompy te powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: powinny by¢

dopuszczone do stosowania w budownictwie i mie¢ wydajno$¢ wymagang dla catkowitego

odwodnienia wykopow.

2.1.4. Szalowania pionowych Scian wykopow.

Poniewaz projekt szalowan wykopéw jest elementem POR, to tam powinny sie znalez¢ szczegoty

rozwigzan w tym zakresie.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych Scian wykopéw (w tym tzw.

szalowania przesuwne) pod nastepujgcymi warunkami:

- Projekt szalowan musi uzyskac akceptacje Inzyniera,

- POR musi zawieraC obliczenia statyczne szalowan, dokumentujace przyjete rozwigzania.

2.1.5. Odwodz nadmiaru gruntu.

Materiatem bedzie nadmiar ziemi wydobyty z wykopéw a wynikajacy z tzw. wyporu oraz grunty, ktére

wg dokumentacji geologicznej nie nadajq sie do posadowienia budowli, poniewaz sg to np. namuty,

torfy i gliny miekkoplastyczne, to réwniez nalezy je usung¢, bowiem zasyp wykopu tymi gruntami moze
spowodowad, Ze nie zostanie osiggniety wymagany stopien zageszczenia zasypu.

2.1.6. Zasyp wykopow.

Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggu tfocznego z rur PE oraz

pompowni $ciekow, nalezy zastosowac mieszanke piaskowo - zwirowg, Srednioziarnista.

Materiat na posypke obsypke i nadsypke, powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- nie powinien spowodowac uszkodzenia rur i korpusu pompowni,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- nie moze zawieraC butwiejgcych czesci organicznych, takich jak kawatki drewna, liscie itp. Ponadto

materiat ten, powinien spetnia¢ wymogi normy PN-86/B-02480.

Ponad zaprojektowang warstwg ochronng nadsypki tj. 30 cm nad rurg, do zasypu wykopow mozna

stosowac grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi no$nosci.
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2.1.7.1. Opis ogdlny.

PRODUCENT dostarcza kompletne pompownie, wykonane w catosci i przetestowane fabrycznie. Kazda
pompownia musi zawiera¢ tatwo wyjmowany, integralny zespét, w sktad ktérego wchodza — pompa,
silnik, rozdrabniacz, ukfady sterujace silnikiem, czujniki poziomu $ciekéw, zawér zwrotny, zawor
napowietrzajacy, szybkoztacze elektryczne. Pompa stanowi gotowe do pracy, w petni funkcjonalne
urzadzenie, tatwe do szybkiej wymiany w warunkach terenowych niezaleznie od warunkéw
atmosferycznych, nie wymagajace zadnych regulacji, mogace pracowac w dowolnej pompowni
przydomowej w systemie. Wodoszczelno$¢ zespotu przepompowni musi by¢ potwierdzona przez prébe
ciSnieniowq 100% egzemplarzy przy ciSnieniu co najmniej 0,34 bar.

Wszystkie elementy sterujgce pracg pompy a zwiaszcza czujniki wigcz - wylacz pompe stanowiq
integralng cato$¢ z pompa. Czujniki poziomu Sciekow sg odporne na zarastanie ttuszczami, osadami itp.
Z tego wzgledu czujniki dziatajg na zasadzie monitorowania ci$nienia w kolumnie powietrza potaczonej
bezposrednio z czujnikiem ciSnieniowym. Wysoki poziom Sciekéw (alarm) jest monitorowany za pomocg
osobnego czujnika tego samego typu, z osobng kolumng powietrza. Czujniki w postaci ptywakéw oraz
sonda hydrostatyczna nie mogg by¢ akceptowane ze wzgledu na potrzebe ich ustawiania, regulacii,
tendencje do zaplatywania sie, czy koniecznos¢ okresowych przegladéw.

Dla utatwienia serwisu, wszystkie pompy (przydomowe) w catym systemie kanalizacji ciSnieniowej
muszg by¢ tego samego typu i tej samej mocy.

2.1.7.2. Parametry pracy.

Pompy muszg zapewni¢ nastepujacy przeptyw Sciekoéw: 0,5 m3/s przy catkowitej wysokosci podnoszenia
45 m st. wody, 0,78 m3/s przy catkowitej wysokosci podnoszenia 0 m. Pompy zostaty zaprojektowane
do normalnej pracy przy negatywnych wartosciach wysoko$ci podnoszenia (podcisnieniu) bez
przecigzenia silnika. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek i armatury w celu wytworzenia dynamicznej
wysokosci podnoszenia.

2.1.7.3. Urzadzenia.

2.1.7.3.1." Pompa.

Pompa musi by¢ specjalnie zaprojektowana do stosowania w pompowniach przydomowych $ciekdw
sanitarnych, oferowana jako cato$¢, z pionowo umieszczonym rotorem, napedzana przez silnik
elektryczny, dostosowana do pompowania Sciekéw sanitarnych z zawartoscig czesci statych, typu
$rubowo-wyporowego, z jednym uszczelniaczem mechanicznym. Rotor musi by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej. Rotory z powfokami galwanicznymi nie bedg akceptowane ze wzgledu na tendencje do
odspajania sie powtoki. Stator wykonany ze specjalnego elastomeru etylenowo-propylenowego. Materiat
powinien by¢ przeznaczony do pracy w Sciekach sanitarnych i charakteryzowac sie powinien
nastepujgcymi wtasciwosciami fizycznymi: duza odpornos¢ na Scieranie i rozrywanie, odporno$¢ na
ttuszcze, wode i detergenty, stabilno$¢ wtasciwosci w réznych temperaturach, odporno$¢ na starzenie
sie materiatu, oraz dtugq zywotnoscig (odpornoscig na zuzycie).

2.1.7.3.2.Rozdrabniacz.

Rozdrabniacz umieszczony bezpo$rednio pod elementami pompujacymi, napedzany bezposrednio przez
jednoelementowy wat silnika. Wirnik rozdrabniacza umocowany na wale za pomocg potaczenia
gwintowego. Potaczenie za pomoca trzpieni lub zapadek nie bedzie akceptowane. Rozdrabniacz typu
obrotowego, z nieruchomym pierScieniem rozdrabniajgcym i umieszczonym centralnie napedzanym
wirnikiem, wyposazonym w dwie sztaby tnace z utwardzonej stali nierdzewnej 400 (wg. ASTM). Zespot
ten powinien by¢ wywazony dynamicznie i pracowac bez hatasu i wibracji w catym zakresie ci$nien.
Rozdrabniacz musi by¢ tak skonstruowany, aby wyeliminowac zatykanie i zakleszczanie sie w kazdych
warunkach normalnej pracy, wigcznie ze startem pompy. Rozdrabniacz musi wytwarza¢ wystarczajgce
zawirowania $ciekdw w zbiorniku, aby zapewnic¢ unoszenie osadéw wptywajacych negatywnie na prace
pompy. Wymagania te powinny by¢ spetnione przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Rozdrabniacz jest umieszczony tak, aby czesci state byty unoszone do niego w kierunku pionowym do
gory.

2. Maksymalna predko$¢ przeptywu Sciekdw przez rozdrabniacz nie moze przekraczac 1,20 m/s. Jest to
bardzo istotne kryterium, zapobiegajace zakleszczaniu sie rozdrabniacza i musi by¢ spetnione.

3. Wlot pompy powinien posiadac $rednice, co najmniej 12,5 cm. Pompy z mniejszymi wlotami nie bedq
akceptowane, poniewaz nie jest w takim przypadku mozliwe utrzymanie predkosci przeptywu we wlocie
ponizej 1,20 m/s, co zapobiega zakleszczaniu sie mechanizmu rozdrabniacza i blokowaniu wlotu przez
duze przedmioty.

4. Mechanizm tnacy rozdrabniacza nie moze obracac sie z predkos$cig wiekszg niz 1800 br/min.
Rozdrabniacz musi rozdrabniaé wszystkie czesci state, ktére mogq by¢ obecne w Sciekach bytowych,
wilgcznie z przedmiotami "przypadkowymi", takimi jak papier, drewno, plastik, szkto, guma itp, na mate
czesci, ktére mogq bezproblemowo przej$¢ przez armature i rury o Srednicy 5/4 cala (40 mm).
2.1.7.3.3.Silnik.Moc maksimum 0,8 kW, obroty maksimum 1435 obr/min, zasilanie 240 V, 50 Hz, 1 faza,
uzwojenie klatkowe, rozruch pojemnosciowy, tozyska kulkowe, komora wirnika bezolejowa, moment
obrotowy przy rozruchu: 11,4 Nm, maksymalny prad rozruchu nie przekraczajacy 30 A (impuls).
Zabezpieczenie przed przecigzeniem lub zatrzymaniem wirnika za pomoca, wytgcznika termicznego o
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zabezpieczenie termiczne przy czym obydwa zabezpieczenia umieszczone w obrebie zespotu silnika i
pompy w taki sposéb aby reagowaty na rzeczywistg temperature pompy. Silniki o rozruchu
niepojemnosciowym lub ze stale odtgczonym kondensatorem nie mogq by¢ stosowane ze wzgledu na
niski moment obrotowy przy rozruchu i zwigzang z tym podatnos$¢ na zakleszczanie rozdrabniacza.
Zasilanie 230 V jednofazowe dodatkowo gwarantujgce prace pompy w przypadku zaniku jednej fazy.
Ze wzgledu na koszty zwigzane z wymiang i uzupetnianiem oleju, nie mogg by¢ stosowane silniki
pracujace w kapieli olejowej.

2.1.7.3.4.Uszczelniacz mechaniczny.

Pompa musi posiadac uszczelniacz mechaniczny, zapobiegajacy przeciekom z pompy do silnika.
Uszczelniacz musi posiadac nieruchoma cze$¢ ceramiczng i cze$¢ obrotowg wykonang z weglika, z
ptaszczyznami styku precyzyjnie przylegajacymi i dociskanymi sprezyng ze stali nierdzewnej.

2.1.7.3.5. Zbiornik.

Wykonany z polietylenu o wysokiej ngtpéci (HDPE). Materiat musi by¢ odporny na pekanie
spowodowane czynnikami $rodowiska. Sciana wewnetrzna powinna by¢ gtadka, aby utatwic
samooczyszczanie si€ zbiornika.

Odcinki z pojedyncza Scianka muszg mie¢ grubos¢ co najmniej 6,3 mm. Wszystkie taczenia powstate w
trakcie produkcji zbiornika muszg byC¢ spawane termicznie i przej$¢ prébe ci$nieniowg. Sciany i dno
zbiornika muszg wytrzymac sity dziatajace w przypadku zakopania na maksymalna gteboko$¢ w
nasyconym gruncie. Wszystkie czesci pompowni muszq normalnie dziata¢ bez wzgledu na dziatanie
maksymalnych obcigzen od ziemi i wody gruntowe;j.

Zbiornik musi posiadac uszczelke wlotowg do rury PCW @& 160 mm. Pojemno$¢ zbiornikdw i gtebokos¢
przykrycia wlotu musi by¢ zgodna z projektem.

Zbiornik musi posiadac szczelng pokrywe, zabezpieczajacg przed przedostawaniem sie wod opadowych.
Pokrywa powinna byc¢ tatwa w montazu i tatwa do wizualnego wkomponowania w istniejgce tereny
zielone. Zbiornik musi by¢ zaprojektowany tak, aby umozliwic tatwe regulowanie wysokosci zbiornika w
czasie budowy o wymiar bedacy wielokrotnoscig nie wiecej niz 10,5 cm bez stosowania klejéw lub past
uszczelniajgcych wymagajacych czasu schniecia (utwardzania) przed zakonczeniem instalacii.
Wszystkie przejscia przez Sciany zbiornika muszg by¢ wykonane i przetestowane (préba szczelnosci)
fabrycznie. Nie bedzie akceptowana konieczno$¢ wykonywania przejs¢ przez Sciane zbiornika podczas
budowy ze wzgledu ma mozliwo$¢ powstania nieszczelnosci.

2.1.7.3.6. Waz ttoczny i zawor sprzegajacy.

Wszystkie rury i ztaczki na rurociggu ttocznym muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 304 wg. ASTM
(OH18N9 wg PN), polipropylenu, EPDM lub PCW. Koficowka weza wylotowego musi posiadaC zawar
odcinajacy i ztaczke PN 12,5, umozliwiajacq szybka instalacje i wyjecie pompy. Przejscie rurociggu
ttocznego przez Sciane pompowni musi by¢ wykonane i

przetestowane (préba ci$nieniowa) fabrycznie, a producent musi udzieli¢ gwarancji na szczelnos¢
przejscia.

2.1.7.3.7.Szybkoziacze elektryczne.

Pompa musi posiadac szybkoztgcze elektryczne, obejmujgce wszystkie przewody sygnatowe i zasilajace.
Kabel pompy powinien posiada¢ integralny przewdd (waz) odpowietrzajacy obudowe pompy dla
prawidtowego dziatania ciSnieniowych czujnikéw poziomu $ciekéw. Pompa musi posiada¢ wodoszczelny
kabel.

2.1.7.3.8.Zawor napowietrzajacy

Wylot pompy musi by¢ wyposazony w zawdr napowietrzajacy, zamontowany fabrycznie, typu
klapowego, z czeSciami ruchomymi wykonanymi ze stali nierdzewnej 300 (wg. ASTM) i syntetycznego
elastomeru zbrojonego wtokning dla zapewnienia odpornosci na korozje, zachowania tolerancji
wymiaréw i odpornosci na zmeczenie materiatu. Zawias musi by¢ niemetalowy i zapewnia¢ maksymalny
zakres ruchu klapy oraz prawidtowe dziatanie nawet przy bardzo matych ci$nieniach. Obudowa powinna
by¢ wykonana metodg wtryskowg z zywicy termoplastycznej zbrojonej wtéknem szklanym. Otwory i
tréjniki w rurze wylotowej nie bedg akceptowane jako urzadzenia napowietrzajgce ze wzgledu na ich
tendencje do zatykania sie.

2.1.7.3.9.Zawdr zwrotny.

Rurociag ttoczny w pompowni musi posiada¢ fabrycznie zamontowany zawér zwrotny typu klapowego.
Zawor powinien zapewniac catkowicie otwarty przelot w pozycji otwartej i musi powodowac spadek
ciSnienia (opory miejscowe) w pozycji otwartej nie wiekszy niz 0,16 m st. wody przy maksymalnym
nominalnym przeptywie z pompy. Czesci ruchome wykonane ze stali nierdzewnej 300 (wg. ASTM) i
syntetycznego elastomeru zbrojonego wtokning dla zapewnienia odpornosci na korozje, zachowania
tolerancji wymiaréw i odpornosci na zmeczenie materiatu. Zawias musi by¢ niemetalowy i zapewniac
maksymalny zakres ruchu klapy oraz szczelne zamkniecie zaworu nawet przy bardzo matych ci$nieniach
wstecznych. Obudowa powinna by¢ wykonana metodg wtryskowg z PCW zbrojonego wtdknem
szklanym. Zawory zwrotne kulowe nie bedg akceptowane ze wzgledu na ich tendencje do nieszczelnego
zamykania sie i zacinania sie przy pracy z rozdrobnionymi Sciekami jako medium.
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zwrotny, zgodny z powyzszq specyfikacja, zainstalowany na przytaczu ci$nieniowym miedzy pompownig
a kolektorem cisnieniowym, jak najblizej kolektora, najlepiej w zespole z zaworem odcinajacym ze
skrzynka uliczng. Zawor ten nalezy wymienic jako odrebng pozycje w kosztorysie ofertowym.
2.1.7.3.10. Zesp6t pomp.

Pompownia musi posiadac tatwo wyjmowalny, integralny zespét, w sktad, ktérego wchodza: pompa,
silnik, rozdrabniacz, ukfady sterujace silnikiem, zawér zwrotny, zawér napowietrzajacy, szybkoztacze
elektryczne i kabel. WodoszczelnoS¢ zespotu musi by¢ potwierdzona przez prébe ci$nieniowg 100 %
egzemplarzy przy ci$nieniu co najmniej 0,34 bar.

2.1.8. Zagospodarowanie terenu pompowni.
Nie dotyczy.
2.1.9. Rurociggi ttoczne z PE wraz z ksztattkami.

Przy projektowaniu a nastepnie uktadaniu rurociggéw grawitacyjnych z PE, muszg one spetniac szereg

warunkéw, a przede wszystkim powinny posiadac:

- wystarczajgcq wytrzymato$¢ przeciwstawiajgcq sie wptywom réznych obcigzen,

- wystarczajgcq wytrzymato$¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

- dostateczng trwato$¢ uzytkowa.

- wystarczajgcq wytrzymato$¢ przeciwstawiajgcqg sie wptywom cisnienia wewnatrz rurociggu (facznie z
ewentualnym uderzeniem hydraulicznym).

Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji nalezy zastosowac rury opisywane jako rury ci$nieniowe

PE 80 do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemystowych produkcji WAVIN Metalplast Buk, w klasie

cisnien PN 12,5 posiadajgce nastepujace parametry techniczne:

- stosunek Srednicy do grubosci Scianki SDR = 11

Ponadto stosowane rury posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez

uprawniong do tego jednostke. W przypadku rur produkcji WAVIN Metalplast Buk, rury te posiadajg

wspomniang Decyzje nr AT /97 -01-0265.

2.1.10. Rury ostonowe.

Rury ostonowe, muszq spetnia¢ szereg warunkow, a przede wszystkim powinny posiadac:

- wystarczajgcq wytrzymato$¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom obcigzen drogowych,

- wystarczajacg wytrzymatoS¢ na wptywy mechaniczne,

- dostateczng trwato$¢ uzytkowa.

Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji, na skrzyzowaniach z drogami i uzbrojeniem, nalezy

zastosowac metode przewiertu sterowanego.

2.1.11. Studzienki zelbetowe na rurociggu ttocznym.

Studzienki wykonane z kregéw betonowych sg to studzienki dla zaworéw odpowietrzajaco -

napowietrzajacych.

2.1.12. Przewiert.

2.1.12.1. Rura przewiertowa.

Przy projektowaniu a nastepnie wykonaniu rurociggéw metoda przewiertu sterowanego, muszg one

spetnia¢ szereg wymagan, a przede wszystkim powinny posiadac:

- Wystarczajacg grubo$c¢ Scianki, aby zapewni¢ sztywnoSc¢ rury niezbedng ze wzgledu na utozenie
rurociggu w gruncie rodzimym metodg bezwykopowg (przewiert sterowany)

- Wystarczajacg wytrzymatoS¢ przeciwstawiajacg sie wptywom obcigzen drogowych,

- Wystarczajacg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne,

- Dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

Rury PE odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe wykonane w technologii tréjwarstwowej z

warstwg ochronng z zewnatrz i od $rodka rury, posiadajgce aprobate techniczng dopuszczajgcg do

stosowania przy bezwykopowym uktadaniu rurociggéw i renowacji starych przewodéw, o n/w

parametrach lub réwnowaznych:

- Podwyzszona odpornoS¢ na skutki zarysowan oraz naciski punktowe:

- odporno$¢ na wolng propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN 1SO 13479 -wymagany
brak pekniecia w trakcie badania po 5000 h,

- test FNCT (Fuli Notch Creep Test) zgodny z 1SO/DIS 16770.3 wymagane minimum 6000 h",
producent rur powinien posiada¢ certyfikaty 1SO 9001 i 1SO 14001.

Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji, nalezy zastosowac rury wielowarstwowe z ptaszczem

ochronnym PE SDR 11, wciggane bez rury ochronnej.

2.1.12.2. Plozy.

Nie dotyczy

2.1.12.3. Uszczelnienia koncow rury przewiertowe;.
Nie dotyczy

2.1.13. Préby szczelnosci.
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przy ich badaniu na eksfiltracje.

2.2. Sktadowanie materiatow.

2.2.1. Rozbidrki nawierzchni drogowych i wywoz gruzu.

State sktadowanie gruzu na odktad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez

Inwestora lub Wykonawce rob6t i zaakceptowanym przez Inzyniera. Miejsce statego sktadowania gruzu

nie moze:

- zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,

- naruszac przepisow Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejagcym budowlom),

- naruszac przepiséw Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekow wodnych czy
zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),naruszac przepiséw Ochrony Srodowiska i prawa
prywatnej wtasnosci.

2.2.2. Wykopy.

Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z

Polskg Normg PN-B-10736 nie wolno sktadowa¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak

nieszalowanego jak i szalowanego.

2.2.3. Odwodnienie wykopdw na czas budowy.

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywac na wydzielonym miejscu, na terenie

budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wszelkich urzadzen

zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-

10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnien, nalezy sktada¢ oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych pomieszczeniach

zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem

oraz z dala od $rodkéw i warunkéw powodujacych korozje.

Rury betonowe na studzienki drenarskie nalezy sktadowac¢ na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i

odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powinny by¢

sktadowane w takim miejscu, aby ich transport nie zagrazat mechanicznym uszkodzeniem innych
elementow, zwtaszcza z tworzyw sztucznych.

2.2.4. Szalowania pionowych Scian wykopow.

Sktadowanie szalowan lub ich elementéw powinno sie odbywac na wydzielonym miejscu, na terenie

budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10736.

2.2.5. Odwodz nadmiaru gruntu.

State sktadowanie ziemi na odktad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez

Inwestora lub Wykonawce robo6t i zaakceptowanym przez Inzyniera. Miejsce statego sktadowania ziemi

nie moze narusza¢ warunkéw podanych wyzej w pkt. 2.2.1. Miejsce na czasowy odktad urobku

wyznacza Wykonawca robo6t, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera projektem organizacji rob6t, przy
czym miejsce takie nie moze znajdowac sie w klinie odtamu wykopu oraz musi spetnia¢ wszystkie
warunki, jakie wymieniono wyzej dla statego sktadowania urobku.

2.2.6. Zasyp wykopow.

Mieszanke piaskowo -zwirowg niezbedng dla zrealizowania elementéw zabezpieczenia rur i pompowni,

nalezy sktadowac na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, w sposéb zabezpieczajacy go

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem
rodzimym. Grunt rodzimy uzyty do zasypéw (o ile spetnia w/w wymagania), nalezy sktadowac obok
wykopéw, jezeli warunki miejscowe na to pozwalajg, lecz poza katem odtamu. W przeciwnym przypadku
grunt ten nalezy sktadowac na czasowy odktad, w miejscu do tego wydzielonym.

2.2.7. Pompownie $ciekow.

Wszystkie elementy i akcesoria, dostarczone przez Producenta pompowni oddzielnie, nalezy sktadac

oddzielnie. Pozostate elementy pompowni, jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy sktadowac w zamknietym

pomieszczeniu magazynowym. Elementy metalowe i zeliwne muszq by¢ sktadowane z dala od $rodkéw i

warunkéw powodujacych korozje.

2.2.8. Zagospodarowanie terenu pompowni.
Nie dotyczy.
2.2.9. Rurociggi ttoczne wraz z ksztattkami.

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowac w pozycji pionowe;.

Natomiast rury dostarczane w wigzkach nalezy sktadowac w pozycji poziomej, na podktadkach, zgodnie
z zaleceniami ich Producenta. Rury takie nalezy sktadowac w wigzkach po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz 2 m wysokosci, w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane po rozpakowaniu w stertach, nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na tatach drewnianych o
szeroko$ci minimum 50 cm w rozstawie podpor nie wiekszym niz 2 m.

Rury o réznych Srednicach i grubo$ciach $cian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie

jest to mozliwe, najsztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.
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Gdy wiadomo, Ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego, poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie wolno
nakrywac w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

2.2.10. Rury ostonowe.

Patrz punkt 2.2.9.

2.2.11. Studzienki zelbetowe na rurociggu ttocznym.

Wyposazenie studzienek: jako zasade nalezy przyjaé, ze produkty réznych firm nalezy sktadowac
oddzielnie. Kazdy element studzienki réwniez powinien by¢ sktadowany oddzielnie. Wszystkie elementy
studzienek i akcesoria wykonane z betonu, Zelbetu lub zeliwa, nalezy sktadowac oddzielnie, w takiej
odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport elementéw ciezkich i twardszych nie
stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych sktadowanych elementéw. Armatura
powinna by¢ sktadowana tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowana fabrycznie i w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Elementy metalowe i Zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od Srodkéw i warunkéw powodujgcych
korozje.

2.2.12. Przewiert.

Powierzchnia sktadowania, na ktérych bedg sktadowane rury wielowarstwowe, musi by¢ ptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotéw. Rury dla wykonania przewiertu, nalezy sktadowac oddzielnie. Rury te
powinny by¢ uktadane na podktadach drewnianych, umieszczonych w rozstawie, co 2,0 m, a rury
skrajne powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem, za pomocg odpowiednich klindw.

2.2.13. Proby szczelnosci.
Nie dotyczy.

3. Sprzet

Wszystkie rodzaje robét opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. roboty ziemne, szalowania, roboty

odwodnieniowe, montazowe i instalacyjne, nalezy, wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, fadowarki itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, itp.), umacniania
$cian wykopéw,

- odwadniania wykopéw typu powierzchniowego,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki i skrzyniowe, tasmociggi itp.), recznego oraz
mechanicznego zasypu wykopu,

- recznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami co 20 cm,

- do montazu rur PE, ktory nie moze powodowa¢ mechanicznego uszkodzenia rur, natomiast dla
samego montazu polegajgcego na tgczeniu przez zgrzewanie koficéwek rur, wymagane jest
stosowanie specjalnego oprzyrzadowania stuzacego do taczenia rur przez zgrzewanie elektrooporowe
lub doczotowe w przypadku uktadania rurociggu metodg wykopowa.

- montazu prefabrykowanych elementéw pompowni, ktéry nie moze powodowa¢ mechanicznego ich
uszkodzenia -z uwagi na znaczny ciezar tych elementéw nalezy do montazu stosowac dzwig,
pamietajgc o tym, ze w wykopie znajdujq sie rury wrazliwe na uszkodzenia mechaniczne ,

- do wykonania przewiertu, pamietajgc o tym, ze niejednokrotnie w poblizu przewiertu znajdujg sie
napowietrzne linie energetyczne, zatem uzyty sprzet nie moze zagrazac tym liniom,

- przeprowadzenia préob szczelnosci pompowni tj. do zamykania wlotéw i wylotéw rur do pompowni,
korki gumowe lub inne skuteczne urzadzenia oraz przyrzady do przeprowadzania badan takie jak np.
niwelator, tata, 2 naczynia z materiatu nienasigkliwego i inne zgodnie z potrzebami i zestawieniem
podanym w pkt. 2.1. w PN-EN 1610:2002,

- przeprowadzenia préb szczelnosSci rurociggu ttocznego; 2 manometry sprezynowe, pompa
hydrauliczna, czasomierz, 2 naczynia otwarte (zbiorniki) z materiatu nienasigkliwego i inne zgodnie z
potrzebami i zestawieniem podanym w pkt. 8.2.1.1. w PN-B-10725:1997.

4. Transport.

4.1. Rozbidrki nawierzchni drogowych i wywoz gruzu.

Transport gruzu tak obrebie budowy jak i na miejsce statego deponowania gruzu, moze by¢ wykonany
dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Postuluje sie uzycie
samowytadowczego sprzetu do transportu gruzu.

4.2. Wykopy -transport mas ziemnych.
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poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.3. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy.

Transport urzadzen i materiatéw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopow na czas budowy,
moze by¢ wykonany dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Kazdy z elementéw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z
Instrukcjq ich Producenta, a elementy dtugie wystajace poza skrzynie samochodu, powinny zosta¢
oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami drogowymi.

4.4, Szalowania pionowych Scian wykopow.

Transport elementéw umocnien pionowych $cian wykop6w lub transport umocnien przesuwnych moze
by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.5. Odwodz nadmiaru gruntu.
Patrz opis w pkt. 4.1.

4.6. Zasyp wykopdw.

Transport mieszanki piaskowo - zwirowej niezbednej do realizacji elementéw posadowienia i
zabezpieczenia rurociggdw oraz pompowni $ciekéw, moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami
transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.7. Pompownie Sciekow.

Zastosowany $rodek transportu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera oraz Producenta pompowni.
Zbiornika pompowni oraz jej wyposazenia nie wolno zrzucac lub wlec. Studnie pompowni nalezy chroni¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Do transportu pompownie przygotowuje Producent wg okre$lonych przez niego wymagan tj. miedzy
innymi; pompy transportowane osobno w specjalnym opakowaniu Pompownie i ich czesci transportowad
w opakowaniach dostarczonych przez Producenta i zgodnie z Jego zaleceniami.

4.8. Zagospodarowanie terenu pompowni.
Transport materiatéw nie ma specjalnych wymagan.

4.9. Rurociggi ttoczne z PE wraz z ksztattkami

Transport rur, ksztattek i armatury ma szczeg6lne wymagania Producenta, a $rodki transportu muszg
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Transport rur i ksztattek musi by¢ przeprowadzony przy ciagtej obserwaciji wtasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkéw, panujacych podczas transportu, tak aby wyroby te nie zostaty
poddane zadnym szkodom.

Rury produkowane w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Przy transportowaniu rur pojazdem powinny one spoczywac na catej swojej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie maksymalnym co 2,0 m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie€ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

4.10. Rury ostonowe.

Patrz punkt 4.9.
4.11. Studzienki zelbetowe na rurociggu ttocznym.
Jako zasade nalezy przyjaé, ze produkty réznych firm nalezy przewozi¢ oddzielnie. Nie wolno na jednej
skrzyni przewozi¢ tacznie z elementami z tworzyw sztucznych, elementéw zeliwnych czy zelbetowych.
Elementéw studzienek i ich wyposazenia nie wolno zrzucac lub wlec.
4.12. Przewiert
Patrz opis w pkt. 4.9.
4.13. Préby szczelnosci.
Nie dotyczy.
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5. Wykonanie robot

5.1. Og0lne zasady wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegoélnych rob6t zostaly opisane w odpowiednich, nizej podanych
Polskich Normach.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Podstawe do wytyczenia rurociggu ttocznego oraz pompowni Sciekéw, stanowi Dokumentacja
Projektowa oraz Prawna.

Wej$cie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: karczowanie, ustalenie
miejsc sktadowania humusu oraz urobku, ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, ustalenie miejsc
odprowadzania wéd gruntowych z odwadnianych wykopow, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem wodami opadowymi i wytyczenie osi wykopu. Prace te sg objete ogdinym
przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogéinej obstugi
geodezyjnej dla catej inwestycji.

5.3. Szczegoblne zasad w wykonania robot.

5.3.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywéz gruzu

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zamkng¢ droge aktualnie przeznaczong do robot,
przy jednoczesnej realizacji projektu "Organizacji ruchu na czas budowy".

Nastepnie nalezy wytyczy¢ kanalizacje w terenu uwzgledniajac planowany obrys wykopu (szeroko$¢
wykopu).

Gruz z rozbiérki nawierzchni i podbudowy drogowej musi by¢ rozdrobniony w taki sposéb, aby jego
usuwanie nie uszkodzito istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, ktére nalezy zlokalizowac pod
nadzorem ich uzytkownika.

Zatadunek i wywdz gruzu musi by¢ zorganizowany w sposéb, aby nie zagrazato to istniejacym liniom
napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym.

5.3.2. Wykopy.

Wymagania przy wykonaniu wykop6w zostaty opisane w polskiej normie PN-B-10736.

Realizacja wykopow o $cianach pionowych i o zaprojektowanych gtebokosciach przekraczajacych 1,0 m
oraz z uwagi na wystepujace w poblizu budowle, powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg
szalowan (umocnien) $cian wykopu, ktére to umocnienia opisano ponizej.

Wykopy nalezy wykonywac réwnolegle z ich odwodnieniem na czas budowy. Catkowite odwodnienie
wykopow jest warunkiem przystgpienia do dalszych robét (podsypki i robét montazowych).

5.3.3. Odwaodnienie wykopéw na czas budowy.

Wykonawca rob6t powinien przedstawic Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy zasilania
elektrycznego pomp odwadniajgcych, poparty obliczeniami.

5.3.3.1. Odwodnienie powierzchniowe.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdéw zostaty opisane w Polskiej
Normie PN-B-10736. Wykonawca robdt powinien przedstawic Inzynierowi do akceptacji odpowiednie
atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i
materiatéw.

5.3.3.2.  Odwodnienie pasa robét ziemnych.

Niezaleznie od tego czy jest wymagana jest budowa elementéw systeméw odwadniajgcych czy tez nie,
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod opadowych i
gruntowych przesigkajgcych z opadéw, tak aby zabezpieczyé grunty przez przewilgoceniem i
nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykop6w, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu
nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajgcq naptyw wod deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ gérne, szczelne powierzchnie
umocnien.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatno$c¢ do celéw posadowienia w/w rurociggdéw oraz studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych ciekéw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.
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Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych Scian wykop6w zostaty opisane w polskiej normie PN-
90/M-47850. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji, projekt szalowan
poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie
atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane studzienki
i kanaty oraz zabezpieczac prace ludzi na dnie wykopu. Gérna szczelna krawedz umocnien powinna
wystawac 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem waod
deszczowych.

Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy, do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw
tak na zadang niwelete kanalizacji lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym.

Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.3.5. Odwoz nadmiaru gruntu.

Patrz pkt. 2.2.5

5.3.6. Zasyp wykopow.

W skfad zasypu wykopéw wchodzg wszystkie elementy posadowienia i zabezpieczenia rur oraz
pompowni tj. podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka.

Wymagania ogélne dotyczace rob6t przy wykonaniu zasypu wykopéw zostaty opisane w Polskiej Normie
PN-B-10736. Nalezy spetni¢ tez wymagania szczegdlne dotyczace stosowanych rur i pompowni, ktére
zostaty podane w:

"Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez WAVIN Metalplast
Buk" lub "Instrukcji. .." innego Producenta,

"Karcie katalogowej pompowni Sciekow" produkowanych przez Environment One Corporation lub
"Instrukcji..." innego Producenta.

Ponadto nalezy spetni¢ wymdg catkowitego odwodnienia wykopdw tj. takiego obnizenia istniejacego
aktualnie zwierciadta wody gruntowej, aby wykonanie zasypéw rurociggéw i pompowni (podsypka,
obsypka, nadsypka i zasypka), realizacja balastu betonowego pod pompowni€ oraz montaz pompowni i
studzienek zelbetowych, odbywaty sie w gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami
odnosnie stopnia zageszczenia tych warstw, opisanymi ponizej.

Realizacja podsypki, obsypki, nadsypki i zasypki powinna by¢ powigzana z jednoczesnym uktadaniem
rurociggéw oraz montazem pompowni, ktére opisano ponizej. Dopuszcza sie€ pozostawienie szalunkéw w
wykopie i ich zasypanie, jezeli Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogélne robo6t i ujeto to w Projekcie
Organizacji Robot, zatwierdzonym przez Inzyniera.

Zageszczanie obsypki nie moze spowodowac przesuniecia rury, pompowni lub studzienek, w poziomie
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

5.3.7. Pompownie Sciekow.

Szczego6lne zasady montazu pompowni wraz z wyposazeniem zostaty podane nizej w opisie
wykonywania robo6t instalacyjnych.

5.3.8. Zagospodarowanie terenu pompowni.

Nie dotyczy.

5.3.9. Rurociggi ttoczne z PE wraz z ksztattkami.

Wymagania dla uktadania rur zostaty opisane w: -  Polskiej Normie PN-B-10275,

"Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez WAVIN

Metalplast Buk" lub innego producenta Realizacja uktadania rurociggdéw powinna by¢ powiazana z
jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki, nadsypki i zasypki, ktére opisano powyzej (zasyp wykopow).
5.3.10. Rury ostonowe.

Rury ostonowe na skrzyzowaniach z drogami i uzbrojeniem istniejagcym uktada sie w wykopie otwartym,
szalowanym i suchym, dostosowujac ich utozenie do projektowanej trasy oraz niwelety kanatéw.
Wymagania jak dla rurociggéw ttocznych, lecz bez podsypki -patrz opis w pkt. 5.3.9.

5.3.11.  Studzienki zelbetowe na rurociggu ttocznym

Wymagania dla montazu studzienek zostaty opisane w Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B10736.
Montaz studzienek powinien by¢ jednoczesny z uktadaniem rurociggéw i powinien by¢ powigzany z
jednoczesnq realizacjg podsypki, obsypki i zasypki.

Montaz elementéw prefabrykowanych i akcesoriéow, musi by¢ poprzedzony wykonaniem w studzienkach
rurociggu wraz z podporami i przejSciami szczelnymi przez Sciany zelbetowe.

5.3.12. Przewiert.
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ruroquu ttocznego, lecz bez podsypki i obsypkl patrz opis pkt. 5.3.9.

5.3.13.  Proby szczelnosci.

Prébe szczelnosci pompowni nalezy wykona¢ oddzielnie w stosunku do sieci kanalizacyjne;j.

Prébe szczelnosci dla rurociggu ttocznego nalezy wykonac oddzielnie, na zasadach podanych nizej.

5.4. Doktadno$¢ wykonania.

5.4.1. Rozbiorki nawierzchni drogowych i wywo0z gruzu

Doktadnos$¢ wykonania nie jest ona opisana w normach w zakresie rozbiorki nawierzchni istniejacej,

zatadunku, transportu i wytadunku gruzu. Jako zasade nalezy jednak przyjac, ze szeroko$¢ robot

rozbiérkowych nie moze przekracza¢ zakresu robdt dotyczacych rozbiorki istniejacych drég lokalnych,
zwirowych lub ziemnych, opisanych w przedmiarach robét.

5.4.2. Wykopy

Odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowane;j sieci kanalizacyjnej nie powinny byc¢

wieksze niz = 10 cm, natomiast réznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopu nie moze

przekracza¢ +10 cm.

5.4.3. Odwaodnienie wykopdéw na czas budowy.

Doktadnos¢ wykonania tak odwodnienia wgtebnego jak i odwodnienia powierzchniowego, nie jest

okreslona w cytowanych normach (zwtaszcza, ze jest to odwodnienie tylko na czas budowy), lecz

powinna zapewniac obnizenie aktualnego zwierciadta wody gruntowej w taki sposéb, aby realizacja
podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji odbywata sie w wykopie suchym.

5.4.4. Szalowania pionowych $cian wykopow

Doktadnos¢ wykonania szalowan nie jest okreslona w cytowanej normie, lecz powinna zabezpieczac

stateczno$¢ Scian wykopdw oraz zapewniac¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane

rurociggi, pompownia i studzienki.

5.4.5. Odwéz nadmiaru gruntu.

Nie dotyczy.

5.4.6. Zasyp wykopow.

5.4.6.1. Podsypka.

Grubo$¢ podsypki pod rurociggi ttoczne zostata podana w projekcie natomiast doktadnosc¢ jej wykonania

nie powinna przekraczac: +10% w stosunku do grubosci okreslonej w projekcie.

Dopuszczalne odchylenie rzednych géry podsypki pod rury kanalizacyjne nie powinna przekracza¢ +1

cm, w kazdym jej punkcie.

Spadek uksztattowanej podsypki - nie dotyczy.

5.4.6.2. Obsypka i zasypka.

Doktadnos¢ wykonania obsypki i nadsypki dla rurociggéw ttocznych jest cisle powigzana z

projektowanymi lub istniejgcymi nawierzchniami drogowymi. Doktadnosc ta dla samej obsypki i

nadsypki, nie jest okreslona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur, zaktada sie, ze podana

wysokosS¢ obsypki nad wierzch rury tj. 30 cm, jest warto$cig minimalna.

Dla zasypki z uwagi na projektowane lub istniejace rzedne nawierzchni drogowych, podana wysokoS¢

zasypki bedzie warto$cig maksymalna.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z podanym przez Producentéw rur z PE oraz nie

powinien by¢ mniejszy od podanych wyzej Gak dla podsypki).

Grubo$¢ zageszczanego gruntu -zaktada sie ze podane przez Producenta rur i studzienek grubosci

warstw zageszczanego gruntu, sg wartosciami maksymalnymi.

5.4.7. Pompownie $ciekow.

W polskiej normie PN-EN 1610:2002 dotyczacej kanalizacji nie precyzuje sie doktadnosci wykonania,

pompowni Sciekow. Jednakze zbiornik pompowni powinien by¢ wypionowany i wypoziomowany.

Doktadnos$¢ posadowienia pompowni nalezy nawigza¢ do wymaganej doktadnosci utozenia rur

kanalizacyjnych, ktdéra zgodnie z Norma wynosi:

R6znice rzednych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od rzadnej

przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +1 cm, w kazdym jego punkcie.

Gtebokos¢ utozenia przewodu - wg dokumentacji i PN-EN 1610:2002 oraz PN-81/B-03020. Szczelno$¢

pompowni - wg dokumentacji Producenta i PN-EN 1610:2002.

5.4.8. Rurociggi ttoczne z PE wraz z ksztattkami

Wymagania odno$nie doktadnosci uktadania rurociggu ttocznego powinny byc¢ takie jak dla sieci

wodociggowej i zostaty podane w polskiej normie nr PN-81/B-10725 i tak:

- Dopuszczalne odchylenie w planie (wspétrzedne poziome) osi przewodu w stosunku do
dokumentacji, nie powinno przekracza¢: +10 cm.

- Ro&znice rzednych w profilu od przewidzianych w projekcie, powodujgce odchylenie rzednej, nie
powinny przekracza¢ + 5 cm, w kazdym jego punkcie i nie powinny spowodowa¢ na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani spadku zerowego. Dopuszcza si€ wieksze odchylenia rzednych w
profilu od przewidzianych w projekcie pod warunkiem zachowania kierunku spadkéw miedzy
punktami charakterystycznymi.

- Glebokos$¢ utozenia- wg dokumentacii i PN-92/B-10725 oraz PN-81/B-03020.
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5.4.9. Rury ostonowe.

Rury ostonowe -jak w pkt. 5.4.8.

5.4.10. Studzienka Zelbetowe na rurociggu ttocznym

Polska Norma PN-B-10725:1997 oraz PN-EN 1610:2002 nie wyszczego6lnia doktadno$ci montazu
studzienek, lecz nalezg ja powigzac z doktadnoscig utozenia rurociggu ttocznego, bedzie, wiec ona
identyczna jak podano wyzej (utozenie rur i montaz pompowni) - patrz pkt. 5.4.7. i 5.4.8.

5.4.11. Przewiert.

Wymagania odno$nie doktadnosci wykonania przewiertu, nalezy powigzac z doktadnoscig uktadania
rurociggu ttocznego. Wymagania te opisano w pkt. 5.4.8.

5.4.12. Préby szczelnosci.

5.4.12.1. Pompownie Sciekow.

Dla pompowni nalezy postapi¢ przez analogie do studzienek kanalizacyjnych i zatozy¢ wymagania
odnosnie wykonania préb szczelnosci, takie jakie zostaty podane w Polskiej Normie PN-EN 1610:2002.
Wymagania odnos$nie wykonania préob szczelno$ci zostaty podane w Polskiej Normie PN-EN 1610:2002 i
tak zgodnie z pkt. 6.1.1.a, cytowanej normy, nie dopuszcza ubytku wody lub $ciekéw z pompowni.
5.4.12.2.  Rurociagi ttoczne.

Wymagania odnos$nie sposobu przeprowadzenia badania na szczelno$¢ przewodu wodociggowego oraz
doktadnosci badania zostaty podane w Polskiej Normie PN-B-10725.

Jednak z uwagi na to, Ze badania dotyczace odcinka przewodu z PE, prowadzacego Scieki sanitarne,
proponuje sie zastosowanie wskazania Normy PN-10735:1992, ktéra zgodnie z pkt. 6.1.1. cytowanej
normy, nie dopuszcza ubytku wody lub $ciekdw z przewodu.

5.5. Opis robdat.

5.5.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywozy gruzu.

Roboty transportowe obejma nastepujace rodzaje gruzu powstatego przy pracach rozbiérkowych warstw
drogowych:

- gruz powstaly z rozbiérki nawierzchni,

- gruz powstaty z rozbiérki podbudowy ,

W przypadku wystapienia w terenie innych grubo$ci tych warstw niz przyjeto w przedmiarach robét,
nalezy pod nadzorem Inzyniera dokona¢ obmiaru tych wielkosci.

UWAGA: caty urobek z rozbiérki nawierzchni oraz podbudowy nie nadaje sie do zasypéw wykopéw pod
kanalizacje sanitarng.

5.5.2. Wykopy.

Wykopy pod rurocigg ttoczny i pompownie Sciekéw bedg to wylgcznie wykopy o Scianach pionowych,
umocnionych. Wykopy pod rurocigg ttoczny bedg to wytacznie wykopy liniowe. Natomiast wykopy pod
pompownie Sciekéw bedg to wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji tych obiektow.

Szeroko$¢ wykopu liniowego stanowi odlegto$¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng dla
utozenia rurociggu ttocznego oraz poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych Scian wykopdw i
szeroko$¢ tq podano w projekcie oraz kosztorysach.

Gtebokos$¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejacego,
niezbedng dla utozenia rurociggu ttocznego na projektowanych rzednych oraz pogtebienia dla wykonania
odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociggi i gtebokos¢ tg podano w projekcie oraz
kosztorysach.

Szeroko$¢ wykopu obiektowego stanowi odlegto$¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng
dla montazu pompowni Sciekdw oraz poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopdéw
i szeroko$¢ tg podano w projekcie oraz kosztorysach.

Gtebokos$¢ wykopu obiektowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejacego, niezbedng dla; utozenia rurociggéw kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzednych i ich
wprowadzenia do pompowni Sciekéw, pogtebienia dla posadowienia stopy pompowni (wielko$¢
pogtebienia w stosunku do dna przylegajacego wykopu liniowego zalezy od rodzaju montowane;j
pompowni) oraz pogtebienia dla posadowienia betonowej warstwy wyréwnawczej pod pompownie.
Glebokosc tg nalezy obliczy¢ zaktadajac podang na profilach podtuznych gtebokos$¢ niwelety sieci
kanalizacyjnej i rurociggu ttocznego oraz wymiary pompowni dotyczace wysokoSciowego usytuowania
kroCcow faczacych te sieci ze zbiornikiem pompowni Sciekow.

5.5.3. Odwodnienie wykopOw na czas budowy.

Podany w projekcie zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do aktualnych warunkéw
hydrogeologicznych. Dla odwodnienia wykopow na czas budowy zgodnie z dokumentacjq nalezy
zastosowac odwodnienie powierzchniowe przez ujecie wod w studzienkach drenarskich (bez zaktadania
drenazu w wykopach).

Odwodnienie nawierzchniowe. Gtebienie wykopéw do czasu zatozenia studzienek dla pomp nalezy
realizowa¢ pompujac wode wprost z dna wykop6w. Po osiggnieciu projektowanej gtebokosci wykopu
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z rur betonowych o Srednicy 600 mm, ktére to rury powinny by¢ zapuszczone 0,5 1,0 m ponizej
projektowanej niwelety dna wykopu. W studniach tych nalezy zainstalowac przeno$ne pompy zatapialne
o wydajnosci wiekszej od naptywu wody gruntowej.

Wode ze studzienek drenarskich nalezy odprowadzi¢ za pomocg rurociggéw tymczasowych utozonych po
terenie, do najblizszych ciekdw powierzchniowych. Zabrania sie odprowadzenia pompowanej wody do
kanalizacji sanitarnej.

Po zakonczeniu realizacji kanalizacji, studzienki nalezy usung¢ lub zasypac o ile Wykonawca wkalkulowat
to drugie rozwigzanie w koszty.

Odwodnienie pasa robdt ziemnych. Patrz opis w pkt. 5.3.3.2.

5.5.4. Szalowania pionowych $cian wykopéw

Szczegoty rozwigzan dotyczacych umocnien pionowych $cian wykop6w zostang podane przez
Wykonawce.

Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedq montowane rurociag i
pompownia oraz zabezpieczac prace ludzi na dnie wykopu. Gdrna, szczelna krawedz umocnien powinna
wystawac 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem waod
deszczowych.

Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki.

5.5.5. Odwdz nadmiaru gruntu.
Nie dotyczy -patrz pkt. 2.2.5.
5.5.6. Zasyp wykopow.

5.5.6.1. Zasyp wykopow pod pompownie Sciekow.

Podsypka powinna by¢ realizowana po obnizeniu aktualnego zwierciadta w od wody gruntowej, ponizej

dna wykopu, czyli w gruncie suchym.

Grubo$c i szerokosS¢ podsypki zgodnie z projektem a stopien zageszczenia podsypki jw.

W skfad zasypu wykopoéw wchodzg wszystkie elementy posadowienia i zabezpieczenia pompowni tj.

podsypka, obsypka i zasypka.

Oprécz wymagan normowych nalezy spetni¢ tez wymagania szczegolnie dotyczace zasypu pompowni,

ktére zostaty podane w "Instrukcji montazowej" dotyczacej danej pompowni.

5.5.6.2. Zasyp wykop6w pod rurociagi ttoczne.

Wszystkie warstwy powinny byc¢ realizowane po obniZzeniu aktualnego zwierciadta wody gruntowej,

ponizej dna wykopu, czyli w gruncie suchym.

- Grubosc¢ szerokosS¢ podsypki zgodnie z projektem a stopien zageszczania jw. (w terenach zielonych:
powyzej rzednej goéry nadsypki do rzednej projektowanego terenu zielonego odpowiadajacej z reguty
rzednej terenu istniejgcego).

- Szerokos¢ posypki, obsypki, nadsypki i zasypki dla wszystkich sieci jest réwna szerokosSci dna wykopu
nieumocnionego, tj. po wyjeciu umocnien pionowych Scian wykopdéw lub szeroko$ci wykopu
umocnionego o ile projekt zaleca pozostawienie szalowan w wykopie.

- Stopien zageszczenia jw.

- Obsypka i nadsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rur i studzienek oraz pompowni. Musi ona zagwarantowac rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron. Nalezy unika¢ pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana,
aby nie zostat on zniszczony lub nie zostat przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzetu
zageszczajgcego z obu stron rury jednoczesnie.

Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta rur, tj. WAVIN Metalplast Buk, opisano w

"Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez WAVIN Metalplast

Buk" lub wg "Instrukc;ji.." innych Producentdw rur i studzienek.

5.5.7. Pompownie $ciekow.

Przed montazem pompowni nalezy zniwelowac strategiczne punkty tzn. rzedne osi rurociggu ttocznego,

oraz rzedne dna wykopu.

Na wypoziomowanym podtozu nalezy centralnie posadowic zbiornik pompowni.

Wykonac balast z mieszanki betonowej zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta w instrukcji

montazu.

Wykonac przytacza rurociggéw, ich podsypke i zasypke w taki sposdb, aby na czas préby szczelnosci

byty odstoniete wszystkie potaczenia.

Rurociggi nalezy utozy¢ na dobrze zageszczonej podsypce piaskowej i potaczyc je z kroécami za pomocq

typowych ksztattek, zapewniajacych szczelnosSC i elastycznos¢ potaczen. Wykonanie sztywnego

pofaczenia na podtozu luznym, nieustabilizowanym, moze doprowadzi¢ do wystgpienia w ptaszczu
pompowni, niekorzystnych naprezen, co moze byC przyczyng zniszczenia zbiornika.

Zamkna¢ wszystkie wloty i wyloty rurociggéw oraz kabli i wykonac prébe szczelnosci wg opisu w pkt.

5.4.12.1.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci wykona¢ obsypke pompowni.

Ptaszcz zbiornika obsypac piaskiem warstwami, co 20 cm, zageszczajac grunt do 95% zmodyfikowanej

wartosci Proctora (tereny zielone poza pasem drogowym). Mozna tez dokona¢ obsypu piaskiem
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ptaszcza pompownl tez zageszczajqc go warstwami.

Nastepnie zamontowac pompy oraz aparature zasilajacg i sterujaca.

Przewody zasilajgce i sterujgce nalezy podiaczy¢ zgodnie z wytycznymi Producenta pompowni. Usungé
zabezpieczenia elementéw wewngtrz pompowni zatozone na czas transportu.

5.5.8. Zagospodarowanie terenu pompowni.
Nie dotyczy.
5.5.9. Rurociggi ttoczne z PE wraz z ksztattkami

WAVIN Metalplast Buk zaleca stosowanie specjalnego oprzyrzadowania stuzacego do taczenia rur przez
zgrzewanie czotowe ( przy robotach metoda rozkopowa) oraz do taczenia rur przez zgrzewanie oporowe
(przy robotach przewiertem sterowanym).

Zgrzewanie rur nalezy wykonac Scisle wg wytycznych podanych w instrukcji Producenta rur.

5.5.10. Rury ostonowe.

Przed utozeniem rur ostonowych pod drogami lub na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem, nalezy
wykona¢ wykopy pod rurocigg kanalizacyjny oraz ich szalowania Nastepnie na dnie w rurze PCW ukfada
sie na ptozach z tworzyw sztucznych, rurocigg kanalizacyjny, dobierajac wysoko$¢ ptéz w taki sposab,
aby uzyska¢ projektowang niwelete

5.5.11. Studzienki zelbetowe na rurociggu ttocznym.

W miejscu lokalizacji studzienki nalezy zagesci¢ podtoze do 95% wartosci w skali Proctora. Podtoze musi
by¢ wypoziomowane. Przejscia rurociggdéw przez Sciany studzienek uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Zamontowac armature i rurociggi wewnatrz studzienek.

Wypetnienie wykopu wokét studni, powinno by¢ wykonane materiatem sypkim, w taki sposéb, aby
zagwarantowac staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni, po zewnetrznej
stronie studni. Zageszczenie obsypki wokét studni powinno sie odbywac sukcesywnie, w miare postepu
robot.

W przypadku lokalizacji studni w drodze stopien zageszczenia gruntu powinien odpowiadac
wymaganiom drogowym, jednak nie mniej niz 98% warto$ci w skali Proctora natomiast w terenach
zielonych 95%.

Zwraca sie uwage, Ze nie moze by¢ odstepstwa od wyzej podanych wartoSci stopnia zageszczenia
gruntu, bowiem jest to takze element zabezpieczenia studzienki przed sitami wyporu od waéd
gruntowych. Nalezy unika¢ kontaktu ze studnig duzych i ostrych kamieni. Dopiero po montazu armatury
mozna przystapi¢ do préby szczelnosci rurociggu ttocznego.

5.5.12. Przewiert.

Kolejnosc realizacji robot przy przewiercie sprowadza sie do ustawienie wiertnicy wraz ze sprzetem
towarzyszqcym do przewiertu.

Wiertnica do przewiertu sterowanego nie wymaga wykonania komory wlotowej | odbiorczej. Wymiary
terenu pod wiertnice zalezq do wielkoSci wiertnicy i w zasadzie nie przekraczajg 5,0 m x2,0 m.

5.5.13. Proby szczelnosci.

5.5.13.1. Pompownie Sciekow.

A. Badanie na infiltracje.

Badanie na infiltracje przeprowadza sie przy pustym obiekcie. Przewody wlotowe i odprowadzajgce
powinny by¢ zamkniete. Zaslepienie otwordw nalezy wykonac przy uzyciu balonu gumowego, korka,
tarczy lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Infiltracja wod gruntowych do pompowni
nie powinna przekroczy¢ w czasie ,t" godzin trwania préby szczelno$ci, wielkosci" Vw" obliczonej dla
eksfiltracji.

Czas trwania préby dla zbiornika pompowni wykonanego z polietylenu, powinien wynosi¢, co najmniej 1
godzin dla odcinkéw o dtugosci powyzej 50m. Odchylenie wynikéw pomiaréw nie jest dopuszczalne.

B. Badanie na eksfiltracje.

Norma nie méwi nic na temat prob szczelnosci dla studzienek wykonanych z polietylenu. Po napetnieniu
obiektow pozostawia si€ je przez czas 16 godzin.

28). Z reguty odlegtosci tam podane sg wieksze niz te, ktdre bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy
wylaczy¢ na czas trwania robdt, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energiq elektryczng, powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i
ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, 0 rozpoczeciu robot w rejonie wystepujacych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.
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nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci ods’fonlete nalezy zabezpieczy¢ zgodnle Z normami
branzowymi.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i P. poz.

Nalezy pamietac, ze ze Sciekdw moggq sie wydzielaC gazy tworzace z powietrzem mieszanine wybuchowg
takie jak .woddr czy metan, oraz gazy trujgce takie jak siarkowodér. Mogaq tez by¢ wydzielane opary
innych substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek
uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezpos$redniej bliskosci obiektdw oraz w szczegdlnosci w poblizu wiazéw a takze wewnatrz pompowni
na czynnej kanalizacji istniejacej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrédta ognia.

Wejscie do takich obiektéw lub obiektéw na kanalizacji realizowanej lecz majacych juz potaczenie z
siecig istniejgca, powinno sie odbywac z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw ostroznosgci tj. z
przewietrzaniem kanatdéw, analizg sktadu powietrza za pomocg urzadzen przenosnych, asekuracja,
ustalong sygnalizacjq i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw polegajq na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacje techniczne oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.2. Badania do odbioru.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt polegajg na kontroli zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacje techniczne oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

6.2.1. Rozbiorki nawierzchni drogowych i wywo0z gruzu

Nalezy wyrywkowo sprawdzac czy nie zostaty naruszone warunki podane w pkt. 2.2.1.

6.2.2. Wykopy.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych i wysiekdéw

wodnych. Ponadto nalezy kontrolowac; zabezpieczenie terenu wokdt wykopéw z wolny pasem wzdtuz

wykopu, zabezpieczenie krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych, zejscia do wykopdw,

odwodnienie, podtoze i szalunki.

Czynnosci wchodzace w sktad badan do odbioru polegajg na pomiarze taSma mierniczg lub przyrzadami

geodezyjnymi zaakceptowany przez Inzyniera, szeroko$ci wkopu oraz jego dtugosci. Ponadto do

czynnosci tych zalicza sie pomiar spadku i rzednych dna wykopu w przekrojach weztowych oraz w

przekrojach, w ktérych zlokalizowano pompownie Sciekdw.

Pomiaru rzednych dna wykopu dokonuje sie niwelatorem lub innymi przyrzgdami geodezyjnymi,

zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Badania powyzsze nalezy poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami podanymi w pkt. 5.4.2. niniejszej SST.

6.2.3. Odwaodnienie wykopéw na czas budowy.

Nalezy sprawdza¢ potozenie zwierciadta wéd gruntowych w istniejacych studniach potozonych obok jak i

w wykopie.

6.2.4. Szalowania pionowych $cian wykopéw

W przypadku szalowan wykonywanych indywidualnie na budowie, nalezy dokona¢ oceny staranno$ci ich

montazu, zwlaszcza w zakresie stosowanych rozpér. Ogledziny wszystkich elementéw szalowan,

powinny ustali¢ czy nie wystepujg na nich uszkodzenia mogace doprowadzi¢ do zawalenia sie wykopu.

6.2.5. Odwoz nadmiaru gruntu.

Nalezy wyrywkowo sprawdzac czy nie zostaty naruszone warunki podane w pkt. 2.2.1.

6.2.6. Zasypy.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czestotliwoscig okreSlong w niniejszej specyfikacje techniczne i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych, z doktadno$cig do 1 cm,

- sprawdzenie rzednych goéry podsypki,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i stopnia zaweszenia wykonanych warstw podsypki, obsypki i
zasypki nalezy przeprowadzi¢ wg Normy Branzowej BN-77/8931-12.

6.2.7. Pompownie Sciekow.

Kontrole jakosSci wykonania podtoza pod pompownie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie jego obrysu oraz

wypoziomowania.
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pompowni oraz tacznie z siecig kanalizacyjng grawitacyjng opisang w oddzielnej specyfikacji a takze
facznie z rurociggiem ttocznym.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé czynno$ci zwigzane z mechaniczng faze rozruchu

pompowni tj.:

- ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,

- oceng masy i zakotwiczenia balastu betonowego na zbiorniku pompowni,

- badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okre$lonymi w dokumentacji i
niniejszej specyfikacje techniczne.

- sprawdzenie droznosci i czystosci: zbiornika pompowni, kanatu doprowadzajacego i rurociqgu, ocene
potaczen miedzy poszczegdlnymi elementami, kontrole zbiornika pompowni, czy nie wystgpity
pekniecia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,

- kontrole prawidtowos$ci potaczen kré¢coéw z rurociggami,

- kontrole osadzenia pokryw,

- kontrole potaczen elektrycznych i sterujgcych.

Rozruch pompowni na wodzie czystej lub na $ciekach nalezy wykonac pod nadzorem Producenta

pompowni.

6.2.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

Nie dotyczy.

6.2.9. Rurociggi ttoczne z PE wraz z ksztattkami

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725: 1997. W szczeg6lnosci

kontrola powinna obejmowac:

- ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,

- badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okre$lonymi w dokumentacji i
niniejszej SST ,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu,

- badanie odlegtosci budowli sgsiadujacej,

- kontrola potaczen zgrzewanych i innych, czy nie nastapito ich pekniecie lub inne uszkodzenie.

Pomiary powinny obejmowac, w szczegolnosci:

- badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

- badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych, przy dopuszczalnych
odchytkach podanych w pkt. 5.4.8.

6.2.10.  Rury ostonowe.

Rury ostonowe jak w pkt. 6.2.12.

6.2.11.  Studzienki zelbetowe na rurociggu ttocznym.

Nie dotyczy.

6.2.12. Przewiert

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czestotliwoscig okresSlona w niniejszej specyfikacje techniczne i zaakceptowania przez Inzyniera.

6.2.13.  Préby szczelnoSci.

6.2.13.1. Proba szczelno$ci pompowni

Pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- wytycznymi podanymi w Polskiej Normie nr PN-EN 1610:2002,

- wytycznymi podanymi w "Instrukcji montazowej" dla danego Producenta pompowni i powinny one
obejmowac badanie szczelnosci pompowni na eksfiltracje i infiltracje.

Uwaga: proby szczelno$¢ studzienek na rurociggach ttocznych nalezy wykonaé identycznie jak dla

pompowni $ciekdw.

6.2.13.2. Préby szczelnosci rurociggu ttocznego.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

Dla catego przewodu, podczas przeprowadzania préby szczelno$ci hydraulicznej, kontroli podlega

szczelno$¢ przewodu, ktéra powinna by¢ taka, aby dla przewodu z PE przeznaczonego do prowadzenia

$ciekdw sanitarnych nie wystapit ubytek wody

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w pkt.
5.4. niniejszej SST, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt. Wszystkie
roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogq takie zagrozenia stworzy¢ przy
dalszych pracach, powinny zostac przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Dotyczy to zwtaszcza umocnien pionowych Scian wykopow i robét odwodnieniowych. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za niemajgcq zasadniczego wptywu na dalsze
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jakosc.
7. Obmiar robot.

7.1. Rozbiorki nawierzchni drogowych i wywéz gruzu.

Jednostkami obmiaru rozbiérki nawierzchni sg:

- 1 m? powierzchni dla rozbiorki istniejgcej nawierzchni

- 1 m? powierzchni dla rozbiérki istniejgcej podbudowy

Jednostkg obmiaru dla wywozu gruzu jest 1 m® wywiezionego materiatu, na odlegtoS¢ wskazang przez
Inwestora. Odlegto$¢ tg stanowi odcinek po najkrétszej mozliwej trasie, przebiegajacej po drogach
publicznych, miedzy budowg a miejscem statego odktadu, wskazanym, przez Inwestora lub Wykonawce,
Uzgodnionym z Inzynierem.

7.2. Wykopy

Jednostkami obmiaru wykopéw sa:

- 1 m? zdjetego humusu o grubosci 20cm,
- 1 m® ziemi w objetosci korpusu ziemnego.

7.3. Odwodnienia wykopéw na czas budowy.

Jednostkami obmiarowymi odwodnien wgtebnych, pionowych, sa:

- 100 szt. igiet,

- 1 godzina pompowania wg obmiaru.

Jednostkami obmiarowymi odwodnien liniowych, poziomych, sa:

- 1 m® wykopu recznego

- 1 szt. studzienek drenarskich d = 60cm,

- 1 m?® zasypéw,

- 1 mb rurociggéw d =1 OOmm, odprowadzajgcego wode z wykopu,
- 1 godzina pompowania wg obmiaru.

7.4 Szalowania pionowych Scian wykopow.

Jednostka obmiaru dla umocnien pionowych Scian wykopéw jest 1 m?;

- dla wykopdw liniowych liczac obie przeciwlegte Sciany umocnien,

- dla wykopdéw obiektowych liczac wszystkie Sciany umocnien, dla kazdego rodzaju umocnien,
oddzielnie.

7.5. Odwdz nadmiaru gruntu

Jednostkg obmiarowi wywozu nadmiaru gruntu jest 1m® wywiezionego materiatu, na odlegto$¢
wskazang przez Inwestora. OdlegtoS¢ tg stanowi odcinek po najkrétszej mozliwej trasie, przebiegajacej
po drogach publicznych, miedzy budowg a miejscem statego odkfadu, wskazanym przez Inwestora lub
Wykonawce, uzgodnionym z Inzynierem.

7.6. Zasyp wykopow

Jednostkg obmiarowg podsypki, obsypki i nadsypki z zageszczaniem jest 1m?® zuzytego materiatu tj.
mieszanki piaskowo-zwirowej, czyli objeto$¢ wykopow minus potracenia wynikajace z tzw. wyporu tj.
objetosci gornej czeSci pompowni.

Zasypy liczy sie odrebnie dla terendw zielonych i drdg.

Jednostkg obmiarowg rozplantowania humusu jest 1m® humusu warstwg rozplantowania grubosci 20cm.

7.7. Pompownie Sciekow
Jednostkg dla montazu pompowni jest 1 komplet, przy czym musi zosta¢ opracowana przez Wykonawce
robot kalkulacja indywidualna zawierajgca wszystkie niezbedne elementy montazu.

7.8. Zagospodarowanie terenu pompowni.

Jednostkami obmiaru dla zagospodarowania terenu pompowni sg:
- 1 m®dla rozscielenia mieszanki z torfu, piasku i biohumusu,

- 1 m? dla wykonania trawnikéw dywanowych.

7.9. Rurociggi ttoczne z PE wraz z ksztattkami

Jednostkg dla montazu w wykopach rurociggu ttocznego z PE wraz z ksztattkami, jest 1mb, przy czym
do obmiaru dtugosc¢ rurociggéw ttocznych liczy sie oddzielnie dla kazdej Srednicy zamontowanego
rurociggu i jest ona przyjmowana jako suma odlegto$ci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych i
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pompowni.

Jednostkg dla wykonania potaczenia zgrzewanego czotowo lub oporowo jest 1 sztuka. Liczy sie
oddzielnie ilo$¢ sztuk dla kazdej Srednicy zamontowanego rurociggu.

7.10. Rury ostonowe

Jednostkg dla wykonania rury ostonowej jest 1 mb, przy czym dtugoS¢ rury przyjmowang do obmiaru

liczy sie jako:

- dtugo$¢ rury przewiertowej jezeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych.

- w przeciwnym przypadku jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszong o sume Srednic wszystkich dolnych czesci (komor roboczych) studzienek
zamontowanych na kanalizaciji.

Dla kazdej zastosowanej Srednicy rury ostonowej z okre$long gruboscig $cianki obmiar liczy sie

oddzielnie.

7.11. Studzienki zelbetowe na rurociggu ttocznym

Konstrukcja studzienek -patrz SST 00.02.00. MontaZ armatury i rurociggéw-jednostke obmiaru jest:
- 1 szt. zasuwy dla kazdej Srednicy

- 1 szt. ksztattki stalowej -dla kazdego rodzaju ksztattki i kazdej Srednicy

- 1 szt. potaczenia kotnierzowego dla kazdej Srednicy

7.12. Przewiert.

Jednostkg dla wykonania przewiertu jest 1 mb, przy czym dtugo$¢ przewiertu przyjmowang do obmiaru

liczy sie jako:

- dtugo$c rury przewiertowej jezeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych

- w przeciwnym przypadku jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszong o sume Srednic wszystkich dolnych czeSci (komor roboczych) studzienek i pompowni
zamontowanych na kanalizaciji.

Jednostkg dla wykonania robét towarzyszacych wykonaniu przewiertu jest 1 kpi. przy czym za komplet

uwaza sie wszystkie roboty ziemne, szalowania, $ciane oporowg wprowadzenie urzadzenia do wykopu

itp.

7.13.  Proby szczelnoSci.
Jednostkq dla wykonania préby szczelno$ci pompowni Sciekéw jest 1 préba na 1 pompownie. Jednostkg
dla wykonania préby szczelno$ci rurociggu ttocznego jest 1 préba na 200 mb dtugosci przewodu.

8. Odbior robot

8.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru robot uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w pkt. 5.4., daly pozytywne wyniki lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majgcq zasadniczego
wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakosS¢.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Rozbiorki nawierzchni drogowych i wywo6z gruzu.
Roboty zanikajgce nie wystepujq.

8.2.2. Wykopy.

Roboty zanikajgce nie wystepujq.

8.2.3. Odwaodnienie wykopéw na czas budowy.

Roboty odwodnieniowe uznaje si€ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli obnizenie zwierciadta wody w wykopach nastapito w taki
sposéb, aby realizacja podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji odbywata sie w wykopie suchym.
8.2.4. Szalowania pionowych $cian wykopdw.

Roboty zanikajgce nie wystepujaq.

8.2.5. Odwoz nadmiaru gruntu.

Roboty zanikajgce nie wystepujaq.
8.2.6. Zasyp wykopow.
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podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka.

Dtugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Roboty te uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowaq, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych, w pkt.
5.4.6., daty pozytywne wyniki lub, jezeli Inzynier uznat wade za niemajaca zasadniczego wptywu na
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zakres oraz wielkoS¢ potracen
za obnizong jakosc.

8.2.7. Pompownie Sciekow.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie elementy posadowienia
pompowni tj. warstwa wyréwnawcza, mocowanie pompowni do podtoza (balast), obsypka pompowni i
pofaczenia rurociggéw zewnetrznych z kré¢cami. Odbidr ten nalezy przeprowadzi¢ jednoczes$nie z
odbiorem rurociggdéw. Jest to odbidr czeSciowy, bowiem odbioru koncowego mozna dokonac po
rozruchu pompowni. Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Roboty te uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt.
5.4.7., daty pozytywne wyniki lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majacq zasadniczego wptywu na
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zakres oraz wielkoS¢ potracen
za obnizong jakosc.

8.2.8. Zagospodarowanie terenu pompowni.

Roboty zanikajgce nie wystepujq.

8.2.9. Rurociggi ttoczne z PE wraz z ksztattkami.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie elementami posadowienia
pompowni tj. warstwa wyréwnawcza, mocowanie pompowni do podtoza, obsypka pompowni i
pofaczenia rurociggéw zewnetrznych z kréccami. Odbidr ten nalezy przeprowadzi¢ jednoczes$nie z
odbiorem rurociggdéw. Jest to odbidr czeSciowy, bowiem odbiér koricowego mozna dokonac po rozruchu
pompowni. Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego postepu robot.

Roboty te uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych, w pkt.
5.4.8., daty pozytywne wyniki lub, jezeli Inzynier uznat wade za niemajaca zasadniczego wptywu na
dalsze roboty oraz cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zakres oraz wielko$¢ potracen za
obnizona jakosc.

8.2.10.  Rury ostonowe

Jak w pkt. 8.2.9.

8.2.11.  Studzienki zelbetowe na rurociggu ttocznym

Odbiorowi robét zanikgjacy.ch i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie studzienki. Odbidr ten nalezy
przeprowadzi¢ jednoczes$nie z odbiorem rurociggéw ttocznych.

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Wykonanie studzienek uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt.
5.4.10., daty pozytywne wyniki lub, jezeli Inzynier uznat wade za niemajacq zasadniczego wptywu na
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zakres oraz wielkoS¢ potracen
za obnizong jakosc¢

8.2.12.  Przewiert.

Roboty zanikajgce nie wystepujq.

8.2.13.  Proby szczelnosci

Roboty zanikajgce nie wystepujq.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest zalezna od Umowy miedzy Inwestorem a Wykonawcg. Jezeli przewidziano
Umowe na tzw. ryczatt to podstawe ptatnosci stanowig faktury potwierdzone przez Inzyniera.
Przypadek, kiedy podstawg ptatnosci jest obmiar opisano ponizej.

Wszystkie nizej wymienione rodzaje robot mogg by¢ ptatne wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup i dow6z materiatdw i urzadzen na budowe,

- doniesienie materiatéw i urzadzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,

- wykonanie robd6t przygotowawczych,

- montaz i demontaz urzadzen, jezeli takowe wystepuja,

- odzysk niektérych materiatéw (wbudowane na czas realizacji robét),

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST ,
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9.1. Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywdéz gruzu

Rozbiérki nawierzchni i podbudowy sq ptatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni i podbudowy

- odrzucanie materiatéw na pobocze z utozeniem w stosy lub pryzmy

Transport gruzu pfatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zatadunek na $rodki transportu,

- wywiezienie na odlegto$¢ wskazang przez Inzyniera,

- wyfadunek z samochodu.

9.2. Wykopy.

Wykopy ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

A. Wykonanie zdjecia humusu, sposobem mechanicznym, a w tym:

- usuniecie ziemi roslinnej spycharkg poza granice robét,

- reczne podgarniecie humusu na hatdzie.

B. Wykonanie zdjecia humusu, sposobem recznym, a w tym:

- odspojenie i przerzucenie ziemi na hatde przy granicy robét,

odspojenie i zatadowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i wytadowaniem przy granicy rob6t,

C. Wykonanie czeSci wykopu, sposobem mechanicznym, w gruntach suchych oraz
nawodnionych, a w tym:

- wyznaczenie osi i krawedzi wykopu,

- wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad, odspojenie i zatadowanie ziemi
koparkg na samochody,

- zmiana stanowiska pracy koparki,

reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowigce przygotowanie podfoza pod realizacje sieci
- reczne wyréwnanie i uksztattowanie powierzchni gruntéw zapewniajace prawidtowe
odwodnienie terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem

- przewdéz ziemi samochodami lub tadowarkami do 1 km.

D. Wykonanie Czesci wykopu, sposobem recznym, w gruntach suchych oraz nawodnionych, a
w tym:

- wyznaczenie osi i krawedzi wykopu,

- reczne odspojenie gruntu,

- wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz windy recznej,

- reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowigce przygotowanie podfoza pod
realizacje sieci,

- wydobycie urobku topata lub winda,

- zatadunek urobku na $rodki transportu,

- przewdéz ziemi samochodami lub tadowarkami do 1 km.

9.3. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Odwodnienia wykopéw ptatne sq wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
A. Wykonanie wykopu, sposobem recznym jak w pkt. 9.2.

B. Wykonanie zasypu, sposobem recznym jak w pkt. 9.6.

C. Montaz studzienek drenarskich.

- przygotowanie kregéw do opuszczenia, wyréwnanie terenu,

- opuszczenie kregéw na dno wykopu i ustawienie, wykucie otworéw w betonowych Scianach
studzienek,

- zasypanie dna studzienek warstwa pospoétki,

- montaz i demontaz pompy oraz przewiezienie na nastepne stanowisko,

- demontaz i zatadowanie na $rodki transportu, i przewiezienie na nastepne stanowisko,
- wywoz elementéw odwodnienia po zakonczeniu budowy ,

D. Montaz rurociggéw odprowadzajacych wode z wykopu.

utozenie rur i ksztattek,

- podtaczenie do pompy,

rozbiérka i przeniesienie na nastepne stanowisko, demontaz i wyw6z z budowy .

9.4. Szalowania pionowych Scian wykopow.
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ptatne sg Wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

- doniesienie materiatéw z odlegtosci 80 m i przygotowanie o budowy z przycieciem materiatdw
do potrzebnych wymiaréw,

- wyréwnanie $cian wykopu,

o budowa $cian z rozparciem, przykrycie wykopu balami,

- rozbiérka umocnien

odniesienie materiatéw z rozbiérki na odlegto$¢ 80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem,

9.5. Odwdz nadmiaru grunt.

Odwéz nadmiaru gruntu ptatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
odspojenie i zatadunek gruntu,

- zmiany stanowiska koparki w miare postepu robdét,

reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajgcych w wykopie, transport ziemi na odlegtos$¢
wskazang przez Inzyniera,

- wytadunek ziemi.

9.6. Zasyp.

A. Podsypka ptatna jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- wyrownanie dna wykopu,

- zrzucenie ztozonych wzdtuz wykopu materiatddw na dno wykopu, rozscielenie materiatow,
- reczne ubicie.

B. Zasypy wykonywane recznie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych, przygotowanie podtoza,

- odspojenie materiatu przeznaczonego do zasypu, ziozonego na poboczu i
przemieszczenie go do wykopu,

- wykonanie obsypki i nadsypki wraz z ich zageszczeniem warstwami co 20 cm,

- zasypanie wykopéw wraz z ich zageszczeniem warstwami co 20 cm,

C. Zasypy wykonywane mechanicznie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra zawiera:

spulchnianie gruntu zrywarkq, mechaniczne przemieszczenie gruntu,

- zasypanie mechaniczne wykopOw wraz z ich zageszczeniem warstwami co 20 cm, reczne
wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajacych w wykopie, wyréwnywanie i utrzymanie drog
przejazdowych dla zgarniarek,

D. Mechaniczne rozplantowanie humusu.

- rozScielenie ziemi urodzajnej,

- reczne wyréwnanie terenu z grubsza.

E. Reczne rozplantowanie humusu.

rozscielenie ziemi urodzajnej,

- reczne wyréwnanie terenu z grubsza.

9.7. Pompownie Sciekow

Roboty montazowe tj. montaz pompowni ptatny jest wg obmiaru na podstawie ceny kalkulowanej
indywidualnie przez Wykonawce robot lub serwis Producenta. Cena na roboty montazowe powinna
zawierac:

- wykonanie robdt przygotowawczych (np. rozkonserwowanie urzgdzen) posadowienie pompowni
na wczesniej przygotowanej warstwie wyréwnawczej regulacja osi pompowni w planie i rzednej
posadowienia

- kotwienie pompowni do podioza i zabezpieczenie przed sitami wyporu

- wykonanie potaczen rurociggéw z kréccami

doniesienie wszystkich elementéw wyposazenia z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania
opuszczenie wszystkich elementow wyposazenia, do pompowni lub na dno wykopéw montaz elementow
wyposazenia pompowni, zgodnie z instrukcjg Producenta przeprowadzenie pomiaréw i badan
wymaganych w specyfikacji technicznej, Rozruch pompowni, hydrauliczny na wodzie czystej i
technologiczny, nalezy wykonac

zgodnie z zaleceniami producenta. Rozruch jest ptatny zgodnie z ustaleniami miedzy

wykonawcg i Producentem.

9.8. Zagospodarowanie terenu pompowni.
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9.9. Rurociggi ttoczne z PE wraz z ksztattkami.

A. Roboty instalacyjne tj. utozenie rurociggu ttocznego w gruncie, ptatne sq wg obmiaru na
podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zatadunek i wytadunek rur z rozwiezieniem materiatéw wzdtuz wykopu, reczne rozciggniecie rur i
utozenie na dnie wykopu,

dopasowanie koncéwek rur z ewentualnym przycieciem.

B. Roboty instalacyjne dla zgrzewania rur i ksztattek metodq zgrzewania czotowego lub
oporowego, ptatne sq wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- czyszczenie powierzchni koncow rury ,

- wykonanie pofaczenia.

C. Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sq wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

- wykonanie dotkéw montazowych, opuszczenie zasuwy i ksztattek na dno wykopu

- ustawienie zasuw i ksztattek w przewodzie ,

- zatozenie uszczelek i skrecenie Srubami potaczen kohl ierzowych,

- podbicie ziemia,

ustawienie obudowy do zasuw i skrzynek ulicznych.

9.10. Rury ostonowe.

A. Ulozenie w gruncie rur ostonowych stalowych ptatne sg wg obmiaru, na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

wyrownanie dna wykopu,

- przyciecie rur w razie potrzeby, opuszczenie rur na dno wykopu wykonanie dotkéw pod zfacza,
utozenie rur w wykopie, regulacja osi i spadku rur

przeciagniecie rury kanalizacyjnej przez rure stalowg, z zatozeniem pioz.

B. Uszczelnienie rur ostonowych piankg poliuretanowg wg kalkulacji indywidualne;.

- przygotowanie pianki,

- wpuszczenie pianki miedzy rure ostonowa a kanalizacyjna.

9.11. Studnie zelbetowe na rurociggu ttocznym. Nie dotyczy.
9.12. Przewiert.

Roboty instalacyjne dla wykonania przewiertu, ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej.
Roboty dla wykonania przewiertu ptatne sa wg kalkulacji indywidualnej sporzadzonej przez Wykonawce,
z uwagi na brak w projekcie szczegdtowych wytycznych odno$nie stosowanego sprzetu - kazdy
Wykonawca robét posiada inne mozliwosci sprzetowe.

9.13. Proby szczelnosci

9.13.1. Proby szczelnosci dla pompowni Sciekdw

Préby szczelnosci pompowni $ciekdw ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera: zakup i dostawe wody

- doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu

- zakorkowanie wlotéw i wylotéw z pompowni napetnienie pompowni wodg kontrola ztgczy

- wykonanie préb i badan

odwodnienie pompowni po proébie - jezeli przed prébg szczelnoSci pompownia zostata poddana
rozruchowi w fazie mechanicznej (przeglad), a rozruch hydrauliczny na czystej wodzie planowany jest w
krétkim terminie, to za zgodg Inzyniera, Wykonawca nie musi usuwac¢ wody z pompowni, bowiem woda
ta moze zostac uzyta do rozruchu hydraulicznego.

9.13.2. Proby szczelnosci dla rurociggéw ttocznych

Préby szczelnosci rurociggu ttocznego, ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- zakup i dostawe wody

- doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu

- wykonanie i demontaz oporéw i rozpar¢ dla korkéw i trojnikéw zakorkowanie kofncéwek
badanego odcinka

- napetnienie badanego odcinka wodg

- wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej

- kontrola ztaczy

- wykonanie prob i badan

- odwodnienie przewodu po prdébie.
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10. Przepisy zwigzane

10.1.  Normy
1. PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."

2. PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne."

3. PN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
4. PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.".

5. PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".

6. PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow"
7.PN-77/8931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu'.
8. PN-B-10725 "Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

9. PN-EN 1610:2002 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych".

10.PN-B-10729:1999 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".
11.PN-H-74051-1 "Wtazy kanatowe klasy A15".

12.PN-H-74124:1993 "Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie."

10.2.  Inne dokumenty.

1. "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - wyd., COBRTI INSTAL 2003
2. "Kanalizacja zewnetrzna - Zestawienie wyrobow" - WAVIN Metalplast Buk Kwieciern 2003

3. "E/one Low Pressure Sewer System Design Manuat" - Environment One Corporation, 2004 r.
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