DANE POZAROWE - ANEKS P.POZ.
z zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z dnia 30 lipca 2009 r.; Dz. U. 2009.119.998).

ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU BUDOWY BOISKA PILKARSKIEGO ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO

"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM W MIEJSCOWOSCI
KIEZLINY, GM. DYWITY ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

Lp. Wyszczegdlnienie Opis
1. Powierzchnia, wysokos¢ Powierzchnia uzytkowa budynku (taczna dwéch segmentéw): 68,59
i liczba kondygnacji m?, jedna kondygnacja.
Wysokos¢: 4,11 m. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill, Budynek N.
2 Odlegtos¢ od obiektow Minimalna odlegto$¢ od innych obiektow wynosi ;
sasiadujacych. Od istniejacej sceny ponad 22 m, od istniejacych gospodarstw
domowych ponad 67m.
3 Parametry pozarowe substancji | Nie dotyczy.
palnych
4 Przewidywana wielkos¢ obcigzenia | Nie dotyczy czesci budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
ogniowego - ZL.
5 Kategoria zagrozenia ludzi, Obiekty uzytecznosci publicznej zaliczone do kategorii zagrozenia
przewidywana liczba os6b w ludzi
poszczegdlnych pomieszczeniachi | ZL 1l
na kazdej kondygnacji. Przewidywane zatrudnienie 1 osoba.
Przewidywana liczba 0s6b na raz w 1 szatni — 16 0s6b. Sa 2 szatnie.
6 Ocena zagrozenia wybuchem Nie dotyczy.
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.
7 Podziat obiektu na strefy pozarowe. | Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi dla budynkow
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o wysokosci:
= do 12 m—8000 m*
Obiekt bedzie stanowit jedng strefe pozarowa: ZL Il o odpornosci
pozarowej ,,C” obnizonej do ,D” na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002r.) §212 pkt 3.
8 Klasa odpornosci pozarowe;j Klasa odpornosci pozarowej - ,D” (strefa obnizona z ,C" na ,D” na
budynku oraz odpornos¢ ogniowa i | podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
stopien rozprzestrzeniania ognia | 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
elementéw budowlanych budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002r.) 8212 pkt
3.)
Wymagana odpornos¢ ogniowa elementow:
m gldwna konstrukcja nosna — R 30,
m  konstrukcja nosna dachu — brak wymagan,
m  strop — REI 30,
m Sciana zewnetrzna - El 30,
m Sciana wewnetrzna — brak wymagan,
m przekrycie dachu — brak wymagan.
Wszystkie elementy z ktdrych wykonany jest budynek beda nie
rozprzestrzeniajace.
9 Warunki ewakuacji, oznakowanie | Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m.

na potrzeby ewakuacji drog i
pomieszczen, oswietlenie awaryjne
oraz przeszkodowe

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.




10

Sposoéb zabezpieczenia ppoz.
instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektrycznej, odgromowej
itp.)

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.
Sposoéb zabezpieczenia ppoz. instalacji — nie dotyczy.

11

Dob6r urzadzen
przeciwpozarowych isa, sug,
instalacja hydrantowa, urzadzenia
oddymiajace

Nie dotyczy.

12

Zaopatrzenie obiektow w
podreczny sprzet gasniczy,
urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem

Jedna gasnica o tadunku min. 2 kg na 100 m* powierzchni.

13

Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi
projektowany hydrant HP @80.

14

Drogi pozarowe

Obiekt nie wymaga drogi pozarowej zgodnie z § 12 ust. 7
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.)
Dz.U.2009.124.1030

Opracowat:
mgr inz. arch. Marian Ceynowa

Sprawdzit;
mgr inz. arch. lwona Malinowska-Klimek




