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ZAPLECZE SANITARNO - SZATNIOWE

Wytyczne opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres rob6t do wykonania dla planowanej inwestycji:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robét budowlanych,
montazowych oraz instalacyjnych przy budowie budynku sanitarno-szatniowego. Kolejnos¢
wykonywanych robdt bedzie nastepujaca :

- roboty ziemne;

- roboty fundamentowe

- roboty ogdlnobudowlane;

- roboty ciesielskie;

- roboty dekarskie;

- roboty instalacyjne;

- roboty wykonczeniowe;

- zagospodarowanie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na obszarze objetym opracowaniem poza matg sceng i bramkami do pitki noznej nie
istniejg inne obiekty budowlane
Elementy zagospodarowania dziatki Iub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeastwai zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatek mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nie wystepuja.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

ZAGROZENIE SKALA RODZAJ MIEJSCE | CZAS
Skaleczenia duza Rozciecia dioni — | Roboty  zbrojarskie,
prawdopodobienstwo duze szalowanie

Stluczenia konczyn Srednia Duze prawdopodobienstwo Roztadunek
materiatow
budowlanych

Upadek z wysokosci mata Mate prawdopodobienstwo Roboty  ciesielskie,
dekarskie

Porazenie pradem mata Mate prawdopodobienstwo Montaz

Przysypanie gruntem | mata Mate prawdopodobienstwo Roboty ziemne
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Przy opracowaniu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia tzw. ,plan BIOZ" nalezy zwrdci¢
uwage na nastepujace roboty:

o Bezpieczenstwo 0s6b postronnych.

o Bezpieczenstwo pracownikow i sprzetu wykonawstwa robét.

e Przemieszczanie materialbw w pionie i poziomie przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego takiego jak: pompa do betonu, agregaty tynkarskie itp.

= Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione
przez trwaly | wyrazny napis.

e Roboty ziemne - wykopy liniowe na sieciach i przytaczach, wodociggowych,
kanalizacyjnych i innych. Strefa tych rob6t musi by¢ wydzielona przez zastosowanie
linek lub tasm odblaskowych wyznaczajacych granice obszaréw niebezpiecznych.

¢ Roboty prowadzone nawysokosci — murowe, betonowe, ciesielskie i dekarskie.

¢ Rusztowania do rob6t na wysokosci i robét elewacyjnych musza by¢ zabezpieczone
barierkami. Przy robotach na wysokosci i w gtebokich wykopach pracownicy muszg byé
wyposazeni w indywidualne srodki zabezpieczajace (szelki bezpieczenstwa). Jezeli w
strefie zagrozonej spadaniem przedmiotdw znajdujg sie przejscia, nalezy wykonac
daszki ochronne.

e Skiladowanie materialtdw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w
pomieszczeniach magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych
miejscach i w sposob wtasciwy dla danego rodzaju materiatu. Za wtasciwy uznaje sie
taki sposob, ktéry zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie
stosOw materiatdw oraz zabezpiecza materiaty przed ich zniszczeniem.

¢ Inne zagrozenia

= Zagrozenia wystepujace przy pracach ciesielskich — postugiwanie sie ostrymi
narzedziami oraz elektronarzedziami.

= Uzywanie otwartego ognia podczas robét pokrywczych.

= Roboty spawalnicze i montazowe — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzetu
spawalniczego i elektromechanicznego.

= Transport urobku z wykopdw na miejsce wskazane przez Zamawiajgacego.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé przy pefnej ostroznosci z zachowaniem
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy szczegdlnie zawartych w
Rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét montazowych i rozbiérkowych, Dz. U. z 1972,
nr 13 poz.93, oraz Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.
U. z dnia 23 pazdziernika 1997r. nr 129 poz. 844.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia oraz wyposazeniu zaplecza socjalnego.
Zagospodarowanie placu budowy

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa
prowadzonych prac przyszty Wykonawca robot winien wydzielic odpowiednie miejsce
uzgodnione z Uzytkowaniem oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami.

Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujgcymi o zakazie wstepu na
teren budowy.

Miejsca gtebokich wykopow nalezy oznakowac¢ tablicami informujgcymi o gtebokich
wykopach.
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W sasiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze
socjalne. Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow
wyposazonych w umywalnie natryski i ubikacje.

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét
budowlanych.
Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowac¢ w szczegdlnosci:
e ogrodzenia terenu,
e drog,
¢ doprowadzenia energii elektrycznej i wody,
e urzadzen higieniczno-sanitarnych,
e urzadzen socjalno-bytowych.

Teren budowy lub robot powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot.

BH

Przed przystgpieniem do realizacji robot wszyscy pracownicy beda przeszkoleni w zakresie
P. Instruktaz taki przeprowadza kierownik budowy zwracajac szczegllng uwage na

zagrozenia powstajace przy realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

6.1.

6.2.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

W zakresie przewidywanych do wykonania robét nie wystepujg roboty szczegolnie
niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.- art.2la ust.2 ,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. z 10 lipca 2003 Nr. 120, poz. 1126),
jednak dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom w trakcie prowadzenia rob6t nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia okresowe pracownikéw i kazdorazowo na stanowiskach pracy.

Pozostate elementy, jakie powinien zawiera¢ ,PLAN BIOZ” nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegOGfowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegGfowego  zakresu rob6t  budowlanych, stwarzajgacych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zawartym w Dzienniku Ustaw z dnia 17 wrzesnia
2002r Nr 151 poz. 1256.

Informacje dotyczaca ,planu bioz” nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej wg
wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
Dziennik Ustaw z dnia 17 lipca 2002r. Nr108 p0z.953.

Okreslenie zasad postepowaniaw przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku wystgpienia zagrozenia na jakimkolwiek odcinku pracy nalezy
niezwtocznie przerwac¢ prace. W razie koniecznosci (np. znalezienie niewybuchu w
wykopie) teren nalezy oznakowaé. O wystgpieniu zagrozenia nalezy powiadomic
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niezwtocznie osobe z nadzoru (Kierownik robot, Kierownik budowy), ktéra to osoba w
zaleznosci od rodzaju zagrozenia podejmie dalsze czynnosci.

6.3. Koniecznos$é stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie zobowigzani sg do noszenia kaskéw
ochronnych. Nalezy uzywa¢ odpowiednich ubran roboczych (ochronnych), rekawic, butéw i
okularow.  Przy pracach na wysokosci bezwzglednie zaklada¢ atestowane szelki
bezpieczenstwa z zabezpieczeniem przed spadnieciem. Przy pracach powodujacych
unoszenie sie pylu lub opar6éw nalezy bezwzglednie stosowa¢ $rodki ochrony drog
oddechowych.

6.4. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Zadaniem nadzoru jest zwrdcenie szczegOlnej uwagi na prace na wysokosci i w
wykopach. Sprawdza sie wyposazenie pracownikdw w kaski, odziez ochronng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonej pracy, oraz wstepne i stanowiskowe
szkolenie BHP.

Dokumentacja stanu zdrowia pracownikOw i przeprowadzonego szkolenia jest
przechowywana w Biurze Budowy.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy
Na terenie budowy nie bedg uzywane materiaty oraz preparaty uwazane za niebezpieczne.

8. Gospodarka odpadami budowlanymi

Gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materialtdw, pojemniki po farbach nalezy
gromadzi¢ w wydzielonej i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowa¢ w sposob
ograniczajacy rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki stanowigce
wlasnosc¢ przedsiebiorstwa oczyszczania, w ktdrego zakresie bedzie okresowe ich oproznianie.

Nie wystepujg odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktére nalezatoby sktadowac w
sposOb szczegolny.

Powstate na budowie $cieki sanitarne beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob4t budowlanych.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji nalezy w
porozumieniu z Kierownikiem Budowy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt i
zapewni¢ fachowy nadzér techniczny. W razie ujawnienia w czasie robét ziemnych
niewybuchow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwa¢ wszelkie roboty, a
miejsce to ogrodzi¢ i oznakowac.

Przy robotach na rusztowaniu jego uzytkowanie dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru
przez nadzér potwierdzony zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno mie¢ tablice
informacyjng o dopuszczalnej nosnosci.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry, takie
jak dopuszczalny udzwig, nosnosé€, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i
wyrazny napis.



OLSZTYN, MAJ 2012

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych jest Biuro Budowy.
Znajduje sie ono na zapleczu budowy.
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