
DANE PO AROWE - ANEKS P.PO .
z zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej

(Dz. U. z dnia 30 lipca 2009 r.; Dz. U. 2009.119.998).
ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU BUDOWY BOISKA PI KARSKIEGO ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO

"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM W MIEJSCOWO CI
KIE LINY, GM. DYWITY ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

Lp. Wyszczególnienie Opis

1. Powierzchnia, wysoko
 i liczba kondygnacji

Powierzchnia u ytkowa budynku ( czna dwóch segmentów): 68,59
m2,  jedna kondygnacja.
Wysoko : 4,11 m. Kategoria zagro enia ludzi ZL III, Budynek N.

2 Odleg  od obiektów
siaduj cych.

Minimalna odleg  od innych obiektów wynosi ;
Od istniej cej sceny ponad 22 m, od istniej cych gospodarstw
domowych ponad 67m.

3 Parametry po arowe substancji
palnych

Nie dotyczy.

4 Przewidywana wielko  obci enia
ogniowego

Nie dotyczy cz ci budynków zaliczonych do kategorii zagro enia ludzi
– ZL.

5 Kategoria zagro enia ludzi,
przewidywana liczba osób w

poszczególnych pomieszczeniach i
na ka dej kondygnacji.

Obiekty u yteczno ci publicznej zaliczone do kategorii zagro enia
ludzi
ZL III
Przewidywane zatrudnienie 1 osoba.
Przewidywana liczba osób na raz w 1 szatni – 16 osób. S  2 szatnie.

6 Ocena zagro enia wybuchem
pomieszcze  oraz przestrzeni

zewn trznych.

Nie dotyczy.

7 Podzia  obiektu na strefy po arowe. Dopuszczalna powierzchnia strefy po arowej wynosi dla budynków
zaliczonych do kategorii zagro enia ludzi ZL III o wysoko ci:

 do 12 m – 8000 m2.

Obiekt b dzie stanowi  jedn  stref  po arow : ZL III o odporno ci
po arowej „C” obni onej do „D” na podstawie Rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002r.) §212 pkt 3.

8 Klasa odporno ci po arowej
budynku oraz odporno  ogniowa i
stopie  rozprzestrzeniania ognia

elementów budowlanych

Klasa odporno ci po arowej  - „D” (strefa obni ona z „C” na „D” na
podstawie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002r.) §212 pkt
3.)
Wymagana odporno  ogniowa elementów:

ówna konstrukcja no na – R 30,
konstrukcja no na dachu – brak wymaga ,
strop – REI 30,
ciana zewn trzna - EI 30,
ciana wewn trzna – brak wymaga ,

przekrycie dachu – brak wymaga .

Wszystkie elementy z których wykonany jest budynek b  nie
rozprzestrzeniaj ce.

9 Warunki ewakuacji, oznakowanie
na potrzeby ewakuacji dróg i

pomieszcze , o wietlenie awaryjne
oraz przeszkodowe

ugo  doj cia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m.
wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.



10 Sposób zabezpieczenia ppo .
instalacji u ytkowych

(wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektrycznej, odgromowej

itp.)

Budynek jest wyposa ony w instalacj  odgromow .
Sposób zabezpieczenia ppo . instalacji – nie dotyczy.

11 Dobór urz dze
przeciwpo arowych isa, sug,

instalacja hydrantowa, urz dzenia
oddymiaj ce

Nie dotyczy.

12 Zaopatrzenie obiektów w
podr czny sprz t ga niczy,

urz dzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem

Jedna ga nica o adunku min. 2 kg na 100 m2 powierzchni.

13 Zaopatrzenie wodne do
zewn trznego gaszenia po aru

Zaopatrzenie wodne do zewn trznego gaszenia po aru stanowi
projektowany hydrant HP ø80.

14 Drogi po arowe Obiekt nie wymaga drogi po arowej  zgodnie z § 12 ust. 7
Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych I Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod
oraz dróg po arowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.)
Dz.U.2009.124.1030
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