PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJ  : MODERNIZACJA BOISKA WRAZ Z OSWIETLENIEM w DYWITACH
ADRES INWESTYCJI  :  Dywity; dz. nr 681 obr. Dywity

INWESTOR i URZAD GMINY DYWITY

ADRES INWESTORA : DYWITY 11-001, ul. QLSZTYNSKA 32

BRANZA : budowlana )

QOgdlem wartosé kosztorysowa robét :  0.00 zi

Stownie: zero i00/100 z1

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



dywity stadion. AWA KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1i{Roboty ziemne
1;KNR 2-01 Raboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ped bieznie ‘ha
d.1]0121-02
: 1710410000 ;ha 0.17
' ‘ RAZEM 017
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsieblernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Hl z |m3
d.1|0208-01 transp.urcbku samochod.samowyladoweczymi na odlegloé < do 1 km -pod bieznig
1710*0.345 m3 589.95
RAZEM 589,95
3/KNR 2-01 Naklady uzupetn.za kazde datsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1/0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-1
Krotnosé = 28
588.95 m3 589.95
RAZEM 539.95
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 10x20 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1/0813-03
analogia
{5.13*2+125.04+48.787*2+88.08"2+49.016*2) m 507.07
RAZEM 507.07
5 KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.de 1 km  |m3
d.1/0108-09
10.14 m3 10.14
RAZEM 10.14
6 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m?
d.1/0108-10 1 km
Krotnosc = 14
10.14 m3 10.14
RAZEM 10.14
2|Podbudowy i krawgzniki
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza ped warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-04 wierzchni w grkat.1-Iv
1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00
8/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw lamanych -warstwa dolna o gr.5 cm m2
d.2{0104-01
analiza indy-
widualna
1710 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
9| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm m
d.2/010401
1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00
10{KNR 2-31 Podsypka piaskowa 2z zageszezeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.2|0105-03 geszcz,
1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00
11/KNR 2-31 Podsypka plaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|0105-04 grubwarstwy po zageszcez.
Krotnosé = 7
1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 12*20 cm na podsypce piaskowej Z wyp.spoin pias- m
d.2|0407-03 kiem
5.13*2+125.04+48.787*2+85.06*2+49,016*2 m 8507.07
RAZEM 507.07
13|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 20 m m
d.2|0407-07 i
48.7872+49.016*2 m 185.61
RAZEM 195.61
3|Nawierzchnia poliuretanowa
14 Nawierzchnia Elan- P o grubo$ci 35 mm+8mm lub réwnowainej-z malowaniem  |m?
d.3|kalk. wlasna |pasow
1710 m2 1710.00
: RAZEM 1710.00
15 Dostawa i montaz blokow startowych szt
d.3fanaliza indy-
widualna
4 szi 4.00
RAZEM 4.00
4| Renowacja boiska pitkarskiego
16| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spy-  |m?
d.4|0119-01 charek
analiza indy-: :
widualna i




dywity stadion. AWA KSIAZKA PRZEDMIARCW
Lp. Podst Opis i wyliczenia Jjam. Poszcz Razem
14050 m2 4050.00
i RAZEM 4050.00
17|KNR 2-23  !Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi zyznej, |m3
d.4|0206-02 i pospolki wykonywane mechanicznie
:4050%0.1 m? 405.00
: RAZEM 405.00
18(KNR 2-23  Rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozécie- |ha
d.4|0206-01 ‘lenia recznie o gr.warstwy po zageszezeniu 10 em
analiza indy-'
widualna d
:4050/10600 ha 0.41
i RAZEM 0.41
19(KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podloza lub warstwy wegetacyjnej walcem gadkim ha
d.40208-02 :
14050/10000 ha 0.41
j RAZEM 0.41
20|KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchni trawiastej darniwaniem petnym na uprzednio przyg.warst- |m?
d.4(0240-01 iwie wegetacyjnej na terenie plaskim bez nawozenia- z wykonaniem lini
19045 m2 4050.00
i RAZEM 4050.00
5|Renowacja skoczni
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.-l1z |m3
d.50206-01 transp.urobku samochod . samowytadowczymi na odlegto$c do 1 km -pod bieznie
{88.5*1.4)*0.345 m3 42.75
RAZEM 42.75
22|KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-  |m3
d.5/0214-03 dami samowyladoweczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Hl
Krotno$é = 23
42,75 m3 42.75
RAZEM 42.75
23/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 10x20 cm na podsypce cem.piaskowe] m
d.5|0813-03
analogia
2*1.4+2"88.5-14 m 165.80
RAZEM 165.80
24| KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanega samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  [m3
d.5/0108-09
179.8*0.1*0,3-14*0.1*0.3 m3 4.97
RAZEM 4.97
25/KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m3
d.5/0108-10 1km
' Krotnosc = 14
497 m? 4.97
RAZEM 4.97
26| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.510103-04 wierzchni w gr.kat.i-tV
126.00 m2 129.00
RAZEM 128.00
27/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.5 cm m2
d.5/0104-01
analiza indy-
widualna
128.00 m? 128.00
RAZEM 128.00
28|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 cm m2
d.5/0104-01
129.00 m2 129.00
RAZEM 129.00
29/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 ¢ grub.warstwy po za- 1m?
d.5(0105-03 I GESZCZ.
128.00 m2 129.00
RAZEM 129.00
30{KNR 2-31 Podsypka pitaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5;0105-04 grub.warstwy po zageszcz,
: Krotnosc =7
129.00 mz 129.00
RAZEM 129.00
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 12*20 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- m
d.-510407-03 kiem
179.8 m 179.80
RAZEM 179.80
32 Nawierzchnia Elan- P o grubodci 35 mm+8mm lub réwnowaznej-z malewaniem  [m2
d.5|kalk. wiasna |pasdw
129 m2 129.00
RAZEM ; 129.00




dywity stadion AWA KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.rm. Poszcz Razem
33|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal i trojskoku szt.
d.5|0305-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
34/KNR 2-23 Wykonanie §cian drewnianych z desek gr.50 mm rowu do biegdw z przeszkodami |m?
d.5|0304-03 oraz zeskoczni do skokdw
7.5%0.4+4*2*0.5 m2 7.00
RAZEM 7.00
35|KNR 2-31 Wypsainienie skoczni w dal - grub.warstwy po zag. 30 cm mi
d.50104-01 Krotnosc = 3
analogia
7.5%4 m? 30.00
RAZEM 30.00
6|Naprawa betonowego hoiska
36|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudewy betonowej o grub. 12 cm m?2
d.6|0801-03
998*0.2 m? 199.60
RAZEM 199.60
37|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m?2
d.6|0308-01
998*0.2 m2 199.50
RAZEM 199.60
38 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odldo 1 km m3
d.6|0108-09
199.6*0.12 m? 23.95
RAZEM 23.95
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. im?
d.6/0108-10 1km
Krotnosé = 14
23.95 m3 23.95
RAZEM 23.95
7|Renowacja trawnikdow
40 KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikdw parkowych m?2
d.7|0702-07
1706.47 m? 1706.47
RAZEM 1706.47




