Projekt budowlano - wykonawczywietlenia obiektu sportowego w m. Dywitach dz. eod. 681

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (  nr E-01)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budow linii kablowej nN 0,4kV d&wietlenia obiektu sportowego

zlokalizowanego w m. Dywity na dz. nr ge@&®1
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokuntenrzetargowy i Kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techninej dotycz wykonania Robot
wymienionych w punkcie 1.1 zwizanych z budow linii kablowej nN 0,4kV

oswietlenia obiektu sportowego w m. Dywity.

CPV:45316100-6 €wietlenie obiektu sportowego
CPV:45316100-6 Demontaswietlenia zewrtrznego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stlup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencienbetym

W gruncie, stdaca do zamocowania oprawyvaetleniowej.

1.4.2. Oprawa aswietleniowa - urzdzenie stdace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumieniaswietlnego wysytanego przezodio swiatta, zawierajce wszystkie niezluine detale

do przymocowania i pe€zenia z instalagjelektryczn.

1.4.3. Kabel - przewdd wielaylowy izolowany, przystosowany do przewodzeniaadpr

elektrycznego, magy pracowa pod i nad ziena.
1.4.4.Fundament— sposob osadzenia stuposwietleniowych.

1.4.4. Szafa dwietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmalnio zasilajce

instalacje éwietleniowe.
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1.4.5.Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgci przewodzacych dostpnych w

wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.6. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi

normami.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien¢ byo najmniej gatunku ,3”,

odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
2.1.2. Folia

Folia stizaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgngyowinna by folia
kalandrowan z uplastycznionego PCW o grdieood 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagtaj
wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowegbla wykonane z tworzyw sztucznych, wytrzymatych meateme,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektryggm Rury wywane do wykonania
przepustow powinny ly dostatecznie wytrzymate na dzial na nie obeaienia. Wretrza
scianek mog by¢ gtadkie lub karbowane powleczone warstwygtadzagca ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwaniagskabli. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-
89205 [9]. Rury na przepusty kablowe mgleprzechowywa na utwardzonym placu,

w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonyaddch uszkodzeniem.
2.2.2 Kable

Kable wywane do éwietlenia obiektu sportowego powinny spethiaymagania PN-
93/E-90401 [17]. Zaleca gistosowanie kabli o nagiu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub
picciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrayt powinien by

dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku re@pa, dopuszczalnej temperatury nagrzania
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kabla przez pdy robocze i zwarciowe oraz skuteczcioochrony przeciwpotaéniowej w
przypadku zerowania ochronnego.
Bebny z kablami naley przechowywa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi i begmainim dziataniem promieni stonecznych.
2.2.3.Zrodtaswiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacgejpaley dla Ggwietlenia obiektu
sportowego stosowarodtaswiatta i oprawy spetniace wymagania PN-83/E-06305 [15].
Ze wzgkdu na wysok skutecznéc swietlna, trwalcsé i statg¢ strumieniaswietlnego w czasie
zastosowandarddtaswiatta metalohalogenkowe. Oprawy powinny charaktewe: sie szerokim
ograniczonym rozsytemswiatla. Ze wzgtdow eksploatacyjnych stosowanalezy oprawy
o konstrukcji zamkritej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zgvemymi komory
lampowej IP 65 i klasochronndci II.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpygpawinny by wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeningzej
niz -5°C i wilgotnasci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100 [19].

2.2.4. Stupy gwietleniowe

Stupy awietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektows dla
konkretnego obiektu.
Stupy powinny przenig€ obchzenia wynikajce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla Il
i 11l strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 |2 dolnej czsci stupy powinny posiada
jedm lub dwie wreki zamykane drzwiczkami. Wika lub wreki powinny by przystosowane do
zainstalowania typowego agiza stupowego, posiadapgo podstaw bezpiecznikow i cztery
zaciski o maliwosci podhczenia do jednego z zaciskow trzeeit kabla o przekroju
do 35 mm. Elementy powinny by proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanyc
w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. $pp nie mog wykazywa& peknigc,
a otwory na elementyézace nie powinny mi€podniesionych kragdzi.
Sktadowanie stupowswietleniowych na placu budowy, powinnodga wyréwnanym poda

W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekenaia megkkiego.



Projekt budowlano - wykonawczywietlenia obiektu sportowego w m. Dywitach dz. eod. 681

2.2.5. Ziacze stupowe

Ztacze stupowe iyte w dokumentacji projektowej posiaglagintegrowan listwe
zaciskovwg wykonary z politereftalan butylenu — tworzywa o wysokichrgraetrach izolacyjnych
i duzej wytrzymaldci mechanicznej. Konstrukcja zaciskowagowych listwy otwarta od gory

utatwia monta przewodow.

Pokrywa zicza oraz ostona zaciskéw i przewodow wykonane z poliwglanu
przezroczystego. Otwory wsf kablowych g zabezpieczone uszczelkamia@e stupowe jest

mocowane do szyny aluminiowej w tylnigjance konstrukcji stupa dwonseubami M6.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania cwietlenia

Wykonawca powinien zywac tylko takiego sprau i maszyn ktére gwarantupvtasciwa
realizacg rob6t. Sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obspigitu
powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie kwalifikacje i stgoracy.
Wykonawca przyspujacy do budowy éwietlenia powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagbujacych maszyn i spetu:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platfaritalkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zagiszczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworéw @dl5 cm,

- wciagarki mechanicznej z nagem elektrycznym 5 - 10 t.
4.1. Transport materiatow i elementéw éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykaza sig mozliwoscia

korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtaycowej,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewenia kabli.
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Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dbyabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamisp@tu wydanymi przez wytwogc

dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod stupy i kable

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma ob@ek
sprawdzenia zgodioi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowefzoloceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnacé¢bglobrana w zaleosci od gkbokasci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju grunyk®py pod stupy éwietleniowe zaleca si
wykonywa recznie.

Wykopy wykonane powinny l#ybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopugodne
z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowu pod kabel powinien bygodny z dokumentacjprojektows, ST lub wskazaniami
Inwestora. Wydobyty grunt powinien byktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by wykonane w sposob zapewniey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem avadopaddéw atmosferycznych, naje
powierzchng terenu wyprofilowé ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegaacy do wykopu.

Zasypanie kabla natg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczyszcZep. darniny, korzeni,
odpadkdéw). Zasypanie nale wykona warstwami grubéci od 15 do 20 cm i zagzcza
ubijakami ecznymi lub zagszczarly wibracyjra. Wska&nik zagszczenia gruntu powinien
wynosi 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zeggczenie naley wykonywa w taki sposéb aby
nie spowodowauszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, aalezplantowa

w poblizu lub odwi&¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
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5.2 Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Fundament prefabrykowany powiniencbystawiony na 10 cm warstwie betonu B10. Przed
przystpieniem do zasypania fundamentu, nglesprawdzé rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnegmanek i poziom gornej powierzchni, do ktérej preigrdzona
jest ptyta mocujca. Zasypywanie fundamentéw gruntem warstwami co cB@ Stopié

zag:szczenia gruntu powinien wynésninimum 0,85 wedtug PN-S-02205.
5.3. Montaz stupow

Stupy naley montow#& zgodnie z instrukgj montau wydara przez ich producenta.
Przed przysipieniem do ustawiania stupoéw na fundamentachzgaprawdzt stan powierzchni
stykow elementow mocagych. Wszystkie powierzchnie powinnydgzyste, bez lodu i innych
podobnych zanieczyszazePodczas monta, Wykonawca powinien zad@aaby nie wystpito
odksztatcenie lub zniszczenie poszczegoélnych elgmenGwint stalowychsrub kotwicych
naleey pokry warstwy smaru charakteryzagego st dwa wytrzymatgcia na petzanie
i umazliwiajacego smarowanie na zimno lub goo. Smar powinien zapewnochrore gwintu
przez okres nie krotszy nil8 mies¢cy. Nakktki mocupce stog stupa z fundamentem powinny
by¢ dokrcane dwustadiowo oraz zabezpieczone przed codRiem i przed korozj
W miejscach, gdzie stykajsie powierzchnie rénych metali, naley zastosowa srodki
zabezpieczafpe przed wyspieniem korozji galwanicznej. Stupy tak ustaviaby wregka
znajdowata s od strony chodnika a przy jego braku, od strorgepmvnej nk nadjedzajace

pojazdy, oraz nie powinna byotazona niej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.3. Montaz opraw

Kazda oprawe z lampm przed zamontowaniem jej na stupie, agl@odhczy¢ do sieci
i sprawdzé jej dziatanie. Oprawy dvietleniowe z lampami naly montow& po ustawieniu
stupow awietleniowych z samochodu z platfogrbalkonem. Lampy powinny ldydostosowane
do opraw éwietleniowych. Naley stosowa przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej
z zytami miedzianymi o przekrojuzyty nie mniejszym ni 1 mnf. Od zhcza stupowego
do kazdej oprawy naley prowadzé po trzy przewody. Oprawy nalg mocow& w sposob
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu nthh przewoddéw zasilagych

i ustawieniu ich w potgenie pracy.
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Oprawy powinny by mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swegtzenia pod

wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatra tli I1l strefy wiatrowej.
5.4. Uktadanie kabli

Kable naley uklada& wzdiwz tras wytyczonych przez uprawnione @iy geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno kyzgodne z normmPN-76/E-05125 [13]. Kable powinny &yktadane
w sposOb wykluczagy ich uszkodzenie przez zginanie,¢glanie, rozeiganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinnahbmniejsza ni 0°C. Kabel mana zgin& jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym profgiecia powinien by mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy ni 10-krotna zewetrzna jegosrednica. Bezp&ednio w gruncie kable naig
uktada na gkbokasci 0,6 1 0,7 m z dokladrigia £+ 5 cm na warstwie piasku 0 griieo10 cm
z przykryciem rownie 10 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o grukoi
co najmniej 15 cm. Jako ochroprzed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdaatej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, najeuktada folie koloru niebieskiego szerok@ 20 cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel nalgy ukiada
w przepustach kablowych. Przepusty powinny bgbezpieczone przed przedostawaniendsi
ich wretrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utzony w ziemi na catej swej diuga powinien posiada oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca st przy latarniach, szafie swietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie
1-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystang izolacji poszczegolnych
odcinkow kabla induktorem o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by mniejsza ni 20 Momow/m. Zblkenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano

w tablicy 2.
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Tablica 2. Odlegtéci kabla sygnalizacyjnego od innych agizen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego odlegtas¢ w cm
pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowani| zblizeniu
u
1 | Kable elektroenergetyczne na naje o5 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na re@je 50 10
znamionowe sieci wysze ni 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurocagi wodochgowe,sciekowe, 50" 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurocagi z cieczami palnymi 50 100
6 | Rurocagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [1§
7 | Czsci podziemne linii napowietrznych ) 80
(ustoj, podpora, odgika)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. ] 50
tunele, kanaty

*) Naley zastosowaprzepust kablowy.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpmaiowe] przygto samoczynne wyeEzenie

zasilania.
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5.5.1Samoczynne wyjczenie.

Samoczynne wyktzenie polega na pmzeniu cgsci przewodzcych dostpnych
z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronndgratiym PEN i powodagym
w warunkach zakioceniowych agizenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie swietleniowej, na kacu linii oswietleniowej i na kacu kazdego
odgatzienia, naley wykona uziomy, ktorych rezystancja nie o przekracza 30 ohm
— uziemienie robocze i 10 ohm — uziemienie ochronne
Uziom z zaciskami zerowymi znajdgymi sk w szafie éwietleniowej i latarniach, naky

taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszgdhprzekroju uziomu poziomego.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenigcian wykopu powinno by zgodne
z dokumentagj projektows i ST.
Po zasypaniu fundamentow lub kabli mglesprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu wg p. 5.2

oraz sprawdzi sposob usugncia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Stupy dwietleniowe

Elementy stupow @vietleniowych powinny b§ zgodne z dokumentagcjprojektova
i BN-79/9068-01 [30].

Stupy gwietleniowe po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:

dokladndci ustawienia pionowego stupow,

prawidtowaci opraw wzgédem osi éwietlanej powierzchni drogi,

jakosci polaczen kabli i przewodow na z€zu stupowym oraz na zaciskach oprawy,

jakosci polaczen srubowych stupdw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkitdneentow.
6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakczeniu robdt kablowych nalg przeprowadz
nastpujace pomiary:
- gfebokasci zakopania kabla,

- grubdici podsypki piaskowej nad i pod kablem,
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- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za witliem pomiarow
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktore natey wykonywa dla kadego odcinka kabla. Ponadto

nalery sprawdzt¢ wskanik zag;szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnagmi.
6.4. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Po
wykonaniu instalacji @wietleniowej naley pomierzy¢ (przy samoczynnym wytzeniu
zasilania) impedancjegfli zwarciowych dla stwierdzenia skutecZob zerowania. Wszystkie

wyniki pomiarow naley zamigci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe;.
6.5. Pomiar natzenia cdwietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odastenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny Bywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary ngle
wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pd@a, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, magych znieksztal¢i przebieg pomiaru. Pomiarow nie nate
przeprowadz&a podczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych éngt
sniezyca, unosgcy sk kurz itp.). Do pomiardw naky uzywaé przyrzaddédw pomiarowych
0 zakresach zapewnialych przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% caalis
na danym zakresie. Pomiary @gnia dwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza
wyposaonego w urzdzenie do korekcji &owej, a elementwiattoczuty powinien posiada
urzadzenie umaliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzazgodnie z PN-76/E-02032 [10].
6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetna@p wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostam przez Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy troktibre wykazuj odstpstwa

od postanowig ST zostaarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stup&etleniowego jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, ST i wymaganiami

Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod kable,

- ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobagany przygotowa

1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

5. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
iew. PZJ,

6. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsS7 i PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robo6t wieicielom uradzen,
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8. geodezyjn dokumentag powykonawca,
9. protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgcio zerowania zastosowanej ochrony

przeciwporaeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmwdpowiednio:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy pod kable,
- zasypanie kabli, zggzczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwieziea@miaru gruntu,
- monta stupOw instalacji przeciwpozaniowej,
- uktadanie kabli z podsypk zasyplk piaskow oraz z foly ochronn,
- podhczenie zasilania,
- sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,
- sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urgdzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamgatstrukcji
1 | PN-80/B-03322
wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykamia
2 | PN-68/B-06050 / _ ymad
bada przy odbiorze

PN-88/B-06250, Beton zwykty

PN-86/B-06712| Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010] Domieszki do betonu. Klasyfikacpkieslenia

PN-88/B-30000, Cement portlandzki

PN-90/B-03200| Konstrukcje stalowe. Obliczenidystzne i projektowanie

| N O O M W

PN-88/B-32250, Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw
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9 | PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickiowinylu

10 | PN-76/E-02032 Qvietlenie drog publicznych

11| PN55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanieglatncici
przewoddw i kabli

12 | PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napawiet. Projektowanie i budowa

13| PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablom@jektowanie i budowa

14 PN-91/E- Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Wymagania dotyaze

05160/01 zestawow badanych w petnym i niepeinym zakresiebggu

15| PN-83/E-06305 Elektryczne oprawdmaetleniowe. Typowe wymagania i badania

16 | PN-79/E-06314 Elektryczne opraw§moetleniowe zewstrzne
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o iZolgmwioce

17 | PN-93/E-90401 polwinitowej na napicie znamionowe nie przekraczeg 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na ngge znamionowe 0,6/1 kV

18| PN-91/M-345011 Gazocigi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

19| PN.86/0-79104 Opakowania transportowe. Odpoftima naraanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20 | BN-80/6112-28| Kit miniowy
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionedialgdorku winylu

21 | BN-68/6353-03 _
suspensyjnego

22 | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23 | BN-66/6774-01) Kruszywa naturalne do nawierzemogowych.Zwir i pospotka

24 | BN-87/6774-04) Kruszywa mineralne do nawierzargowych. Piasek

o5 | BN.83/8836.02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania itiadazy
odbiorze

26 | BN-77/8931-12| Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

27 | BN-72/8932-01) Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne

28 | BN-83/8971-06, Rury beztiieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe WIPRO

29 BN-89/8984- | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowgdhe

17/03 wymagania i badania.
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konsjruksporczych
30 | BN-79/9068-01 ) ] _ o _
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31.Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych w sprawie
bezpieczéstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budomgamontaowych i
rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét dawthno-montaowych - Czs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

34.Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vase warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

35.Instrukcja zabezpieca@rzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



