PRZEBUDOWWA STADIONU W DYWITACH

TRYBUNY

OBRZEZE BETONOWE
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TRYBUNY PRZEKROJ SKALA 1:50
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remontowane ogrodzenie
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Betonowa kostka prasowana, gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa(1:4), gr. 3 cm
" Podbudowa z piasku stab. mechanicznie, gr. 10 cm
N Grunt istniejgcy
Betonowa kostka prasowana, gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa(1:4), gr. 3 cm
Fundament betonowy C12\15 (B-15)
Grunt istniejgcy
Betonowa kostka prasowana, gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa(1:4), gr. 3 cm
Podbudowa z piasku stab. mechanicznie, gr. 10 cm
Grunt istniejacy

RZUT SKALA 1:100
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PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 8954291 34, ppakon@fst.pl [DATA:  |07.2014
oBIEKT:  [STADION W DYWITACH NRRYS.:| A-4
ADRES:  |DYWITY, obr.Dywity, dz.nr geod. 681 PROJ.BUDOWLANY
RYSUNEK: [TRYBUNY RZUT
INWESTOR: |GMINA DYWITY, UL. OLSZTYNSKA 32, DYWITY
PROJEKTANT: |mg . arh. Marian Ceynowa Upr.bud.nr53/99/0L
SPRAWDZAJACY{my ii. ach. IwonaMalinowska—KlimeK Upr.bud.nr:3/WHOKK /2008
OPRACOWAL: |my inz arth Agnieszka Wajcowicz Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




