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1. OPIS OGÓLNY.
1.1.Przedmiot przedsi wzi cia inwestycyjnego:
    W zakres opracowania wchodz  dzia ki nr:

 -dzia ka Gminy Dywity:
Obr b Dywity dzia ka nr: 681 (prace w obr bie dzia ki nie naruszaj  interesów osób trzecich)
Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni bie ni okólnej z szutrowej na tartanow
ELAN P, poprawa parametrów bie ni na 4-torow  oraz boiska do pi ki no nej, przebudowa
sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej wraz z modernizacj  o wietlenia (w odr bnych
opracowaniach).

1.2.Materia y wyj ciowe:
Zlecenie Inwestora.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZNAK:GP.III.7331-41/10cp z dnia 19
lipca 2010r.
Podk ad geodezyjny terenu  inwestycji.
Wytyczne programowe i uzgodnienia z Inwestorem.
Uzgodnienia mi dzybran owe.
Polskie normy i katalogi.

2.   OPIS .
      2.1. Opis stanu istniej cego:

           Teren boiska w chwili obecnej obejmuje boisko do pi ki no nej o nawierzchni trawiastej, które
jest otoczone bie ni  okóln  bez wyznaczonych torów o nawierzchni szutrowej wraz z  trybunami.
Ponadto na terenie znajduje si  boisko do pi ki koszykowej oraz boisko o nawierzchni betonowej

ce do organizacji lodowiska oraz festynów gminnych. Na terenie inwestycji istnieje uzbrojenie
techniczne w postaci wodoci gu, sieci kanalizacyjnej oraz sieci energetycznej.
 Nawierzchnia bie ni jest bardzo zniszczona i niewyprofilowana.

2.2 Istniej ce obiekty i elementy aran acji terenu:

2.2.1 Obiekty kubaturowe:
Budynek szatni;
Budynek techniczny.

2.2.2 Istniej ca ma a architektura, wyposa enie sportowe
Trybuna przy bie ni okólnej;
awki, mietniki, o wietlenie.



MODERNIZACJA BOISKA W DYWITACH WRAZ Z O WIETLENIEM
DYWITY, obr b Dywity, dz. nr geod. 681, gm. DYWITY

OPIS TECHNICZNY
3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

3.1 Zakres rewaloryzacji
Poprawa parametrów  bie ni okólnej na 4-torow
Wymiana nawierzchni szutrowej na tartanow
Poprawa parametrów boiska do pi ki no nej
Naprawa ubytków na boisku pod lodowisko
Przebudowa wodoci gu
Przebudowa o wietlenia
Naprawa bie ni do skoku w dal po wykonaniu wodoci gu

3.2 Zestawienie powierzchni:
Nawierzchnia bie ni ELTAN P 1710 m2

Trawa z gotowej darni 4050 m2

Trawa wykonana poprzez siew 1706,47 m2

Nawierzchnia boiska betonowego do naprawy 998 m2

3.3 Technologia wykonania nawierzchni boiska wraz z popraw  parametrów:
Bie nia ma 4 tory o szeroko ci ka dego 1,17 metra. Linie oddzielaj ce poszczególne tory maj
szeroko  5 cm - oznaczone na bia o. Projektowana bie nia ma spadki poziome (dopuszczalne nie
mog  przekracza  0,1 %). Projektowany spadek poprzeczny 0,5 % (dopuszczalny 1%) natomiast na
uku zaprojektowano 2,5% spadek. Bie nia ma jednocze nie fragment do biegów na krótkie

dystanse. Nawierzchnia bie ni b dzie oddzielona obrze em betonowym typowym.

Konstrukcja nawierzchni tartanowej ELTAN P:
-warstwa impregnuj ca
-warstwa no na ELTAN 3,5cm
-warstwa zasadnicza ELTN EPDM 0,8cm
-zag szczony piach kopalniany 10cm
-kruszywo amane frakcji 5-32mm  15cm
-mia  kamienny frakcji 0-5mm  5cm
-grunt rodzimy

3.4 Sposób u ytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe s  nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny s .
Powinny by  u ytkowane w obuwiu sportowym. Nie nale y dopuszcza  do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zu ycie nawierzchni. Unika  zabrudze  olejem,
emulsj  asfaltow  oraz innymi rodkami chemicznymi powoduj cymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza  do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, stra , pogotowie
ratunkowe i inne s by komunalne-TYLKO W SYTUACJACH WYMAGAJ CYCH INTERWENCJI) powinien
by  kontrolowany – równie  ze wzgl du na no no  podbudowy.
Wady i uszkodzenia wyrobu powsta e w wyniku wypadku, nadu ycia lub niew ciwego u ytkowania,
niew ciwego monta u, instalacji czy te  konserwacji wyrobu przez osoby nieposiadaj ce przeszkolenia
oraz usterki i uszkodzenia spowodowane przez pracowników w wyniku niew ciwego albo
niestarannego u ytkowania lub konserwacji, w sposób niezgodny ze specyfikacjami okre lonymi w
instrukcjach konserwacji mog  spowodowa  ograniczenie gwarancji przez producenta wyrobu.
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4. Uwagi ko cowe:
stosowa  wy cznie materia y i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadaj ce odpowiednie atesty, wiadectwa, certyfikaty, znaki bezpiecze stwa itp.
nadzór nad budow  powierzy  osobie z uprawnieniami budowlanymi
prace budowlane wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano – monta owych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowi zuj cymi
niniejsze opracowanie jest obj te prawem autorskim i jakiekolwiek zmiany winny by
uzgadniane z autorami projektu.

Projektant:     mgr in . arch. Agnieszka Rzeczkowska

upr.bud.nr.  7/WMOKK/2010

Sprawdzaj cy:     mgr in . arch. Magdalena Rafalska

upr.bud.nr.  2/02/OL
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INFORMACJA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia oraz kolejno  realizacji.
Zakres robót obejmuje budow  bie ni okólnej oraz wykonanie infrastruktury towarzysz cej jak
równie  w razie wyst pienia usuni cie kolizji.

KOLEJNO  WYKONYWANYCH ROBÓT
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Przed przyst pieniem do prac nale y dokona  nale ytego zagospodarowania terenu budowy, co
najmniej w zakresie:
· ogrodzenia terenu,
· wykonania dróg, wyj  i przej  dla pieszych,
· doprowadzenia energii elektrycznej
· urz dzenia pomieszcze  higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
· zapewnienia czno ci telefonicznej,
· urz dzenia sk adowisk materia ów i wyrobów

Teren budowy powinien by  skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko
ogrodzenia powinna wynosi  co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny by
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szeroko  ci gu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi  co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdów u ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych
nale y wyznaczy  miejsca postojowe na terenie budowy. Drogi i ci gi piesze na placu budowy
powinny by  utrzymane we w ciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sk adowa
materia ów, sprz tu lub innych przedmiotów. Strefy niebezpieczne powinny by  oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdzia u energii elektrycznej na terenie budowy powinny by  zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i u ytkowane w taki sposób, aby nie stanowi y zagro enia po arowego lub
wybuchowego, lecz chroni y pracowników przed pora eniem pr dem elektrycznym. Przewody
elektryczne zasilaj ce urz dzenia mechaniczne powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich po czenia z urz dzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniaj cy
bezpiecze stwo pracy osób obs uguj cych takie urz dzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych
urz dze  elektrycznych pod wzgl dem bezpiecze stwa powinny by  przeprowadzane co najmniej
jeden raz w miesi cu, natomiast kontrola stanu i oporno ci izolacji tych urz dze , co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urz dzenia po dokonaniu zmian i napraw cz ci elektrycznych i
mechanicznych,
b)przed uruchomieniem urz dzenia, je eli urz dzenie by o nieczynne przez ponad miesi c,
c)przed uruchomieniem urz dzenia po jego przemieszczeniu.

Nale y zapewni  dostateczn  ilo  wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpo arowych. Napoje nale y
zapewni  pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia poni ej 10stC lub powy ej 25stC.
Na terenie budowy powinny by  urz dzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno .-sanitarne i
socjalne - szatnie (na odzie  robocz  i ochronn ), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ust py.
Zabrania si  urz dzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na której roboty budowlane wykonuje wi cej ni  20 pracuj cych. W takim przypadku, szafki
na odzie  powinny by  dwudzielne, zapewniaj ce mo liwo  przechowywania oddzielnie odzie y
roboczej i w asnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mog  by  stosowane awki, jako
miejsca siedz ce, je eli s  one trwale przytwierdzone do pod a. W przypadku usytuowania
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pomieszcze  higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza si  ni sz  wysoko  tych
pomieszcze , tj. do 2,20m.
Na terenie budowy powinny by  wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sk adania
materia ów i wyrobów. Sk adowiska materia ów, wyrobów i urz dze  technicznych nale y wykona
w sposób wykluczaj cy mo liwo  wywrócenia, zsuni cia, rozsuni cia si  lub spadni cia
sk adowanych wyrobów i urz dze . Materia y drobnicowe powinny by  u one w stosy o wysoko ci
nie wi kszej ni  2,0m, a stosy materia ów workowanych u one w warstwach krzy owo do
wysoko ci nie przekraczaj cej 10 warstw.
Odleg  stosów przy sk adowaniu materia ów nie powinna by  mniejsza ni :
a)0,75m - od ogrodzenia lub zabudowa ,
b)5,00m - od sta ego stanowiska pracy.
Zabronione jest opieranie sk adowanych materia ów lub wyrobów o p oty, s upy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu budowlanego.
Teren budowy powinien by  wyposa ony w sprz t niezb dny do gaszenia po arów, który powinien
by  regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupe niany, zgodnie z wymaganiami producentów i
przepisów przeciwpo arowych.

1.2. Roboty ziemne
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót ziemnych:

zagro enia dla operatorów maszyn (ha as, drgania).
Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie mapy okre laj cej po enie instalacji i
urz dze  podziemnych, mog cych znale  si  w zasi gu prowadzonych robót. Wykonywanie robót
ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: wodoci gowe i kanalizacyjne, powinno by
poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg ci w jakiej mog  by  one
wykonywane od istniej cej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w
pobli u instalacji podziemnych, a tak e g bienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywa  si

cznie.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypa ów lub przedmiotów trudnych
do identyfikacji nale y wszelkie roboty przerwa , a miejsce niebezpieczne ogrodzi  i oznakowa
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypa u lub przedmiotów trudnych do identyfikacji
nale y niezw ocznie powiadomi  w ciwy urz d gminny oraz policj .

1.3 . Roboty wyko czeniowe
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót wyko czeniowych:
Przy r cznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni u ywa
rodków ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przy bice ochronne,
he my ochronne,

kawice wzmocnione skór ,
obuwie z wk adkami stalowymi chroni cymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umo liwi  swobod  ruchu, niezb dn  do wykonywania pracy.

1.4. Maszyny i urz dzenia techniczne u ytkowane na placu budowy
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u yciu maszyn i urz dze
technicznych;

pochwycenie ko czyny górnej lub ko czyny dolnej przez nap d (brak pe nej os ony nap du),
potr cenie pracownika lub osoby postronnej  koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
pora enie pr dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj cych urz dzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych przeznaczonych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych, niedopuszczalne jest:

obs ugiwanie maszyn roboczych bez urz dze  zabezpieczaj cych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odr bnymi przepisami,
dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,
wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych b cych w ruchu,
odt uszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyn  etylizowan  lub innymi
rozpuszczalnikami, których pary mog  tworzy  z powietrzem mieszaniny gazów palnych lub
wybuchowych.

Maszyny i inne urz dzenia techniczne oraz narz dzia zmechanizowane powinny by  montowane,
eksploatowane i obs ugiwane zgodnie z instrukcj  producenta oraz spe nia  wymagania okre lone w
przepisach dotycz cych systemu oceny zgodno ci. Maszyny i inne urz dzenia techniczne,
podlegaj ce dozorowi technicznemu, mog  by  u ywane na terenie budowy tylko wówczas, je eli
wystawiono dokumenty uprawniaj ce do ich eksploatacji. Wykonawca, u ytkuj cy maszyny i inne
urz dzenia techniczne, nie podlegaj ce dozorowi technicznemu, powinien udost pni  organom
kontroli dokumentacj  techniczno - ruchow  lub instrukcj  obs ugi tych maszyn lub urz dze .
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy powinni posiada  wymagane kwalifikacje.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych.
Na dzia kach obj tych opracowaniem znajduje si  budynek szatni i budynek techniczny. Na terenie
budowy wyst puje uzbrojenie podziemne, które nale y pozostawi  w stanie nienaruszonym lub
zdemontowa  zgodnie z projektem zagospodarowania i projektami bran owymi.

3. Wykaz elementów zagospodarowania dzia ki mog ce stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i
zdrowia ludzi.
Teren, na którym prowadzona b dzie budowa nale y ogrodzi  tak aby prowadzone roboty nie
stanowi y zagro enia dla osób postronnych, szczególnie dzieci korzystaj cych z boisk. Dla
pracowników wykonuj cych roboty budowlane nie b  wyst powa y szczególne zagro enia.

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót
budowlanych.
Podczas realizacji robót nie przewiduje si  miejsc wyst powania szczególnych zagro .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników.
Prace przy budowie bie ni i utwardzenia nie nale  do kategorii szczególnie niebezpiecznych, jednak
przy realizacji niniejszego obiektu nale y spe ni  wymagania wynikaj ce z nast puj cych przepisów:

Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i

mostowych (Dz. U. z 1977r, Nr 7, poz. 30),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001r, Nr 118, poz. 1263)

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych.
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Wszyscy pracownicy musza posiada  odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz w ciwy stan
zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robót nale y zabezpieczy  przed wchodzeniem
na teren budowy osób postronnych, a szczególnie uczniów szko y podstawowej . Wszelkie prace
zwi zane z obs ug  urz dze  mechanicznych mog  wykonywa  operatorzy maszyn przeszkoleni w
zakresie obs ugi. Pracownicy w czasie wykonywania robót musza przestrzega  zasad BHP zgodnych z
otrzymanym szkoleniem odpowiednim dla funkcji sprawowanej na budowie, a tak e stosowa rodki
ochrony osobistej.

7. Miejsca przechowywania dokumentów budowy
Dokumentacja budowy powinna znajdowa  si  w biurze kierownika budowy.
Dotyczy to ni ej wymienionych dokumentów:

projekt budowlany;
odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczaj cych do u ytkowania maszyny i urz dzenia
techniczne podlegaj ce dozorowi technicznemu;
dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obs ugi na maszyny i urz dzenia
techniczne u ytkowane na placu budowy;
odpisy za wiadcze  o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkole  wst pnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;
atesty na u ywane rodki ochrony indywidualnej.

Powy sze dokumenty kierownik budowy obowi zany jest udost pni  w ciwym organom
kontrolnym.

Uwaga!
Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, kierownik budowy obowi zany jest (w oparciu o powy sz
informacj ), sporz dzi  lub zapewni  sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy szczegó owego planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, uwzgl dniaj c specyfikacj  obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robót budowlanych i produkcyjnych.

Projektant:     mgr in . arch. Agnieszka Rzeczkowska

upr.bud.nr.  7/WMOKK/2010

Sprawdzaj cy:     mgr in . arch. Magdalena Rafalska

upr.bud.nr.  2/02/OL
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