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PROG OPOROWY/" ELEMENT GOTOWY/
WONTOWANY DO PODEOZA KOLKAMI ROZPOROWYMII

ZEKROJ I-1 SKALA 1:50

PROG OPOROWY/ ELEMENT GOTOWY/
MONTOWANY DO PODLOZA KOLKAMI ROZPOROWYMII

o /—powierzchnia kola/
m\ \|%§~ systemowa

Beton zatarty na ostro z wtopiong obreczg do pchniecia kulg 5cm

PRZEBUDOWA STADIONU W DYWITACH
RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA SKALA 1:50

Plyta zelbetowa, beton C16/20, siatka @10,0czko 15x15 23cm

Geokrata wypetniona klincem 10cm

Geowtuknina
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PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 89 542 91 34, ppakon@fst.pl [DATA:  |07.2014
OBIEKT:  [STADION W DYWITACH NRRYS: | A-5
ADRES: | DYWITY, obr.Dywity, dz.nr geod. 681 PROJ.BUDOWLANY
RYSUNEK: [RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
INWESTOR: |GMINA DYWITY, UL. OLSZTYNSKA 32, DYWITY
PROJEKTANT: |myr i ach. Marian Ceynowa Upr.bud.nr53/99/0L
SPRAWDZAJACY|myt ii. ach. Iwona Malinowska—Klimek Upr.bud.nr3/WMOKK /2008
OPRACOWAL: |myr irz. arth. Agnieszka Wajcowicz Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




