BRANZA SANITARNA
OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ISTNIEACEGO PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
BOISKO W DYWITACH DZ. NR 681 Gm. Dywity

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora,

1.2. Warunki techniczne projektowanej sieci wodgcwe;j
1.3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysadmowa w skali 1:500,
1.4. Obowizujace normy i przepisy.

1.5. Uzgodnienia z inwestorem

2. Opis projektowanej przebudowy przyhcza wodocagowego.

Przylcze wodocigowe projektuje si z rur PE9O PN10 o diugo 237,6m oraz z rur PE32
PN10 o dlugéci 3,8m , bczonych za pomadksztattek i zaczek elektrooporowych.

Wodochg utazy¢ z zagébieniem podanym na profilu, na 10 cm podsypce pagk
natomiast ruroag naleyy obsypé 30 cm warstw obsypki piaskowej.
Tras przylacza pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.

Projektowan sie¢ oznakowa tasma oznacznikowo-sygnalizacyn Tame ukilada
30cm ponad przewodem wodagowym

Wykopy wykong mechanicznie i¢cznie. Wykopy ¢czne wykonywé w miejscach
zblizen i skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym z zachowaniem Gsikéci.
Rurocihg poddé prébie cénieniowej na szczelroé i wytrzymatas¢. Cisnienie probne 1MPa,
medium prébne woda, czas préby 1h. Rrplzeprowadz zgodnie z PN-B-10725;1997 oraz
wytycznymi producenta rur. Ngginie wykoné dezynfeka i ptukanie rurocigu. Rurocig
przed oddaniem do eksploatacji nglelezynfekowé za pomog roztworéw wodnych wapna.
Czas dezynfekcji powinien wynd@si24 h. Przed zasypaniem rurggii naley zgtost do
odbioru.
Na sieci zaprojektowano 4 hydranty podziemne DN8O.
Odpowietrzenie sieci wodagowej ledzie realizowane poprzez projektowane hydranty.
Zasuwy i hydranty nafsy posadowd na podporach betonowych np. ptytce chodnikoweymw
50x50x5 cm. Zasuwy zaopatizw typowe sztangi z obudeweleskopow i na powierzchni
terenu przykry zeliwnymi skrzynkami do zasuw. Armatunalezy oznakowa tabliczkami

informacyjnymi.



W miejsca przégia rur pod bieniag tartanows zamontowa rury ochronne PE160. Utenie

rury przewodowej w rurze ochronnej wyk@érmzastosowanie ptéz montowanych co 1,5m. Na
przylaczu zaprojektowano studnz kregébw betonowych DN1200. Na odeju przyhcza do
budynku B1 zamontowazawor antyskaeniowy DN25 typ EA oraz zawoér odcinay DN25 z
kurkiem spustowym w celu umliwienia spuszczania wody w okresie zimowym. Spaerg
wodk po kadym spuszczeniu nalg odpompowa ze studni. B budynku B1 nale

zamontowa zestaw wodomierzowy. Zaprojektowano wodomierz JSEIN20 za zestawem
wodomierzowym nie naky montowa zaworu antyskeeniowego, gdy zostat przeniesiony do

projektowanej studni S2.

3. Wytyczne brarnvowe

Catai¢ robot wykona zgodnie z przepisami zawartymi w Rozp@lzeniu Min.
Infrastruktury w spr. warunkéw technicznych, jakippwinny odpowiad& budynki i ich
usytuowanie — Dz.U.Nr 75/02 oraz ,Warunkami technioni wykonania i odbioru robot
budowlano — montawych” — tom |l Instalacje sanitarne i przemystow€.0O.B.R.T.Instal. —
Warszawa.

Podczas budowy zachowprzepisy BHP i p. po
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWZY ISTNIAICEGO PRZY{ACZA WODOCIAGOWEGO
BOISKO W DYWITACH DZ. NR 681 Gm. Dywity

1.Zakres rob6t dla caleqgo zamierzenia budowlangge kolejnd¢ realizacji poszczeqgdlnych
obiektow.

Projekt dotyczy przyicza wodocigowego z rur PE9O PN10 237,6m , PE32 PN10 o daigo
3,8moraz instalacji 4 hydrantow przeciwgaowych DN8O.

2.Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

W rejonie prowadzonych prac istjepudynki mieszkalne. Teren @by opracowaniem

uzbrojony jest w napowietraraz podziems siet energetycza

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkididnu, ktére magstwarza zagrgenia
bezpieczféistwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw stwarzgjych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. .Wskazania dotygze przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrédajac skat i rodzaje zagrzen oraz miejsc i czas ich wysgtienia.

Podczas prowadzonych prac zagnuie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi magstwarza:
- napowietrzne i podziemne linie energetyczne glmwo$¢ porazenia )
- prace w gibokich wykopach ( mdiwos¢ zasypania lub upadku z wysacko)

-zagraenia zwjzane z obstugurzadzer mechanicznych

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiaracownikOw przed przygiieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wystpuja roboty szczegdlnie niebezpieczne.

Nalezy przestrzega przepisy BHP ogolne i braowe, a w szczegoélsoi: Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w apie bezpiecasstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 4Bbzporadzenie Ministra Gospodarki
z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksplpateaszyn i uradzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. D20 Nr 118 poz. 1263.



6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach spédnego zage@nia zdrowia
lub w ich gsiedztwa, w tym zapewniych bezpieczn i sprawn komunikacg,

umazliwiajaca szybk ewakuagi na wypadek pm@aru, awarii i innych zagren.

Pracownicy wykonujcy roboty powinni by przeszkoleni w zakresie BHP. Wykopy rnale
zabezpieczy barierkami i odpowiednio oznakowaW obgbie klina odtamusciany wykopu
niedopuszczalna jest komunikacja po drodze.

Wyjscia ( zefcia ) po drabinie z wykopu powinny bywykonane, z chwil osiagniecia

gtebokasci wiekszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegén nie przekraczagej 20m
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