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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowy nr GB.7011.17.2014 na wykonanie projektu budowlanego zamiennego;
Wytyczne programowe i uzgodnienia z inwestorem
Wizja lokalna;

Projekt budowlany dla obiektu z 2010r wykonany przez biuro projektowe ARCHIGRAPH z
Olsztyna.

Obowiazujace warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego przebudowy stadionu w
Dywitach wedlug wytycznych inwestora.

Zakres opracowania obejmuje
e zmiang lokalizacji lamp oswietleniowych i sieci energetycznej
e renowacja boiska betonowego
e poszerzenie zakresu zmian nawierzchniowych
e remont skoczni w dal
e remont ogrodzenia
e remont trybuny wraz z plotkiem rozdzielajacym

o lokalizacje stanowisk do skoku wzwyz, pchnigcia kula i rzutu oszczepem

STAN ISTNIEJACY

Teren boiska w chwili obecnej obejmuje boisko do pitki noznej o nawierzchni
trawiastej, ktore jest otoczone bieznig okolna bez wyznaczonych toréw o nawierzchni
szutrowej wraz z trybunami. Ponadto na terenie znajduje si¢ boisko do pitki koszykowej oraz
boisko o nawierzchni betonowej stuzace do organizacji lodowiska oraz festyndw gminnych.
Na terenie inwestycji istnieje uzbrojenie techniczne w postaci wodociagu, sieci kanalizacyjnej
oraz sieci energetyczne;j.

Nawierzchnia biezni jest bardzo zniszczona i niewyprofilowana.
STAN PROJEKTOWANY

4.1. PROJEKTOWANE ZMIANY
4.1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zasadnicze zmiany w zagospodarowaniu terenu w stosunku do projektu
podstawowego to lokalizacja stanowisk do skoku wzwyz, pchnigcia kula oraz rzutu
oszczepem. Proponuje sie rowniez zmiane nawierzchni zestawienie w tabeli ponizej. oraz
zmiang lokalizacji o$wietlenia.

4.1.2. BILANS POWIERZCHNI:

Nawierzchnie polbrukowe - komunikacja, place, trybuny 1410,00 m’
Opaska wokdt budynku 89,00 m’
Nawierzchnia z gotowej darni -ptyta boiska 4050,00 m
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Nawierzchnia poliuretanowa -bieznia, rozbieg do skoku w dal, rozbieg do 2190,00m’
rzutu oszczepem, stanowisko do skoku wzwyz

Nawierzchnia betonowa do naprawy pod lodowisko 89 m’

Podest betonowy 5m’

4.1.3. NAWIERZCHNIA BIEZNI:

Bieznia ma 4 tory o szerokosci kazdego 1,17 metra. Linie oddzielajace poszczegdlne
tory maja szeroko$¢ 5 cm - oznaczone na biato. Projektowana bieznia ma spadki poziome
(dopuszczalne nie moga przekracza¢ 0,1 %). Projektowany spadek poprzeczny 0,5 %
(dopuszczalny 1%) natomiast na tuku zaprojektowano 2,5% spadek. Bieznia ma jednocze$nie
fragment do biegdw na kroétkie dystanse. Nawierzchnia biezni bedzie oddzielona.

Podbudowa
e Geowldknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/m?
e warstwa odsgczajaca z piasku lub pospdiki, gr. 30cm,
e warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego, fr.0-63mm, gr. 12cm,
e warstwa klinujaca, kruszywo kamienne, fr. 0-31,5mm, gr. 8cm
e warstwa stabilizacyjna ET, gr. 3cm
Nawierzchnia

e Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje si¢ bezspoinows, nie prefabrykowana
nawierzchni¢ poliuretanowa o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i
uzytkowych:

% grubos¢ calkowita nawierzchni: 14mm,

¢ konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakeji
1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 8mm, warstwa nawierzchniowa
z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubosci 6mm,
nawierzchnia jest w calosci przepuszczalna dla wody,

e kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),
e linie segregacyjne malowane natryskowo.

Wymagania dla nawierzchni: badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, Ilub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

Wokét biezni nalezy utozy¢ obrzeza betonowe grubosci 6x20x100cm z
poliuretanowa naktadka od wewnetrznej strony toru, uktadane na tawie betonowej C12/15 (B-
15) z oporem na podsypce pisakowe;j.
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4.1.4. STANOWISKO DO SKOKU WZWYZ

Skocznie do skoku wzwyz lokuje si¢ w zakolu stadionu od strony potudniowej. Przy
projektowaniu  stadionu  przeznaczonego wylacznie do rozgrywania zawodow
lekkoatletycznych mozliwe jest umieszczenie dwoch skoczni w tym zakolu, czesciej druga
skoczni¢ projektuje si¢ w drugim zakolu, ale jest to rozwiazanie mniej korzystne. Przepisy
zawodow w lekkoatletyce precyzuja, ze minimalna dlugos¢ rozbiegu powinna wynosi¢ co
najmniej 15 m. Rozbieg obejmuje fragment biezni.

Na ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, wlacznie z miejscem odbicia, jest
pogrubiona co najmniej do 20 mm. Maksymalne nachylenie rozbiegu oraz miejsca odbicia w
kierunku $rodka poprzeczki nie moze przekracza¢ 1:250 wzdhuz jakiegokolwiek promienia
powierzchni potokraglej centrowanej posrodku pomiedzy stojakami.

Miejsce odbicia powinno by¢ poziome, a ewentualne odchylenie od poziomu musi by¢
w zgodzie z przepisami zawodow lekkoatletycznych. Projektuje si¢ zeskok do skoku wzwyz
(miejsce ladowania) o wymiarach 6x4m.

Linie toru malowane natryskowo wg rysunku A-7
Podbudowa
e Geowldknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/m?
e warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki, gr. 30cm,
e warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego, fr.0-63mm, gr. 12cm,
e warstwa klinujaca, kruszywo kamienne, fr. 0-31,5mm, gr. 8cm
e warstwa stabilizacyjna ET, gr. 3cm
Nawierzchnia

e Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje si¢ bezspoinows, nie prefabrykowana
nawierzchni¢ poliuretanowa o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i
uzytkowych:

«» grubos¢ catkowita nawierzchni: 14mm,

+» konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakeji
1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 8mm, warstwa nawierzchniowa
z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubosci 6mm,
nawierzchnia jest w calosci przepuszczalna dla wody,

e kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),
e linie segregacyjne malowane natryskowo.

Wymagania dla nawierzchni: badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, Ilub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

Obrzeza betonowe grubosci 6x20x100cm z poliuretanowa wg architektury, ukladane
na fawie betonowej C12/15 (B-15) z oporem na podsypce piaskowe;j.
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4.1.5. STANOWISKO DO RZUTU OSZCZEPEM

Stanowisko do rzutu oszczepem zlokalizowano w poludniowym zakolu stadionu.
Rzutnia do rzutu oszczepem sklada si¢ z rozbiegu o szerokosci 4 m i dlugosci od 20 m
(nieprzepisowa odleglos¢) i1 z sektora rzutéw o kacie ok. 29°. Sektor rzutoéw wyznacza sie
liniami szerokosci 5 cm (wewnetrzne krawedzie linii sektora rzutow tworza kat okoto 29° -
sektor ten wyznaczamy poprzez poprowadzenie biatych linii, ktorych wewnetrzne krawedzie
przechodzg przez 2 punkty przecigcia wewnetrznych krawedzi tuku wychodzacych ze srodka
kota, ktorego tuk jest czescig (o promieniu 8§ m) z liniami réwnoleglymi wyznaczajacymi
rozbieg. Przy odmierzeniu od srodka tuku odcinkéw o dlugosci 20 m, punkty bedace koncami
tych odcinkow powinny byé¢ odlegte od siebie o 10 m, przy odmierzeniu od srodka tuku
odcinkdéw 40 m punkty te powinny by¢ odlegle o 20 m i dalej odpowiednio: 60 m — 30 m, 80
m —40 m i 100 m — 50 m). Srednio zawodnik uzyskuje wynik okoto 92,00 m. Projektuje sie
zatem strefe rozbiegu nachodzaca na biezni¢ okdlng oraz poczatek strefy rzutu wyznaczony
stalymi liniami. Reszta w decyzji inwestora badz wykonawcy. Mozna wyznaczaé strefe rzutu
tasmami o szer. 5 cm na czas zawodow. Badz tez namalowa¢ natryskowo na powierzchni
trawiastej ptyty boiska do pitki nozne;.

Rozbieg projektuje si¢ z nawierzchni poliuretanowej od strony zachodniej ograniczona
obrzezem betonowym z biala nakladka poliuretanowa szerokosci 5cm Koniec rozbiegu
stanowi linia tuku o szerokosci 7 cm (réwniez wykonana z obrzeza betonowego z nakladka
poliuretanowa), zatoczonego promieniem 8 m ze Srodka rozbiegu, a ograniczonego jego
szerokoscig. Linia powinna by¢ koloru bialego i znajdowac¢ si¢ na rowni z podtozem.

Podbudowa
e Geowldknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/m?
e warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki, gr. 30cm,
e warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego, fr.0-63mm, gr. 12cm,
e warstwa klinujaca, kruszywo kamienne, fr. 0-31,5mm, gr. 8cm
e warstwa stabilizacyjna ET, gr. 3cm
Nawierzchnia

e Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje si¢ bezspoinows, nie prefabrykowana
nawierzchni¢ poliuretanowa o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i
uzytkowych:

«» grubos¢ catkowita nawierzchni: 14mm,

¢ konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakeji
1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 8mm, warstwa nawierzchniowa
z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubosci 6mm,
nawierzchnia jest w calosci przepuszczalna dla wody,

e kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),
e linie segregacyjne malowane natryskowo.

Wymagania dla nawierzchni: badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, Ilub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni
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Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

Obrzeza betonowe grubosci 6x20x100cm z poliuretanowg naktadka ,uktadane
na fawie betonowej C12/15 (B-15) z oporem na podsypce piaskowe;j.

4.1.6. STANOWISKO DO SKOKU W DAL

Istniejgca skocznia do skokow w dal jest dwukierunkowa. Z uwagi na przepisy
dotyczace urzadzen lekkoatletycznych przedhuza sie jej dlugo$é do lacznej odleglosci
(wliczajac zeskok) 92m Dlugos¢ rozbiegu — mierzona od miejsca odbicia do konca rozbiegu
- co najmniej 40 m, a minimalna dtugo$¢ zeskoczni to 8 m. Szeroko$¢ rozbiegu 1.22. Rozbieg
wyznacza si¢ bialymi liniami o szerokosci 5 cm, (biale naktadki poliuretanowe na obrzezach
betonowych). Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu wynosi 1:100,

Lini¢ odbicia projektuje si¢ odlegtosci 2 m od blizszego konca zeskoczni.

Zeskocznia, zaréwno wypetniona migkkim wilgotnym piaskiem, ktérego gorna
powierzchnia powinna by¢ na tym samym poziomie co belka do odbicia. Ze wzgledow
bezpieczenstwa warstwa piasku powinna mie¢ co najmniej 30 cm grubosci, planuje sie pod
piaskiem dodatkowa warstwe grubosci 20 cm przepuszczalnego drobnego zwiru lub grubego
piasku. Szerokos$¢ zeskoczni (miejsca ladowania) wynosi 2.75 m i jest usytuowana osiowo w
stosunku do rozbiegéw. Odbicie w skoku w dal i trojskoku powinno nastapi¢ z belki
zaglebionej w rozbiegu, ktorej poziom musi by¢ réwny z poziomem rozbiegu i zeskoczni.

Uwaga: Belka odbicia powinna by¢ systemowa kupiona u producenta lub wykonana
wg wymogow Polskiego Zwiazku lekkiej Atletyki.

Podbudowa
e Geowldknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/m?
e warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki, gr. 30cm,
e warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego, fr.0-63mm, gr. 12cm,
e warstwa klinujaca, kruszywo kamienne, fr. 0-31,5mm, gr. 8cm
e warstwa stabilizacyjna ET, gr. 3cm
Nawierzchnia

e Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje si¢ bezspoinows, nie prefabrykowana
nawierzchni¢ poliuretanowa o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i
uzytkowych:

«» grubos¢ catkowita nawierzchni: 14mm,

¢ konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakeji
1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 8mm, warstwa nawierzchniowa
z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubosci 6mm,
nawierzchnia jest w calosci przepuszczalna dla wody,

e kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),
e linie segregacyjne malowane natryskowo.

Wymagania dla nawierzchni: badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, Iub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni
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Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

Obrzeza betonowe grubosci 6x20x100cm z poliuretanowa nakltadka ,ukladane na
tawie betonowej C12/15 (B-15) z oporem na podsypce piaskowe;j.

4.1.7. STANOWISKO DO PCHNIECTA KULA

Stanowisko do pchnigcia kula lokalizuje si¢ od strony potudniowo wschodnie;j.
Projektuje si¢ koto o $rednicy 2,135 m z zamontowanym progiem (majacym ksztatt tuku,
ktérego krawedz wewnetrzna pokrywa sie¢ z wewnetrzng krawedzig obreczy) zapewnia si¢
sektor rzutow o dlugosci ok. 20 m zakonczona réwno z linig 16 m boiska do pitki nozne;.
Sektor rzutow skierowany jest na ptyte boiska. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢
pozioma, réwna i znajdowa¢é si¢ 1,4 cm — 2,6 cm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy..
Sektor rzutow w pchnigciu kulg jest ograniczony liniami szerokosci 5 cm, tworzacymi kat
34,92°, wyprowadzonymi ze $rodka kota symetrycznie do osi progu (w odleglosci 10 m od
srodka kota odlegltos¢ miedzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora rzutéw powinna
wynosi¢ 6,00 m, a w odleglosci 20 m od $rodka kota odlegtos¢ ta powinna wynosi¢12,00 m).

Konstrukcja nawierzchni betonowej:

e Beton zatarty na ostro z wtopiong obrgcza do pchniecia kulg 5cm
e Plyta zelbetowa, beton C16/20, siatka fi 10,0oczko 15x15 23cm
e  Geokrata wypelniona klincem 10cm

e  Geowldknina

Uwaga: Prog oporowy i obrecz powinny by¢ systemowe kupiona u producenta lub
wykonana wg wymogdw Polskiego Zwigzku lekkiej Atletyki.

4.1.8. BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Podbudowa:

e warstwa wegetacyjna z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 9cm,
e warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,
e warstwa odsgczajaca z piasku lub pospdtki o gr. 30cm,
e Geowldknina
Nawierzchnia

Jako nawierzchni¢ przyjmuje si¢ trawe z gotowej darni. Na przygotowanym podtozu
trawe z rolki nalezy rozklada¢ tak, aby nie byla ona zdeformowana. Trawniki do 40cm
szerokosci rozwija si¢ recznie, szersze pasma nalezy rozkladaé przy pomocy maszyn. Po
rozwini¢ciu trawe nalezy docisngé lekkim walcem przekatnie do kierunku rozwijania

Podloze, na ktorym ma by¢ ukladana dran i sposodb jej ulozenia oraz konserwacja
powinien by¢ zgodna z instrukcja producenta.

Wokot boiska nalezy utozyé obrzeza betonowe grubosci 6x20x100cm z poliuretanowa
naktadka, uktadane na tawie betonowej C12/15 (B-15) z oporem na podsypce pisakowej.
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4.1.9. BETONOWE BOISKO POD LODOWISKO renowacja

Plyte betonowa lodowiska zeszlifowaé¢ segmentami DT1 (zgrubne szlifowanie)
segmentami. Dokladnie odkurzy¢. Na jednorodng wyszlifowana, wolna od zanieczyszczen i
odkurzong powierzchni¢ nalezy nanie$é preparat renowacyjny np Terrafill przy pomocy
szczotki, pacy stalowej lub szpachelki. Preparat nalezy nanosi¢ do uzyskania calkowitego
pokrycia nawierzchni charakteryzujacego sie jednolita barwa w ilosci ok. 0,5 kg/m2. Dla
zwickszenia wydajnosci pracy powierzchni¢ mozna delikatnie zrosi¢ woda. Gdy rozlozony
produkt wyschnie (ok. 12 h.). Naprawe zakonczy¢ szlifowanie segmentami DT2
(drobniejszymi) .

4.1.10. NAWIERZCHNIA PRZY BUDYNKU SZATNI

Wg. Proj. podstawowego
4.1.11. RENOWACJA NAWIERZCHNI Z PLYT CHODNIKOWYCH

Obecne plyty chodnikowe nalezy zdemontowa¢ a w ich miejsce ulozy¢ kostke
brukowa na podsypce.

Konstrukcja nawierzchni brukowej:

e kostka brukowa szara 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 3cm
e dolna warstwa podbudowy z piasku, stabilizowana mechanicznie 20cm
e grunt rodzimy
4.1.12. TRYBUNY

Widownia zostanie wykonana schodkowo na istniejacym i czesciowo usypanym
nasypie. Przewiduje si¢ wykonanie 3 rzedow siedzisk, zwrdcone zachodnia wschodnia.
Rzegdy tawek ustawione sg co 80cm, z rdznica wysokosci 15cm. Od szezytéw trybun
przewidziano schody o wymiarach stopni 15x80cm.

Trybuny i schody wykonane sa z kostki betonowej prasowanej gr. 6cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej(1:4) i z obrzezy betonowych o wymiarach 15x30cm, catos¢
posadowiona na tawie fundamentowej gr. 15cm z betonu C-12/15 (B-15).

Siedziska wg opisu tawki pkt 4.1.15a
4.1.13. OGRODZENIA
Cokoél

Remont cokotu : Warstwy organiczne nalezy usung¢ z powierzchni oraz wszelkich
szczelin i spoin oraz spgkan w konstrukcji betonowej za pomoca drobnych narzedzi i
szczoteczek.

Odgrzybianie mozna przeprowadzi¢ za pomoca preparatu np. ATLAS MYKOS lub
réwnorzednym.

W przypadkach spgkan powierzchni lub odspojenia fragmentow betonu i odstoniecia
zbrojenia dokonaé¢ napraw systemowych wg systemu ATLAS BETONER lub innego
réwnorzednego : Technologia naprawy polega na naniesieniu kolejnych warstw z zapraw
cementowych mrozo- i wodoodpornych, nadajacych uszkodzonym elementom odpowiednia
nos$nos¢ i odpornosé.
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W miejscach odkrytego zbrojenia beton nalezy odku¢ wzdhuz preta, az do ukazania sie
jego nieuszkodzonych fragmentéw. Odkryte powierzchnie zbrojenia nalezy oczyscié z rdzy i
innych zabrudzen metoda piaskowania. W przypadku pretow, ktorych powierzchnia jest
catkowicie lub w wigkszej czesci obwodu odkryta, konieczne jest odkucie betonu wokot nich
na odleglos¢ pozwalajaca wykona¢ nowa otuline. Np. ATLAS FILER stanowi glowna
warstwe wyrownawczg ukladu oraz podktad pod warstwe szpachlowa z zaprawy np ATLAS
ENDER lub inne wykonczenie. Zaprawe nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ po podtozu
pokrytym niewyschnigta zaprawa np ATLAS ADHER.

Powierzchni¢ nalezy pokryé powloka zabezpieczajaca przed dzialaniem wilgoci i
mrozu.

Ogrodzenie od strony polnocnej, wschodniej i zachodniej

Istniejgce stupki z ceownikéw zimno gietych rozstawionych osiowo 2.65
zabezpieczone elementem systemowym ze spadkiem kopertowym. oczysci¢ z warstw
organicznych oraz pozostatosci farby, zniszczenia i ubytki uzupehi¢ (do wymiany ok. 30%)
wysoko$¢ shupka 1,53m. Siatka w ramkach z katownikow. Wymiary ramki 2.5m dlugosci i
1.5m wysokosci z ptaskownikiem na $rodku. Siatke oczyscié. Zniszczenia i ubytki uzupetnic
(0k30%) Calos¢ zabezpieczy¢ antykorozyjni - zagruntowa¢ 2x farba podkladowa
chlorokauczukowa; pomalowaé lakierem chlorokauczukowym 2x, kolor uzgodniony z
Inwestorem.

Bramy i furtki zamontowa¢ jako nowe w tej samej lokalizacji, co istniejace.

Ogrodzenie od strony poludniowej

Istniejgce stupki stalowe o przekroju okraglym fi 56 w rozstawie osiowym 2.65 i
wysokosci 1.53m zabezpieczone elementem systemowym ze spadkiem kopertowym. oczyscic¢
z warstw organicznych oraz pozostatosci farby9zniszczenia i ubytki uzupeti¢ (do wymiany
ok. 30%) wysokos¢ stupka 1,70m. Siatka w ramkach z katownikow. Wymiary ramki 2.5m
dlugosci i 1.5m wysokosci z plaskownikiem na srodku. Siatke oczysci¢. Zniszczenia i ubytki
uzupetni¢ (0k30%) Catosé zabezpieczy¢ antykorozyjni - zagruntowaé 2x farba podkiadowa
chlorokauczukowa; pomalowaé lakierem chlorokauczukowym 2x, kolor uzgodniony z
Inwestorem.

Bramy i furtki zamontowa¢ jako nowe w tej samej lokalizacji, co istniejace.

Ogrodzenie boiska do koszykowki

Istniejgce stupki w rozstawie co 2.8m wysokosci. 3m oczysci¢. Istniejaca siatke
siegajaca do 2.7m w catosci zdemontowa¢ i wymieni¢. Bramke zamontowaé w tej samej
lokalizacji co obecnie. Cato$¢ zabezpieczy¢ antykorozyjni - zagruntowa¢ 2x farbg podktadowa
chlorokauczukowa; pomalowaé lakierem chlorokauczukowym 2x, kolor uzgodniony z
Inwestorem.

Ogrodzenie miedzy boiskiem a trybunami:

Stupki wysokosci Im o przekroju okraglym fi 56 w rozstawie co 1.40 oczysci¢ z
warstw organicznych oraz pozostatosci farby zniszczenia i ubytki uzupehié¢ (do wymiany ok.
30%) wysokos¢ stupka 1,70m. Siatka w ramkach z katownikéw. Wymiary ramki 120m
dlugosci i 1.0m wysokosci z plaskownikiem na srodku. Siatke oczysci¢. Zniszczenia i ubytki
uzupetié¢ (0k30%) Calos¢ zabezpieczy¢ antykorozyjni - zagruntowaé 2x farba podkladowa
chlorokauczukowa; pomalowaé lakierem chlorokauczukowym 2x, kolor uzgodniony z
Inwestorem.
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4.1.14. RENOWACJA PODESTU PRZY MASZTACH

Istniejgca powierzchni¢ betonowa nalezy sku¢ do gruntu rodzimego. Grunt rodzimy
zaggescic.
Konstrukcja:
e plyta betonowa zbrojona 12cm
e podkiad z chudego betonu 12cm
e grunt rodzimy

Wokot podestu w miejsce istniejacych obrzezy ulozy¢ obrzeza betonowe grubosci
6x20x100cm z poliuretanowa naktadka, ukladane na tawie betonowej C12/15 (B-15) z
oporem na podsypce pisakowej.

4.1.15. MALA ARCHITEKTURA
Kosz na Smieci

duzy kosz Legnicki firmy Mata Architektura - lub inne réwnowazne. Konstrukcja
kosza: Obudowa ze stalowych ptaskownikéw, malowanych proszkowo lub natryskowo w
kolorze czarnym lub grafitowym. Pojemnik na $mieci- stalowy z popielniczka, ocynkowany
lub malowany proszkowo. Mocowanie: Przez przykrecenie stopy kosza do podioza
utwardzonego. Wolnostojacy. Oprdznianie przez wyjecie pojemnika. - szt.10

Lawki:

Istniejace siedziska z drewnianych listew zdemontowa¢ wraz z elementami
mocujgcymi, systematycznie usuwajac material rozbiorkowy. Elementy betonowe nalezy
osuszy¢ i oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna, ewentualnych resztek farby olejnej i emulsyjne;j.
Uszkodzone prefabrykaty usuna¢, a w ich miejsce osadzi¢ prefabrykat z betonu C30/37 wg
rysunkow A-9 i A-10. Wyzej wymienione w zaleznosci od sposobu wylewania zamontowac
tuleje do umieszczania hakéw montazowych. Wykonany prefabrykat rozmiesci¢ w rozstawie
osiowym 150 wg rysunku trybun (A-7) Obecnie sg one rozstawione na trybunach w 3 rzedach
w ilosci 58 kazdy a dwa pojedyncze rzedy znajduja si¢ od strony zachodniej. Obecny rozstaw
ww 180cm. Prefabrykaty mocowaé w gruncie ~ 40 cm ponad powierzchnia (jak na rysunkach
arch). WW zatopi¢ w tawie betonowej z betonu C15/20 (B-15). Deski posrednie 9x6 dt
149cm z drewna debowego klasy min C27 (lub innego réwnowaznego)
zaimpregnowac i dwukrotnie polakierowaé. Naktadka podporowa 24x4cm i naktadki
boczne 4x10 cm z drewna debowego klasy min C27 (lub innego réwnowaznego)
zaimpregnowac i dwukrotnie polakierowaé. Mocowanie przez wkrety do drewna z
tbem szesciokatnym 2M7x120 i kotwy rozprezone 2M6 x85 i 2M12x150 wg rysunkow
architektury
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5. UWAGI KONCOWE

e stosowaé wylacznie materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajgce odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa itp.

e nadzér nad budowa powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi

e prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie
obowigzujgcymi

® niniejsze opracowanie jest objete prawem autorskim i jakiekolwiek zmiany
winny by¢ uzgadniane z autorami projektu.

Opracowal: Sprawdzila:
mgr inz. arch. Marian Ceynowa mgr inz. arch. Iwona Malinowska - Klimek
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