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PRZEBUDOWA STADIONU W DYWITACH
SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ SKALA 1:100
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PRZEKROJ I-I

SKALA 1:50

@
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ROZBIEG

biala linia toru 5cm

ZESKOK

Linia tory

OSTATNIE 3 METRY ROZBIEGU

nakladka poliuretanowa
na obrzezrze betonowe

NES

N
N2

Nawierzchnia poliuretanowa

Warstwa stabilizacyjna ET, gr. 3 cm

Warstwa klinujgca, kruszywo kamienne (fr. 0-31,5mm) gr. 5cm

Warstwa konstrukcyjna, kruszywo kamienne (fr. 31,5-63mm) gr. 12cm

Piasek lub pospotka, gr. 30 cm

Geowléknina separacyjna

Grunt rodzimy

Nawierzchnia poliuretanowa 2cm

Nawierzchnia poliuretanowa 2cm

Warstwa stabilizacyjna ET, gr. 3 cm

Warstwa klinujgca, kruszywo kamienne (fr. 0-31,5mm) gr. 5cm

Warstwa konstrukcyjna, kruszywo kamienne (fr. 31,5-63mm) gr. 12cm

Piasek lub pospotka, gr. 30 cm

Geowl6knina separacyjna

Grunt rodzimy
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