SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO BLA BOISKA W

DYWITACH DZ. NR 681 GMINA DYWITY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa przytacza wodociggowego dla boiska w
Dywitach dz. nr 681 Gm. Dywity.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacja przedsiewziecia, wykonania i
odbioru przytacza wody z rur PE9O Pn10 oraz rur PE32 PN10 wraz z czterema hydrantami
podziemnymi DN8O.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy przytgcza wodociggowego.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodocigg z rur cisnieniowych do wody pitnej PE 90 PN10 L=237,6m

— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej PE 32 PN10 L=3,8m

— montaz studni DN 1200 z kregéw betonowych z wtazem zeliwnym — 1 szt.;

- montaz hydrantow podziemnych DN 80 — 4 szt.;

— montaz punktu pomiarowego (zestaw wodomierzowy JS-2,5 DN20 w budynku B1)

— montaz armatury odcinajace]

1.4. Okre slenia podstawowe

Przewod wodoci ggowy — rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

— wodoci gg — zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- blok oporowy — betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami.

Woda do spo zycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone

w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, p rob., (Iub p oper) — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie

pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody

W najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, p pebc — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢

elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 C.

Temperatura robocza, t v — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze byé przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) —  $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba,

w przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow,
ksztaltek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060

i PN-82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robot:

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefe robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentow
obowiagzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczehn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uzywane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne

z dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcyg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s0Ob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne,;.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0. Ogdlne wymagania



Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytacza
wodociggowego powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy majace kontakt z woda do picia muszag
posiadac¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1. Wymagania dotycz ace stosowanych materiatow

Rury przewodowe - rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodow

i zostaty uzgodnione w projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania przytacza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury do wykonywania przytaczy z PE powinny odpowiada¢ normie ZAT/97-01-001

Beton — beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny

Zz wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa — zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy
PN-90/B-14501.

Kruszywo na podsypk e — pod rurociggi moze by¢é wykonane z piasku lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712,
PN-B-11111.

Armatura odcinaj gca — nalezy stosowac:

— zasuwy zeliwne klinowe z miekkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-EN 1074.
Elementy monta zowe — nalezy stosowac:

- taczniki systemu producenta rur.

Hydranty — nalezy stosowaé hydranty podziemne o srednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowe - nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim,

rownym podtozu, w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy
sktadowaé w taki sposob, aby stykaly sie one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je
skladowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekraczaé
1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30.C.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

Kruszywo - sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej

wykonywanego odcinka wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.

Cement — skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.0.0g06Ine wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do



wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wyko ~ Aczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykonczeniowych:,

— koparke podsiebierng 0,25 msdo 0,40 ms,

- spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny.

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni

nastepujacy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochod beczkowdz 4 t,

- zgrzewarke do rur PE,

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.0. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie

z obwigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem

I uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.



4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore
nie spowoduja:

- segregaciji sktadnikéw,

— zmiany skfadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe
wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow,
W miare postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,

chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy

wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

I wykonywaniu robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow

i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robot w strefie tych urzgdzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg wypompowywang z wykopow

lub z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosé.

5.1.1. Prace rozbiorkowe



Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzeh i innych,

w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentaciji projektowej lub nakazane
przez Inspektora Nadzoru.

Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W

przypadku sktadowania tych materiatdbw poza pasem montazowym Wykonawca powinien
uzyskaé na to pisemng zgode witasciciela gruntu.
Miejsca, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonywane wykopy
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody opadowe.
5.2. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic
na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
Ssrodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé¢
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebiania.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,10 - 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 — 0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
5.3. Przygotowanie podio za
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykonaé¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub ttucznia
o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.4. Roboty monta zowe
5.4.1. Warunki ogoélne
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$é spuszczenia wody
Z rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw
zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz glebokos$é przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 0 0,4 m dla rur o
Srednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:



- w strefie o h.=1,0m, hn=1,4 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy

wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od

$ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien byé¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim

wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegoblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych PE poprzez zgrzewanie

— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podktadka i nakretkg w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami. Do wykonywania zmian
kierunkow przewodu nalezy stosowacé tuki, kolana i trgjniki

w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkoSci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzalki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2. kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze

od +5 do +30.C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokoéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek

parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umochnienia nalezy umieszczac: przy kohcowkach, odgatezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna

by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé¢ betonem
klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metodg, natomiast

ponizej — do rzednej spodu bloku — wykop nalezy pogtebié¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywacé (do rzednej
wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

PrzejScia przewodu pod bieznig powinny zosta¢ wykonane w rurze ochronne,;.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem biezni

w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi .

Konce rury ochronnej nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi. Majg one za
zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczeh oraz przed wydostaniem sie
na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.
5.4.5. Wytyczne wykonania studni DN1200

Studnie nalezy wykonaé z kregdéw betonowych o $rednicy 1200 mm.

PrzejScia przez sciany komory wykonac¢ w tulejach ochronnych i wypetnié¢



Pokrywe studzienki wykona¢ betonowag z wlkazem zeliwnym typu lekkiego. Poziom wiazu
powinien znajdowac sie min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.4.6. Armatura odcinaj aca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na odgatezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe,;.

5.4.7. Hydranty podziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,

— w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.8. Zasypanie wykopéw i ich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej

i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla
przewodow z rur PE — 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.0. Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych
materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot

Z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wptywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdw i robo6t ponosi Wykonawca.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okre$lenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac:



- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych iich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ziaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyc¢
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- rozbiérka nawierzchni w ma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST

I wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowsa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dlugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych.

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego
(polegajace na sprawdzeniu protokoétow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czeSciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie

ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3
normy PN-B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér
techniczny oraz czionkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.0. OgolIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.



Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych, przekopéw
prébnych oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodOw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— demontaz umocnien $cian wykopu,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach
— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 Mpa

14. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine.



15. PN-EN 1452-2 Sytemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury. 2000r.
16. PN-EN 1452-3 Sytemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztaitki. 2000r.
17. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)
18. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
OPRACOWAL:
inz. Maciej Sykata



