PRZEBUDOWA STADIONU W DYWITACH
PLYTA BOISK PRZEKROJE SKALA 1:50

PRZEKROJ I-l SKALA 1:50
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BIEZNIA PLYTA BOISKA DO PItKI NOZNEJ ROZBIEG DO SKOKU WZWYZ
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! nawierychnia trawiasta siew nawierychnia trawiasta siew !
Podbudowa z kruszywa naturalnego Nawierzchnia trawiast towei drani min 6 om Podbudowa z kruszywa naturalnego
mﬁ 0/31,5mm) zageszczonego mechan. gr. 23cm %%M,Mmo Emwmnwgw:mmm Z gotowe| arani In6c (fr. 0/31,5mm) zageszczonego mechan. gr. 23cm
runt istniejgcy PRTRY
) . ) (fr. 0/31,5mm) zageszczonego mechan. gr. 9cm Grunt istniejgcy Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa Warstwa konstrukcyjna, kruszywo kamienne (fr. 31,5-63mm) 12 cm Warstwa stabilizacyjna ET, gr. 3 om

Warstwa stabilizacyjna ET, gr. 3 cm Piasek lub pospdtka 30 cm St » 97 .

Warstwa klinujaca, kruszywo kamienne (fr. 0-31,5mm) gr. 5cm Geowldknina separacvina Warstwa Klinujaca, kruszywo kamienne (fr. 0-31,5mm) gr. 5cm

Warstwa konstrukcyjna, kruszywo kamienne (fr. 31,5-63mm) gr. 12cm Grunt istniejacy Warstwa konstrukcyjna, kruszywo kamienne (fr. 31,5-63mm) gr. 12cm

Piasek lub pospotka, gr. 30 cm Piasek lub pospdtka, gr. 30 cm

Geowldknina separacyjna Geowidknina separacyjna

Grunt rodzimy Grunt rodzimy
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BRANZA:| ARCH.
. . . . Anna Ceynowa
nawierychnia trawiasta siew > xo Z OLSZTYN, ul.Elblaska 125 [SKALA: 1:50
OLSZTYN, ul. Koszalinska 10/12

Podbudowa z kruszywa naturalnego ) . ) ) . )
(fr. 0/31,5mm) zageszczonego mechan. gr. 23cm |Nawierzchnia trawiasta z gotowej drani min 6 cm PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 89 54291 34, ppakon@fst.pl[DATA:  |07.2014
Grunt istniejacy Warstwa wegetacyjna kruszywa naturainego oBIEKT:  |STADION W DYWITACH NRRYS:| A-3
(fr. 0/31,5mm) zageszczonego mechan. gr. 9%cm . ) . -
Nawierzchnia poliuretanowa Warstwa konstrukcyjna, kruszywo kamienne (fr. 31,5-63mm) 12 cm Nawierzchnia poliuretanowa ADRES: | DYWITY, obr.Dywity, dz.nr geod. 681 PROJ.BUDOWLANY
Warstwa stabilizacyjna ET, gr. 3 cm Piasek lub pospdlka 30 cm &Hﬁ%ﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂ%ﬂfaﬁo£%§zagd RYSUNEK: [PLYTA BOISKA PRZEKROJE
— : - i . wa klinujgca, kruszyw i - 0-31, : -
&MM«“H __Mﬁ_u_ﬂmﬁh_w@__ﬂwwwﬂ%%%“ﬂ_Mmﬁwmﬂﬂ% %u. w“: m\., wmﬁ)ww:mﬂ 120m Mwm%_wmm”ﬁw% paracyina Warstwa konstrukcyjna, kruszywo kamienne (fr. 31,5-63mm) gr. 12cm INWESTOR: | GMINA DYWITY, UL. OLSZTYNSKA 32, DYWITY

Piasek lub pospétka, gr. 30 cm Piasek lub pospdtka, gr. 30 cm PROJEKTANT: |myr . arh. Marian Ceynowa Upr.bud.nr53/99/0L

P : Geowtdknina separacyjna
Geowldknina separacyjna paracy) SPRAWDZAJACY{my i, arh, Iwona Malinowska—Klimek Upr.bud.nr3/WHOKK/2008

Grunt rodzimy Grunt rodzimy i . o
OPRACOWAL: |myr iz, arth. Agnieszka Wajcowicz Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




