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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU MODERNIZACJI BOISKA W DYWITACH
WRAZ Z OSWIETLENIEM
Obr. Dywity, dz. nr geod. 681, gm. Dywity

1. OPIS OGOLNY.
1.1.Przedmiot przedsiewziecia inwestycyjnego:
W zakres opracowania wchodza dziatki nr:
-dziatka Gminy Dywity:

Obreb Dywity dziatka nr: 681 (prace w obrebie dziatki nie naruszaja intereséw 0sob trzecich)
Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni biezni okdlnej z szutrowej na tartanowg
ELAN P, poprawa parametréw biezni na 4-torowa oraz boiska do pitki noznej, przebudowa
sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej wraz z modernizacjg oswietlenia (w odrebnych
opracowaniach).

1.2.Materiaty wyjsciowe:
= Zlecenie Inwestora.
= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZNAK:GP.111.7331-41/10cp z dnia 19
lipca 2010r.
= Podktad geodezyjny terenu inwestycji.
= Wytyczne programowe i uzgodnienia z Inwestorem.
= Uzgodnienia miedzybranzowe.
= Polskie normy i katalogi.

2. OPIS.
2.1. Opis stanu istniejacego:

Teren boiska w chwili obecnej obejmuje boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej, ktore
jest otoczone bieznig okolng bez wyznaczonych toréw o nawierzchni szutrowej wraz z trybunami.
Ponadto na terenie znajduje sie boisko do pitki koszykowej oraz boisko o nawierzchni betonowej
stuzace do organizacji lodowiska oraz festynébw gminnych. Na terenie inwestycji istnieje uzbrojenie
techniczne w postaci wodociagu, sieci kanalizacyjnej oraz sieci energetycznej.

Nawierzchnia biezni jest bardzo zniszczona i niewyprofilowana.

2.2 Istniejace obiekty i elementy aranzacji terenu:

2.2.1 Obiekty kubaturowe:
e Budynek szatni;
e Budynek techniczny.

2.2.2 Istniejgca mata architektura, wyposazenie sportowe
e Trybuna przy biezni okélnej;
e tawki, Smietniki, oswietlenie.
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3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

3.1 Zakres rewaloryzacji
= Poprawa parametrow biezni okdlnej na 4-torowa
= Wymiana nawierzchni szutrowej na tartanowa
= Poprawa parametréw boiska do pitki noznej
» Naprawa ubytkow na boisku pod lodowisko
= Przebudowa wodociggu
* Przebudowa oswietlenia
= Naprawa biezni do skoku w dal po wykonaniu wodociggu

3.2 Zestawienie powierzchni:

= Nawierzchnia biezni ELTAN P 1710 m?

= Trawa z gotowej darni 4050 m?

= Trawa wykonana poprzez siew 1706,47 m?
= Nawierzchnia boiska betonowego do naprawy 998 m?

3.3 Technologia wykonania nawierzchni boiska wraz z poprawa parametrow:
Bieznia ma 4 tory o szerokosci kazdego 1,17 metra. Linie oddzielajace poszczegblne tory majg
szerokos¢ 5 cm - oznaczone na biato. Projektowana bieznia ma spadki poziome (dopuszczalne nie
moga przekraczac 0,1 %). Projektowany spadek poprzeczny 0,5 % (dopuszczalny 1%) natomiast na
tuku zaprojektowano 2,5% spadek. Bieznia ma jednoczesnie fragment do biegéw na krotkie
dystanse. Nawierzchnia biezni bedzie oddzielona obrzezem betonowym typowym.

Konstrukcja nawierzchni tartanowej ELTAN P:
-warstwa impregnujaca

-warstwa nosna ELTAN 3,5cm

-warstwa zasadnicza ELTN EPDM 0,8cm
-zageszczony piach kopalniany 10cm
-kruszywo tamane frakcji 5-32mm 15cm
-miat kamienny frakcji 0-5mm 5cm

-grunt rodzimy

3.4 Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie
ratunkowe i inne stuzby komunalne-TYLKO W SYTUACJACH WYMAGAJACYCH INTERWENCII) powinien
by¢ kontrolowany — réwniez ze wzgledu na nosnosé podbudowy.

Wady i uszkodzenia wyrobu powstate w wyniku wypadku, naduzycia lub niewtasciwego uzytkowania,
niewtasciwego montazu, instalacji czy tez konserwacji wyrobu przez osoby nieposiadajgce przeszkolenia
oraz usterki i uszkodzenia spowodowane przez pracownikbw w wyniku niewtasciwego albo
niestarannego uzytkowania lub konserwacji, w sposéb niezgodny ze specyfikacjami okreslonymi w
instrukcjach konserwacji moga spowodowac ograniczenie gwarancji przez producenta wyrobu.
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4. Uwagi koncowe:

stosowaé wytacznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajace odpowiednie atesty, swiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa itp.

nadzor nad budowa powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi

prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi

niniejsze opracowanie jest objete prawem autorskim i jakiekolwiek zmiany winny by¢
uzgadniane z autorami projektu.

Projektant: mgrinz. arch. Agnieszka Rzeczkowska
upr.bud.nr. 7/ WMOKK/2010

Sprawdzajacy: mgrinz. arch. Magdalena Rafalska
upr.bud.nr. 2/02/0L
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY

1. Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji.
Zakres robot obejmuje budowe biezni okdlnej oraz wykonanie infrastruktury towarzyszacej jak
réwniez w razie wystapienia usuniecie kolizji.

KOLEINOS$E WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ nalezytego zagospodarowania terenu budowy, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu,

- wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Strefy niebezpieczne powinny byé oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Przewody
elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy 0s6b obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych
urzagdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane co najmniegj
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b)przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c)przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Napoje nalezy
zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10stC lub powyzej 25stC.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno .-sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych. W takim przypadku, szafki
na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako
miejsca siedzace, jezeli s one trwale przytwierdzone do podtoza. W przypadku usytuowania
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pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokosé tych
pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobOw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy 0 wysokosci
nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Odlegtosé¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna byé mniejsza niz:

a)0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b)5,00m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych.

1.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e zagrozenia dla operatorow maszyn (hatas, drgania).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie mapy okreslajacej potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. Prowadzenie robot ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwy urzad gminny oraz policje.

1.3 . Roboty wykonhczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
e gogle lub przytbice ochronne,
e hetmy ochronne,
e rekawice wzmocnione skora,
e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;
e pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych, niedopuszczalne jest:

e (obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odrebnymi przepisami,

o dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

o wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

e odttuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyna etylizowanga lub innymi
rozpuszczalnikami, ktérych pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny gazéw palnych lub
wybuchowych.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie budynek szatni i budynek techniczny. Na terenie
budowy wystepuje uzbrojenie podziemne, ktére nalezy pozostawi¢ w stanie nienaruszonym lub
zdemontowac zgodnie z projektem zagospodarowania i projektami branzowymi.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Teren, na ktérym prowadzona bedzie budowa nalezy ogrodzi¢ tak aby prowadzone roboty nie
stanowity zagrozenia dla 0s6b postronnych, szczegdlnie dzieci korzystajacych z boisk. Dla
pracownikOw wykonujacych roboty budowlane nie beda wystepowaty szczegolne zagrozenia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Podczas realizacji robot nie przewiduje sie miejsc wystepowania szczeg6lnych zagrozen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Prace przy budowie biezni i utwardzenia nie nalezg do kategorii szczegélnie niebezpiecznych, jednak
przy realizacji niniejszego obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z nastepujgcych przepisow:
e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (Dz. U.z 1977r, Nr 7, poz. 30),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001r, Nr 118, poz. 1263)

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.
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Wszyscy pracownicy musza posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz wiasciwy stan
zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem
na teren budowy o0s6b postronnych, a szczegdlnie ucznidw szkoty podstawowej . Wszelkie prace
zwigzane z obstugg urzadzen mechanicznych moga wykonywaé operatorzy maszyn przeszkoleni w
zakresie obstugi. Pracownicy w czasie wykonywania robot musza przestrzegac zasad BHP zgodnych z
otrzymanym szkoleniem odpowiednim dla funkcji sprawowanej na budowie, a takze stosowac srodki
ochrony osobiste;.

7. Miejsca przechowywania dokumentow budowy
Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy.
Dotyczy to nizej wymienionych dokumentow:
e projekt budowlany;
e odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia
techniczne podlegajace dozorowi technicznemu;
e dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia
techniczne uzytkowane na placu budowy;
e odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;
e atesty na uzywane srodki ochrony indywidualne;.
Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wiasciwym organom
kontrolnym.

Uwaga!

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, kierownik budowy obowigzany jest (w oparciu 0 powyzszg
informacje), sporzgdzié lub zapewnic sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy szczegéfowego planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych i produkcyjnych.

Projektant: mgrinz. arch. Agnieszka Rzeczkowska
upr.bud.nr. 7/ WMOKK/2010

Sprawdzajacy: mgrinz. arch. Magdalena Rafalska
upr.bud.nr. 2/02/0L



