PRZEBUDOWA STADIONU W DYWITACH
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:200
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BUDYNKI ISTNIEJACE

PROJ. TRAWA Z GOTOWEJ DARNI pow. 4050m2

|| TRAWA WYKONANA POPRZEZ SIEW pow. 1706,47m2

AN e i ‘ e £ D PROJ. NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE pow. 2190m2

proj. ztacze kablowo - pomiarowe )
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§ NAWIERZCHNIA BETONOWA DO NAPRAWY pow. 998m?2

PROJ. NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU pow. 1410m2

\\\\\\\\\\\\& PROJ. OPASKA Z POLBRUKU pow. 89m2
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REMONT PLTOKA dt. 130m2
REMONT OGRODZENIA -BOISKO OD KOSZA dt. 119m2

LEGENDA ELEKTRYKA:

IIIIIIIII proj. kabel nN 0,4kV typu YAKY 4x
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proj. maszt o$wietleniowy o wysokos$ci H=12m ze ztgczem stupowym NTB-2, posadowiony na fundamecie z trzema naswietlaczami
om ze zrédtem $wiatta wytadowczym wysokopreznym metalohalogenkowym o mocy 400W umocowanym na szczycie masztu za
pomoca gtowicy (korty tenisowe)
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proj. maszt o$wietleniowy o wysokos$ci H=12m z dwoma ztgczami stupowymi NTB-2, posadowiony na fundamecie z szescioma
%04— naswietlaczami ze zrodtem $wiatta wytadowczym wysokopreznym metalohalogenkowym o mocy 400W umocowanym na szczycie
masztu za pomocg gtowicy
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proj. maszt o$wietleniowy o wysokosci H=14m ze zlgczem stupowym NTB-3, posadowiony na fundamecie z trzema
VE naswietlaczami ze zrédtem $wiatta wytadowczym wysokopreznym metalohalog enkowym o mocy 1000W umocowanym na
szczycie masztu za pomocg gtowicy (boisko pitkarskie)

N proj. stup oswietleniowy parkowy o wysoko$ci H=4,5m posadowiony na fundamecie z oprawg o$wietleniowg parkowg ze
2 zrédtem $wiatta wytadowczym wysokopreznym metalohalogenkowym o mocy 70W wraz ze ztgczem stupowym TB-1
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X X istn. kabel do demontazu

X istn. oprawa do demontazu
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LEGENDA BRANZA SANITARNA:
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