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SPIS ZAWARTOSCI DO
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Budowa ciaqu pieszego przy drodze powiatowej nr 1501N w miaiewasci Barkweda,

gmina Dywity.
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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Budowa ciaqu pieszego przy drodze powiatowej nr 1501N w miaiewasci Barkweda,

gmina Dywity.
1. INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM
1.1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa nr GB.7011.6.2014 zawartadmu
21.02.2014 w Dywitach porulzy Gmirg Dywity, a Zofip Szewczyk Zomb-Kan
Projektowanie Nadzér.

1.2 Materialy wyjsciowe
» Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:500.
» Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 2 marca 1999 w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odEm& drogi publiczne.
» Warunki wydane przez Powiatavituzbe Drogowg w Olsztynie
» Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu PrzestegmiNr XXXVI1/243/06 Rady
Gminy w Dywitach z dnia 11.07.2006r.
1.3Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowaggu pieszego przy drodze powiatowej nr 1501N w

miejscowdci Barkweda, gmina Dywity o dtugoi ok. 340m.

2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja znajduje sv miejscowdci Barkweda w gminie Dywity. Odcinek
rozpoczyna si w okolicach zjazdu na dziatkl/9 natomiast kiczy st ok 340m dalej przy
przystanku autobusowym. Na dtégo odcinka zlokalizowane gssdwa obiekty mostowe,
pierwszy nad przepustem w rejonie dziatki 1/58,gdmna rzece tyna. Z uwagi na istrjey
chodnik jest on wyczony z przedmiotu opracowania. W miejscu projektioggo chodnika
(po stronie lewej) na catej diugm wystkpuje pobocze gruntowe, na ktorym w gtie mostu
nad tyry na diugdéci ok. 100m w odlegkri 1.1m od krawdzi jezdni zlokalizowane as
energochtonne bariery ochronne. Za poboczem zlokahne g tereny zielone. Na obszarze

wystepuje uzbrojenie terenu takie jak: stupy energetgcaé wodochgowa, sié kanalizacii




sanitarnej, sieteletechniczna. Na dtuga projektowanego chodnika znajdigic dwa zjazdy

na drogi gruntowe terenowskgych oraz zjazd do sklepu.

2.1 Podtae gruntowe
Z "Opinii geotechnicznej" wykonanej przez Pana mgz. Bolestawa Zwhczaka w lutym
2014r. wynika,ze na odcinku wyspuja dobre warunki gruntowo-wodne. We wszystkich
wykonanych otworach stwierdzono wgsbwaniesrednich i drobnych piaskow. \dadnym z
otworéw nie stwierdzono wody gruntowej. W 2wku Z powyszym podiae

zakwalifikowano do grupy rimosci G1.

2.2 Odwodnienie
Wody opadowe z drogi powiatowej odprowadzane rea przylegte tereny zielone
powierzchniowo po istniggych skarpach dulz za pomog sciekbw podchodnikowych i

skarpowych.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Podstawowym celem budowy chodnika wagui drogi powiatowej nr 1501N w
Barkwedzie jest zapewnienie bezpiatt@va pieszym wraz z separacjichu pieszego i
kotowego.
W ramach przedsivzigcia planuje s migdzy innymi:

* wykonanie cigu pieszego z kostki betonowej;
* wykonanie nawierzchni na zjazdach;
* wykonanie urzdzen bezpieczastwa ruchu (wygrodzenie barigypu U-11a);

» zabezpieczenie konstrukcji chodnika prefabrykateqoutlL (w km okoto
0+050)

» likwidacj¢ barier energochtonnych

* remontsciekdw podchodnikowych oraz skarpowych;




3.1 Sytuacja
Projektowany chodnik przebiegatedzie po stronie lewe] i zlokalizowany edizie
bezpdrednio przy jezdni drogi powiatowej. W rejonie igjgcego obiektu mostowego nad
przepustem, z uwagi na jego zty stan techniczngdiotk zostat odsuniy od krawdzi na
odlegta¢ 1.0m. W km 0+190 chodnik zostat odsgigiod kravedzi jezdni, z uwagi na koligj

ze stupem energetycznym.

3.2 Profil podtuzny
Profil podtuwzny projektowanego chodnikadizie taki sam jak profil drogi powiatowej, przy

ktorej zostanie zlokalizowany. Spadek pauity drogi powiatowej wachaesiv granicach 0.6-
4.0%.

3.3 Parametry techniczne
» szerokd¢ chodnika - 2.0m (w miejscu kolidigego stupa energetycznego
1.5m)
» spadek poprzeczny chodnika w kierunku przeciwnymneddni - 2%

» spadek poditny chodnika - zgodny z niweletirogi powiatowej (max 6%)

3.4 Odwodnienie

Sposob odprowadzenia wody deszczowej pozostaniezivéan, tj. powierzchniowo na
przylegte tereny zielone,gtlz za pomog sciekdw skarpowych, ktére z uwagi na zty stan
techniczny przewidziano do remontu (wg. KPED 1229, 1.31)

3.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni projektowanego chodnika petgjdla podiga gruntowego grupy
nosnosci G1.

Uwaga: J&i na etapie realizacji Wykonawca natrafi na miejsgdzie wysfpuja grunty
grupy innej nk G1, naley przewidzi€¢ wymiare gruntu na gibokasci odpowiedniej, dla
okreslonej grupy nénosci, zgodnie z RMTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawaunkow

technicznych jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie.




Konstrukcja nawierzchni chodnika:
» kostka betonowa - 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
» kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 10m
» kruszywo naturalne - piasek - 10cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika w obrebie zjazdow:
» kostka betonowa - 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
» kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - 15m

e kruszywo naturalne - piasek - 10cm

3.6 Prefabrykat typu L
Na diugdci 9m w obszarze przepustu w km 0+050 zaprojektomarur oporowy z
prefabrykatu typu L o wymiarach 0,25x0,7x1,30. Wrebie kolizji z rug kanalizacji

sanitarnej @500 mur nale przerwd, a nad kanalizagjwykona obrzee.

3.7 Balustrada ochronna U-11a
Zaprojektowano balustrady ochronne U-11a na odcimka
- od km 0+50 do km 0+62
- od km 0+150 do km 0+250
- od km 0+280 do km 0+317

Szczegotow lokalizacg barier przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.8 Przebudowa uradzen towarzyszcych
W obszarze wysgpowania infrastruktury technicznej, roboty ziemredesy prowadzé
recznie. W przypadku odkrycia kabli tp nayezabezpieczy je rurami dwudzielnymi typu
AROT.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kozak
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