Zalacznik nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
ZALACZNIK NR 1 DO OFERTY

1.Pojazd winien spetnia¢ wymagania formalno- prawne wynikajace z:

a)polskich przepiséw o

ruchu drogowym z uwzglednieniem wymagan

dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych zgodnie z Ustawa "Prawo o ruchu
drogowym."
b)norm PN-EN
c)Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r w sprawie wykazu wyrobow stuzacych do zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia lub mienia, a takze zasad wydania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania — (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz.1002)
zmienionego rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
27 kwietnia 2010 (Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553).
2.Pojazd oraz znajdujace sie w nim urzadzenia i wyposazenie wymagane przez
ZAMAWIAJACEGO winny spetnia¢ takze nastepujace wymagania techniczne:
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WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1

Samochod powinien spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw o ruchu drogowym,

z uwzglednieniem wymagan dotyczacych
pojazddéw uprzywilejowanych, zgodnie

z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 0
ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z pOzniejszymi zmianami);

1.2

Samoch6d musi posiadac aktualne
Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania
wydane na podstawie rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r.
Nr 143, poz. 1002) zmienionego
rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).
Swiadectwo dopuszczenia wyrobu, do
stosowania w jednostkach ochrony
przeciwpozarowej wydany przez polska
jednostke certyfikujaca. Swiadectwo wazne
na dzien sktadania ofert .Nalezy
potwierdzi¢ spetnienie wymagan i zalaczy¢
kompletne $wiadectwo dopuszczenia do
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oferty

1.3

Samochd6d musi posiadaé aktualne
swiadectwo homologacji typu podwozia
wystawione przez urzad wiasciwy do
wydawania tego typu dokumentow.

PARAMETRY TECHNICZNO -
UZYTKOWE

2.1

Dopuszczalna masa catkowita samochodu
gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej
(pojazd z zatoga ,petnymi zbiornikami,
zabudowa i wyposazeniem)

nie moze przekroczy¢:16 000kg

2.2

Rezerwa masy w petni obcigzonego
samochodu, w stosunku do catkowitej
dopuszczalnej masy pojazdu- minimum 3%

2.3

Maksymalna zewnetrzna obrysowa srednica
zawracania — maks. 18m

2.4

Samochdd wyposazony w silnik
wysokoprezny o mocy min. 280 KM
Nalezy podac rzeczywiste parametry w
odniesieniu do wymagan minimalnych

PODWOZIE Z KABINA

3.1

Samochod fabrycznie nowy,
Podac¢ marke, typ i model

3.2

Samochod wyposazony w podwozie
drogowe w ukladzie napedowym:

4x4 —uterenowiony z :

-z przekiadnia rozdzielcza z mozliwoscia
wyboru przetozen szosowych i terenowych
-z blokada mechanizmu réznicowego
tylnego mostu

-z blokada mechanizmu réznicowego
przedniego mostu

- Z blokada miedzy mostowa

- na osi przedniej kota pojedyncze , na osi
tylnej kota podwajne.

-dopuszcza sie mozliwosé odigczania
napedu osi przedniej

3.3

Samochod wyposazony w:

-system -ABS- z mozliwoscia odiaczenia
podczas jazdy w terenie

- immobilizer

-Sprzegto przystosowane do zdalnego
sterowania

3.4

Samochod wyposazony w silnik o zaptonie
samoczynnym spetniajacy norme emisji
spalin minimum -Euro 5.




3.5

Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno
wytrzymywac¢ state obcigzenie masa
catkowita maksymalna bez uszkodzen w
zakladanych warunkach eksploatacji
Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne
,resory paraboliczne, amortyzatory
teleskopowe, stabilizator przechytow
Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne ,resory
paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,
stabilizator przechyiéw,

Dopuszcza sie tylne zawieszenie-
pneumatyczne

3.6

Kabina fabrycznie jednomodutowa

czterodrzwiowa dostarczona z podwoziem,

zapewniajaca dostep do silnika,

w ukladzie miejsc 1+1+4 (siedzenia

przodem do kierunku jazdy),

Kabina wyposazona w :

- indywidualne oswietlenie do czytania

mapy dla pozycji dowodcy

- niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji,
umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy
wytaczonym silniku

-reflektor reczny (szperacz) do oswietlenia
numerow budynkow,

-klimatyzacje

-zewnetrzna ostone przeciwstoneczna z

przodu dachu kabiny

-elektrycznie sterowane szyby po stronie

kierowcy i dowddcy

-elektrycznie sterowane lusterka po stronie

kierowcy i dowddcy

-lusterka zewnetrzne, elektrycznie

podgrzewane(gtéwne i szerokokatne)

-lusterko rampowe-kraweznikowe z prawej

strony

-lusterko rampowe-dojazdowe, przednie

-wywietrznik dachowy

-lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu-

osiatkowanie zabezpieczeniem ochronnym

-porecz do trzymania w tylnej czesci kabiny

Kabina wyposazona dodatkowo:

w uchwyty na 4 aparaty oddechowe,

nadcisnieniowe umieszczone w oparciach

tylnych siedzen.

-odblokowanie kazdego aparatu

indywidualnie

-dzwignia odblokowujaca o konstrukcji

uniemozliwiajacej przypadkowe
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odblokowanie np. w czasie hamowania
pojazdu

-dopuszcza sie zawieszenie kabiny-
pneumatyczne

3.7

Fotele wyposazone w bezwladnosciowe
pasy bezpieczenstwa. Siedzenia pokryte
materiatem tatwo zmywalnym, odpornym
na rozdarcie i écieranie. Fotele wyposazone
w zagtéwki. Fotel dla kierowcy z regulacja
wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia.

3.8

W kabinie kierowcy zamontowane

nastepujace urzadzenia:

- radiotelefon samochodowy o parametrach:
czestotliwosé VHF 136-174 MHz, moc 1+25
W, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
dostosowany do uzytkowania w sieci
MSWiA ,min 125 kanatéw, wyswietlacz
alfanumeryczny min 14 znakéw.
Obrotowy potencjometr sity gtosu.

-radio z odtwarzaczem CD

-podest do tadowarek radiostacji
przenosnych i latarek z dostepem od
strony dowodcy

3.9

Dodatkowe urzadzenia kontrolno-
pomiarowe zamontowane w kabinie:

- sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i
podestow

- sygnalizacja informujaca o wysunieciu
masztu

- gtéwny wytacznik oswietlenia skrytek,
- sterowanie zraszaczami

-sterowanie niezaleznym ogrzewaniem
kabiny i przedziatu pracy autopompy
-sygnalizacja podiaczenia zewnetrznego
gniazda do tadowania akumulatorow
-kontrolka wtaczenia autopompy
-wskaznik poziomu wody w zbiorniku,
-wskaznik poziomu srodka pianotwérczego
w zbiorniku

-wskaznik niskiego cisnienia

3.10

Pojazd wyposazony w urzadzenie
sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i
swietlne), pojazdu uprzywilejowanego.
Urzadzenie akustyczne powinno
umozliwia¢ podawanie komunikatéw
stownych.

Lampa zespolona z napisem ,,STRAZ” z
lampami stroboskopowymi lub LED
umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa
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niebieska stroboskopowa lub LED,
umieszczona na scianie tylnej pojazdu lub
na tylnej czesci dachu pojazdu.

Lampa zespolona —osiatkowana
zabezpieczeniem ochronnym

-dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne
niebieskie LED z przemiennikiem z przodu
pojazdu. — osiatkowane zabezpieczeniem
ochronnym

-oraz ,,fala swietlna” LED umieszczona na
tylnej scianie nadwozia- osiatkowana
zabezpieczeniem ochronnym.

3.11

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa
24V z biegunem ujemnym na masie lub
dwuprzewodowa w przypadku zabudowy
z tworzywa sztucznego

Moc alternatora i pojemnosé akumulatoréw
zapewnia petne zapotrzebowanie na energie
elektryczna przy maksymalnym obciazeniu
instalacji elektrycznej.

Montaz przetwornicy napiecia 24V/12V

3.12

Instalacja elektryczna wyposazona w
gtéwny wytacznik pradu.-od strony
kierowcy za kabina

3.13

Pojazd wyposazony w zewnetrzne ziacze
do fadowania akumulatoréw ze zrédta
zewnetrznego, umieszczone po lewej
stronie (sygnalizacja podiaczenia do
zewnetrznego zrodta w kabinie kierowcy),
16A,20-24V.

Ztacze samoroziaczalne - w momencie
rozruchu silnika

3.14

Pojazd wyposazony w zewnetrzne
szybkoztacze do uzupetniania powietrza w
uktadzie pneumatycznym z sieci
stacjonarnej

3.15

Pojazd wyposazony w sygnalizacje
swietlna i dzwiekowa witaczonego biegu
wstecznego (jako sygnalizacje $wietlna
dopuszcza sie $wiatto cofania).

3.16

Pojazd wyposazony w dodatkowy sygnat
pneumatyczny, witaczany dodatkowym
wiacznikiem z miejsca dostepnego dla
kierowcy i dowddcy

3.17

Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na
stanowisko obstugi poszczeg6lnych
urzadzen pojazdu. Wylot spalin skierowany
na lewa strone
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3.18

Funkcje wszystkich uktadoéw i urzadzen
pojazdu musza zachowac swoje wiasciwosci
pracy w temperaturze od — 25°C do + 50°C.

3.19

Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy
uniwersalny do holowania przyczepy o
DMC zgodnie z homologacja podwozia
wraz z elektrycznym gniazdem
przylaczeniowym.

3.20

Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe
z bieznikiem dostosowanym do r6znych
warunkdéw atmosferycznych

3.21

Petnowymiarowe koto zapasowe-na
wyposazeniu pojazdu, miejsce mocowania
zostanie uzgodnione przez zamawiajacego
w trakcie realizacji zamowienia.

3.22

Kolory samochodu:

- elementy podwozia, rama — w kolorze
czarnym lub szarym,

- btotniki i zderzaki— w kolorze biatym,

- zaluzje skrytek — w kolorze naturalnym
aluminium

- kabina, zabudowa- w kolorze czerwonym
RAL 3000.

V.

ZABUDOWA POZARNICZA

4.1

Zabudowa nadwozia wykonana z
materiatbw odpornych na korozje.
Wewnetrzne poszycia skrytek wykonane z
anodowanej blachy aluminiowej

4.2

Zabudowa umozliwia rozmieszczenie
grupowe sprzetu w zaleznosci od
przeznaczenia, z zachowaniem wymagan
ergonomii.

4.3

Maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu-
do 3200mm

Maksymalna dtugos¢ catkowita pojazdu
7600 mm

Maksymalna wysokos¢ gornej krawedzi
najwyzszej potki, palety lub szuflady
wysuwnej (po wysunieciu lub roziozeniu) w
potozeniu roboczym, do -1850mm od
poziomu gruntu .Jezeli wysokos¢ poéiki,
palety lub szuflady od poziomu gruntu
przekracza 1850mm, konieczne jest
zainstalowanie podestow umozliwiajgcych
fatwy dostep do sprzetu, przy czym
otwarcie lub wysuniecie ich, musi by¢
sygnalizowane w kabinie kierowcy.
Otwierane lub wysuwne podesty poza
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obrys pojazdu, musza posiadac
oznakowanie ostrzegawcze , podesty
powinny posiadac¢ wytrzymatosé
utrzymania ciezaru minimum 250 kg.

4.4

Skrytki na sprzet i przedziat autopompy
wysokocisnieniowej wyposazone w
oswietlenie , podwojne listwy- LED
wigczane automatycznie po otwarciu
drzwi-zaluzji skrytki. W kabinie
zamontowana sygnalizacja otwarcia
skrytek.

Gtéwny wytacznik oswietlenia skrytek,
zainstalowany w kabinie kierowcy.

4.5

Skrytki otwierane przez podesty -
wyposazone w oswietlenie , listwy- LED
wigczane automatycznie po otwarciu
podestu.

W kabinie zamontowana sygnalizacja
otwarcia skrytek.

4.6

Pojazd posiada oswietlenie pola pracy
wokdét samochodu zapewniajace
oswietlenie-minimum 5 lukséw w
odlegtosci 1 m, na poziomie gruntu od
pojazdu w warunkach stabej widocznosci —
oswietlenie zabezpieczone siatka ochronna,
lub patakiem .

Pojazd posiada oswietlenie powierzchni
dachu.

Oswietlenia wiaczane z przedziatu
autopompy

4.7

Szuflady i wysuwane tace automatycznie
,blokuja sie w pozycji wsunietej

i catkowicie wysunietej i posiadaja
zabezpieczenie przed catkowitym
wyciagnieciem

4.8

Szuflady i tace wystajace w pozycji otwartej
powyzej 250 mm poza obrys pojazdu,
posiadaja oznakowanie ostrzegawcze.

4.9

Potki sprzetowe wykonane z aluminium, w
systemie z mozliwoscia regulacji potozenia
(ustawienia) wysokosci pétek-w zaleznosci
od potrzeb

4.10

Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane
zaluzjami wodo- i pytoszczelnymi
wspomaganymi systemem sprezynowym
wykonane z materiatéw odpornych na
korozje, wyposazone w zamki zamykane na
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klucz; jeden klucz pasuje do wszystkich
zamkoéw. Wymagane dodatkowe
zabezpieczenie przed otwarciem zaluzji.-
typu rurkowego

411

Konstrukcja skrytek zapewnia
odprowadzenie wody z ich wnetrza.

4.12

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen
samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad,
tac, tak skonstruowane, aby umozliwiaty
ich obstuge w rekawicach.

4.13

W nadwoziu ,montaz nadkoli z materiatéw
kompozytowych nad kotami tylnymi
Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatbw odpornych na korozje

4.14

Dach zabudowy wykonany w formie
podestu roboczego w wykonaniu
antyposlizgowym umozliwiajacego prace
zatogi oraz zamocowanie sprzetu
ratowniczego.

Balustrada ochronna boczna -dachu
wykonana jako jednolita nieroziaczna czesé
z nadbudowa pozarnicza lub barierka
rurowa , o wysokosci min 80mm

4.15

Na dachu pojazdu zamontowana zamykana
skrzynia aluminiowa na drobny sprzet o
wymiarach 1400x460x270 mm oraz
uchwyty z rolkami na drabine
dwuprzestowa wysuwna z podporami
,uchwyty na weze ssawne, bosak, mostki
przejazdowe, tlumice itp.

4.16

Pojazd posiada drabinke do wejscia na
dach z tylu samochodu ,wykonana z
materialéw nierdzewnych, umieszczona
z tytu pojazdu. W gérnej czesci drabinki
zamontowane porecze ulatwiajace
wchodzenie

4.17

Powierzchnie platform, podestéw
roboczych i podtogi kabiny w wykonaniu
antyposlizgowym

4.18

Zbiornik wody o pojemnosci 2,5 m3,
wykonany z materiatdw kompozytowych
Tolerancja pojemnosci +1%

Zbiornik wyposazony w oprzyrzadowanie
umozliwiajace jego bezpieczna
eksploatacje, z uktadem zabezpieczajacym
przed wyptywem wody w czasie jazdy.
Zbiornik wyposazony w falochrony i
posiada wtaz rewizyjny.
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4.19

Zbiornik wody wyposazony w nasade 75
WIot do napetniania z hydrantu
wyposazony w zawor odcinajacy oraz sito
Zbiornik wyposazony w urzadzenie
przelewowe zabezpieczajace przed
uszkodzeniem podczas napetniania.
Konstrukcja zabezpieczajaca przed
swobodnym wyptywem wody ze zbiornika
-montaz automatycznego zaworu
napetniania hydrantowego
zabezpieczajgcego przed przepetnieniem
zbiornika wodnego z mozliwoscia
przetaczenia na prace reczna.

4.20

Zbiornik srodka pianotwdrczego,
wykonany z materialéw kompozytowych,
odpornych na dziatanie dopuszczonych do
stosowania srodkow pianotworczych i
modyfikatoréw. o pojemnosci 10%
pojemnosci zbiornika wodnego.

Tolerancja pojemnosci +1%

Napetnianie zbiornika srodkiem
pianotworczym, mozliwe z poziomu terenu
i z dachu pojazdu.

421

Uktad wodno-pianowy wyposazony w
reczny lub automatyczny dozownik srodka
pianotworczego dostosowany do
wydajnosci autopompy, zapewniajacy
uzyskiwanie co najmniej stezer 3% i 6%
(tolerancja +0,5%) w catym zakresie pracy

4.22

Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu
w obudowanym przedziale, zamykanym
drzwiami zaluzjowymi

Dopuszcza sie zamykanie podnoszona
klapa

4.23

Autopompa dwuzakresowa ze stopniem
wysokiego cisnienia

-wydajnos¢ , min.20001/min, przy cisnieniu
8 bar i glebokosci ssania 1,5m,

-wydajnos¢ stopnia wysokiego cisnienia,
min. 250 I/min przy cisnieniu 40 bar,

4.24

Autopompa umozliwia podanie wody i
wodnego roztworu érodka pianotwdrczego
do minimum:

- dwéch nasad ttocznych 75
zlokalizowanych z tytu pojazdu, po
bokach.

-wysokocisnieniowej linii szybkiego
natarcia,

- dziatka wodno — pianowego.




-zraszaczy
Autopompa umozliwia podanie wody do
zbiornika samochodu.

Autopompa wyposazona w urzadzenie
odpowietrzajace umozliwiajace zassanie
wody: -z glebokosci 1,5 m w czasie do 30
sek.

- z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 sek.
Autopompa wyposazonaw uktad
utrzymywania statego cisnienia ttoczenia,
umozliwiajacy sterowanie z regulacja
automatyczna i reczna cisnienia pracy.

4.25

Na wlocie ssawnym autopompy ,
zamontowany element zabezpieczajacy
przed przedostaniem sie do pompy
zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu
ze zbiornika zewnetrznego jak i ze zbiornika
wilasnego pojazdu, gwarantujacy bezpiecznag
eksploatacje pompy.

4.26

W przedziale autopompy znajduja sie co
najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno -
sterownicze pracy pompy:
-manowakuometr,

-manometr niskiego cisnienia,

-manometr wysokiego cisnienia

-wskaznik poziomu wody w zbiorniku

samochodu,

-wskaznik poziomu srodka pianotwérczego
w zbiorniku,

-regulator predkosci obrotowe;j silnika

pojazdu,

-miernik predkosci obrotowej watu pompy

-wytacznik silnika pojazdu,

-kontrolka cisnienia oleju i temperatury
cieczy chtodzacej silnik

-kontrolka witaczenia autopompy,

-licznik motogodzin-pracy autopompy

Ponadto:

-sterowanie automatycznym uktadem
utrzymywania statego cisnienia ttoczenia,
umozliwiajacy sterowanie z regulacja
automatyczna i reczna cisnienia pracy

-sterownie automatycznym zaworem
napetniania hydrantowego
zabezpieczajagcym przed przepetnieniem
zbiornika wodnego z mozliwoscia
przetaczenia na prace reczna

-sterowanie recznym lub automatycznym
uktadem dozowania srodka

10
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pianotworczego w catym zakresie pracy
autopompy
-schemat uktadu wodno-pianowego

4.27

W przedziale pracy autopompy
zamontowany wiacznik do uruchamiania
silnika pojazdu i zataczenia autopompy.
Wiacznik ma by¢ aktywny przy neutralnej
pozycji skrzyni biegow

4.28

Przedziat pracy autopompy wyposazony w
dodatkowy zewnetrzny gtosnik z
mikrofonem, potaczony z radiotelefonem
samochodowym,

4.29

Przedziat pracy autopompy ogrzewany,
niezaleznie od ogrzewania kabiny.
Przedziatl autopompy wyposazony w
system ogrzewania tego samego producenta
jak urzadzenie w kabinie kierowcy,
skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-
pianowy przed zamarzaniem w temp. do —
25 0 C, dziatajacy niezaleznie od pracy
silnika. Montaz sterowania ogrzewaniem,

z kabiny kierowcy.

4.30

Wszystkie elementy ukiadu wodno-
pianowego , odporne na korozje i dziatanie
dopuszczonych do stosowania srodkow
pianotworczych i modyfikatorow.

431

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego
umozliwia jego catkowite odwodnienie.

4.32

Dziatko wodno-pianowe o regulowanej
wydajnosci, umieszczone na dachu pojazdu.
Wydajnosé dziatka od 800 do 1600 I /min,
przy podstawie dziatka zamontowany
zawor odcinajacy. Dopuszcza sie
zastosowanie zaworu odcinajacego ze
sterowaniem elektryczno-pneumatycznym

4.33

Samochod wyposazony w
wysokocisnieniowa linie szybkiego natarcia
o diugosci weza min. 60 m, umieszczong na
zwijadle, zakonczona pradownica
wodno-pianowa o regulowanej wydajnosci,
umozliwiajaca podawanie zwartego

i rozproszonego strumienia wody oraz
piany.

Linia szybkiego natarcia umozliwia
podawanie wody lub piany bez wzgledu na
stopien rozwiniecia weza.

Zwijadto wyposazone w regulowany
hamulec bebna i korbe umozliwiajaca
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zwijanie weza.

Wymagany naped elektryczny zwijadta.
Zwijadto umieszczone w ostatniej skrytce z
prawej strony pojazdu.

Skrytka ogrzewana z przedziatu
autopompy.

4.34

Instalacja uktadu zraszaczy zasilanych od
autopompy- min 4 dysze do podawania
wody w czasie jazdy

-dwa zraszacze zamontowane przed
przednia osia

-dwa zraszacze zamontowane po bokach
pojazdu

Instalacja powinna by¢ wyposazona w
zawory odcinajace

(jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla
zraszaczy bocznych)

-montaz sterowania zraszaczami (zalaczanie
pneumatyczne, ze sterowaniem
elektrycznym) z kabiny kierowcy

4.35

Pojazd wyposazony w wysuwany maszt
oswietleniowy z najasnicami 0 acznej
mocy 2000 W (2x1000W ).
-wysokosé roztozonego masztu,
mierzona od podtoza do oprawy
reflektor6w- minimum 4,5 metra
- mostek z reflektorami, obraca sie
wokot osi pionowej , 0 kat co najmnigj
0°-135° - w obie strony
-glowica masztu ma mozliwosé obrotu
wokot osi poziomej o kat co najmniej 0° -
135° w obie strony
-sterowanie obrotem reflektoréw oraz
zmiana kata pochylenia glowicy
odbywa sie z poziomu ziemi.
-stopiers ochrony minimum IP55
-automatyczna funkcja ztozenia masztu
-ztozenie masztu nastepuje, bez
koniecznosci recznego wspomagania
-w kabinie znajduje sie sygnalizacja
informujaca 0 wysunieciu masztu
-maszt montowany w jednym ze
schowkéw

WYPOSAZENIE

Nalezy przewidzie¢ miejsce i zapewnic
szuflady wysuwane, skrzynki i uchwyty do
montazu i przewozenia wyposazenia
przewidzianego dla tego typu pojazdéw.
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WYMAGANIA MINIMALNE
ZAMAWIAJACEGO

POTWIERDZENIE SPEENIENIA
WYMAGAN, PROPOZYCJE
WYKONAWCY*

Minimalny zbiér wyposazenia
przewidzianego dla tego pojazdu zawarty
jest w Standardzie wyposazenia samochodu
ratowniczo-gasniczego. Samochéd
ratowniczo-gasniczy typoszeregu GBA 2/16
stanowiacego zatacznik nr 1 do wytycznych
standaryzacji pojazdéw pozarniczych i
innych srodkow transportu PSP z dnia 14
kwietnia 2011,

-przewidziane miejsce na posiadany sprzet
w jednostce OSP Kiezliny wskazany

W poOzniejszym terminie

5.2

Samochdd nalezy doposazy¢ w:

- torba medyczna PSPR-1 z deska - miejsce
mocowania do ustalenia z zamawiajacym,
- Z przodu pojazdu montaz wyciagarki
elektrycznej o sile uciagu minimum -7ton
wraz z pokrowcem i dodatkowe zblocze, ,
-agregat pradotwaorczy 0 mocy minimum
2,2 KVA na wysuwanym podescie(spaliby
nalezy odprowadzi¢ wezem o diugosci
minimum 1,5m),

- montaz ostony rurowej z przodu pojazdu,
wzmacniajacej zderzak i zabezpieczenie
przednich swiatet

- zabezpieczenie tylnych swiatet
osiatkowaniem ochronnym,

- wysuwany podest na zestaw hydrauliczny,

- Lampa drogowa 4 szt,
-Pachotek drogowy 6 szt,
-Latarka sygnalizacyjna 2 szt,
-Tuba gtosowa 1 sz,

VI.

OZNACZENIE

6.1

Wykonanie napiséw na drzwiach kabiny
kierowcy-“OSP+nazwa + numerow
operacyjnych

VII.

OGOLNE

7.1

Parametry nie okreslone w powyzszej
specyfikacji musza by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerweca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow
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do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143,
poz. 1002) zmienionego rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
(Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).i wymaganiami
szczeg6towymi dla samochodow
ratowniczo-gasniczych i samochodéw
ratownictwa technicznego przeznaczonych
dla Ochotniczych Strazy Pozarnych — Edycja
druga — marzec 2006”

z wyjatkiem elementow wyposazenia nie
wchodzacych w sktad zamowienia.

7.2 | Gwarancja:

Na podwozie samochodu min. 24 miesiace
Na nadwozie pozarnicze- min. 24 miesiace
Na sprzet i pozostate elementy wyposazenia
— minimum 24 miesiace.

Czas reakcji serwisu max. 72 godz

3.Wykonane mocowania dla armatury i sprzetu przewidzianego na wyposazenie samochodu, a
dostarczonego przez zamawiajacego W czasie realizacji zgodnie z jego zyczeniem.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé ustalenia ostatecznej kompletacji i roziozenia sprzetu
na etapie realizacji umowy.

Uwaga!:
*- Wypetnia Oferent w odniesieniu do wymagan Zamawiajacego
*-Prawa strone tabeli, nalezy wypelni¢ stosujac stowa ,,spetnia” lub ,,nie spetnia”, zas w
przypadku wyzszych wartosci niz minimalne-wykazane w tabeli nalezy wpisa¢
oferowane wartosci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w
ktorejkolwiek z pozycji wpisze stowa ,,nie spetnia” lub zaoferuje nizsze wartosci oferta
zostanie odrzucona, gdyz jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy
PZP)

podpisi piecze¢ osoby upowaznionej
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