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1 Decyzje nadania uprawnien projektowych

] WARMINSKO - MAZURSKA
) OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
e OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
T 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. 13 wst. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz.U. 22003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm./, §4aust. 1, §Sust. 3c i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego tj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze z./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI SLAWOMIROWI SIELUKOWI
inzynierowi budownictwa
ur. 27 kwietnia 1971 r. w Dobrym Mieécie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0149/PWOD/04

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROI?OTAMI BUDOWLANYM}
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
w zakresie
wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrzaych,
Igcznie z typowymi lub powtarzaluymi mostami o dtugoéci eatkowitej do 10 m i przepustami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodmie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclrych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Ezby InZynierow
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajgey OKK

1.Janusz Palmowski
2.Elzbieta Lasmanowic

3. Andrzej Rawluszko

Otrzymuje:

1. Pan Dariusz Stawomir Sietuk
10-691 Olsztyn, ul. Turkowskiego 6/1

2. Okregowa Rada 1zby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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I. Na podstawie art.12 ustl pkt 1, 2 i art. 13 uwst. 3, 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z § 4 ust. 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia, Pan Dariusz Slawomir Sieluk upowazniony jest
w spegjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowia podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki i terenu, zgodnie z art. 34 ust. 3b.

III. Na podstaWIe § 5 ust. 3 ¢ (wzwiazku z § 5 ust. 2 pkt 1 i 2) powolanego na wstepie rozporzadzenia,
uprawnienia niniejsze upowazniaja roéwniez w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do :

1) projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m’® , takich jak domy jednorodzinne,
obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe :

) nic wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m poniZej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezpoérednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysi¢gu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacii do 4,8 m,

d) majacych konstrukcie, dla ktorej jest wlasciwy schemat cbliczeniowy statycznie wyznaczalny, ub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane Jednoklerunkowo,

€) nie zaw1erajqcych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzenin zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz § kN/m®, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazefi zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglgdnienia wplywu eksploatacji gérniczej,

g) drog wewnetrznych.

2) kierowania robotami budowlanymi w obiektach :

a) o kubaturze mnicjszej niz 5000 m’

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokoéci do 4 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw,

¢) zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 6 m,

e) majacych konstrukcjg nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i plyty piaskle,

f)  nie zawierajacych elementéw konstrukeyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 8 KN/m® , a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazenh zmiennych ruchomych,
parcia gruntow, materiaiéw sypkich lub cieczy,

g) nie zawierajacych elementéw wstepnie sprezanych na budowie,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,

i) drog wewngtrznych.

Ograniczenia uprawniei, o ktérych mowa w pkt IIL2) nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki
wodnej i obiektow budowlanych melioracji wodnych.

IV. Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze nie obejmuja dziatalnosci
zawodowe]j w zakresie projektowania i budowy :

1) instalacji urzadzen technicznych stuiqcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
2) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWOD ZAT
ACY
Okrggowe; Komi alitikacyjnej

inz. Jan Palmaowshi
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JACKOWI POLINKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 lutego 1977 r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0096/POOD/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

/’ﬁw

1. mgr inz. Andrzej Stasiorows o\ 3
2. inz. Janusz Palmowski }

|

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz /\\7L

v
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Pan Jacek Polinkiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniaja
w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWgJ KOMNSJI KWALIFIKACYJNEJ

o .
Otrzymuje: mgr inz. Andr: e\jStc}s\'l‘ofowskl

1. Pan Jacek Polinkiewicz
13-100 Nidzica, ul. Findera 5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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2 Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby budowlanej

Zaswiadczenie
o nUMErze ey kscyjmym:

WAM-CI-65T-MDY *

Pan Dariusz Sieluk o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0098,/05

adres zamieszkania m. Roznowo 57e, 11-001 Dywity

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-17 roku przez:

Piotr Marloch, Przewodniczacy Rady Warminsko-sMazurskiej Okregowej Izby InZyniercow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
eleitroniczne opatrzone hegpisconym podpisem elekctroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego keslifiiowanego certytisnty sy
rownoweine pod wigledem siutidw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprasnoSci danych w niniejszym zaswisdozeniu modne sprawdzic 2 pomocs numery weryfikacyjnego moéwindczenia ne
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictes www.piiboorg.pl lub kontakfujac sie z bisrem winiciwe] Okregowe] Izhy Indynierdw
Budpwnictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyf kscygrym:

WAM-5P9-09M-Z7R *

Pan Jacek Polinkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD,/0003/06
adres zamieszkania ul. Mita 10, 13-100 Midzica

Gmina Dywity

jest cztonkiern Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Piotr Marloch, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|2godnie ark. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrz=snia 2001 r. o podpisie el=ktronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
slektroniczne) opatrzone hezpiscomym podpisem elekctroniconym werylikowsnym przy pomocy wainego keslfikowsnego certyfiknty sy

rownowaine pod wigledem I ych o T yIm PO =Cznymi.)

* Weryfikacje poprewnosci danych w niniejszym zaswisdozeniu modne sprawdzic 28 pomocy numery weryfikacyjnego mowindczenia ne
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictes www.piiboorg.pl lub kontsitujac sie z bisrem winiciwe] Okregowe] Izhy Indynierdw

Budowniciwa.
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OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego

Umowa z inwestorem oraz branzowe warunki techniczne.
3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacej nawierzchni drég gminnych w miejscowosci
Stupy

1.  Rozporzadzenie 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dziennik Ustaw RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych -
GDDP/IBDIM, 1997 r.

3. Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych -
GDDP/IBDIM, 2001 r.

4. Pomiary i wizja w terenie.

4 Stan istniejacy

4.1 Opis stanu istniejacego

Inwestycja jest zlokalizowana catkowicie w istniejgcym pasie drogowym drdg
gminnych na osiedlu w m. Stupy. Nawierzchnie istniejacych drdg stanowi beton
cementowy warstwy podbudowy betonowej. Na czesci drég wykonany jako monolityczny
wylewany na miejscu i na jednym odcinku jako prefabrykowany z ptyt betonowych.
Nawierzchnia istniejgca na odcinku siegacza potozonego na dziatce nr 234 jest
uzupetniona destruktem bitumicznym , pobocza drogi i skarpy rowu poro$niete trawa.

Na gtéwnym ciggu jezdnym wystepuje jednostronny chodnik wykonany z ptyt betonowych
Uzbrojenie podziemne wystepuje w postaci kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
oraz, sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, biegnacych w granicach
objetego opracowaniem pasa drogowego.

Powierzchnie drogi charakteryzujq rzedne na poziomie 135,50m.n.p.m. do 124,0m. n.p.m.
Odwodnienie terenu odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do
istniejacych kanalizacji deszczowe;j.

Cata nawierzchnia objeta remontem jest ograniczona kraweznikiem betonowym
wystajagcym od 2-16cm z zanizeniem na zjazdach do posesji. Na czesci odcinkow
kraweznik jest zanizony i wymaga regulacji wysokosciowej w celu uzyskania oporu dla
nowych warstw konstrukcji nawierzchni. Nawierzchnia betonowa na ciggu gtéwnym jest
wykonana z betonu cementowego grubosci 17-23cm ze szczelinami dylatacyjnymi
wypetnionymi zalewowa masg bitumiczna. Na czesSci odcinkdow wystepujg uszkodzenia w
postaci ubytkdow masy z uwidocznieniem zbrojenia oraz przemieszczenia pionowe w
obszarach szczelin dylatacyjnych, te odcinki wymagajg zabezpieczenia wzmocnienia siatkg
stalowg .
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Fot. Nr 3 nawierzchnia dojazdu dziatka nr 234bet0n przykryty destruktem bitumicznym)

AUTODROM DARIUSZ SIELUK TEL. MOBIL 604537476 str. 10
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Fot. Nr S stan techniczny nawierzchni wymagajacej uzupeinienia podbudowy bet.

]
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Fot. Nr 5 stan techniczny nawierzchni uszkodzenia wynikajace z przemieszczen.
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5 Stan projektowany

5.1 Opis zastosowanych parametréw technicznych

Podstawowe parametry do projektowania:

- Obcigzenie ruchem KR1-KR2

- podioze gruntowe — G1

- szerokos¢ drogi  -4,5 — 6,0m

- szeroko$¢ pobocza gruntowego-0,75m

- gtebokosci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020: h, = 1,0 m.

5.2 Projekt Zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swoim zakresem budowlane roboty
drogowe zwigzane z remontem nawierzchni drog osiedlowych w m. Stupy na terenie
gminy Dywity.

Dla powyzszego zamierzenia inwestycyjnego przyjeto parametry techniczne
elementow infrastruktury drogowej jak dla drog klasy D i obcigzenia ruchem KR1-KR2.
przekrdj normalny uliczny bez chodnikdw i z jednostronnym chodnikiem szerokosci 1,5-
2,0m i z poboczami gruntowymi.

Z godnie z przyjetq technologig remontu nawierzchni , na wstepie nalezy wykonac
zdjecie luznej warstwy kruszywa i destruktu oraz pozostatych zanieczyszczen zamiatarkami
i ( zabezpieczy¢ jako materiat na uzupetnienia brakdw w poboczach)

Nastepnie nalezy wykonac roboty ziemne dotyczace wykonania wykopdw rowkoéw
pod fawe i kraweznik przeznaczone do ustawienia na zamknieciach nawierzchni oraz
wykona¢ korytowanie pod uzupetnienie podbudowy zgodnie z wskazaniami planu
sytuacyjnego.

Podczas robot ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ by nie uszkodzi¢
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nie doprowadzi¢ do rozwarstwienia istniejacej
podbudowy. W miejscach w ktdrych wystgpi rozluznienie warstwy podbudowy nalezy
uzupetnic braki betonem cementowymi odpowiednio dogescic.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza nalezy przystgpi¢ do wbudowania - warstwy
podbudowy z betonu cementowego

Po uptywie okresu wigzania betonu mozna przystapi¢ do utozenia siatki stalowej w
miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym i przymocowac do podbudowy za pomoca
kotkow stalowych zgodnie z opisem SST lub przy pomocy bitumicznej warstwy profilujgco-
WYrOwnawczej.

Zaprojektowane krawezniki betonowe na fawie z oporem z betonu B-15 nalezy ustawic (0-
5cm) a w miejscach zjazdéw indywidualnych i publicznych uzupetni¢ nawierzchnie
zapobiegajac uskokom niwelety.

powierzchnia drég do remontu: 5338 nr’

powierzchnia siatki stalowej: 2575 nr’

kraweznik betonowy nowy: 50 mb

istniejacy krawezZnik regulacja wysokosciowa: 255 mb
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Remont nawierzchni drog osiedlowych w m. Stupy  Gmina Dywity
5.3 Technologia robét

Wykop pod warstwy konstrukcyjne i tawe kraweznikowq
Ustawienie kraweznikow i regulacja wysokoSciowa

Profilowanie i wyréwnanie podtoza

Uzupetnienie warstwy podbudowy z betonu cementowego C 20/25
Utozenie stalowej siatki wzmacniajacej na podbudowie betonowej
Utozenie bitumicznej warstwy profilujgco-wyréownawczej AC 16 W
Utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Docelowa konstrukcja nawierzchni

4 cm: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
2-3 cm: warstwa profilujgco-wyréwnawcza AC 16 W
Siatka stalowa wzmacniajaca

20 cm: podbudowa z betonu cementowego C 20/25
Podtoze G-1

5.4 Elementy odwodnienia

Odwodnienie przedmiotowej nawierzchni projektuje sie w postaci spadkéw podtuznych
i poprzecznych z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejgcych wpustéw deszczowych.
5.5 Profil podtuzny

Profil podtuzny nalezy wykonac¢ zgodnie z istniejacg niweleta a rzedne na wjazdach i
przejSciach nalezy dostosowac do istniejgcego terenu. Przestrzen po wstawieniu
kraweznika pomiedzy konstrukcjg istniejacej podbudowy a howym kraweznikiem nalezy
wypetni¢ betonem cementowym.

5.6 Wycinka drzew
Projekt nie przewiduje wycinki drzew

5.7 Umocnienie skarp rowu

Projekt nie przewiduje wzmocnien skarp
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5.8 Uzgodnienia warunki i opinie

r
—t Energa ...

operator
e
i A i
f:;‘? o W Urzad Gminy Cywity
| g LI, Dlsztynska 32
i L]
17/4 ;;?ﬁ‘ | 11-001 Dywity
I\. ujlt}j-‘-’lji A
= ! ,,le .w 'I‘-b Dlszlyn, 10 czenvca 2019 rak:
Las EOP-G3/G5-DO3FE6-2014 L) u

Lot Zagospodarcwarie bereno w sz, Spy dz. 120, 189, 196, 205, 223, 246

W odpowiedzi na pismo w przedmiocie uzrgodnienia Fagospodarowania terenu
polegajacege na remoncie/preebudowie ulic na osicdlu w Slupach {de 180, 189, 196, 206,
223, 246) Rejon Dystrybucji w Olsztynie informuje, uzgadnia ww zagnspadarcwsnie terenu
ol warunkiem:

1. O rozpaczeciu robit powiadamic pisemnie Rejon Dystrybucji w Olsziynle
e zawiadomienia dotgeavs mape 2 projekiu realizowanepge zadenia vraz okreslhic:
= Termlr wykenanla prac,

- Mazwe t rmy prowadzace] prace,
- Ozoby odpowiedzialne za prowadzenie robot,

2. Nopotkane  wo czasie rabdb kolizje,  skroviowania oz czynnymioo urzgdzeniami
Elektroerergetyk’ zgtaszat da Rejonu Cystrybuacii w Clsztynie (tel. 83 612 14 24, 26],

3. Prace prey skeyFowaniack 00 ebliteniach zlinkaml  energetycenymi kablowyrmi
wykonywad recenle, boz uivcis soreelu mechanicznege, zzachowaniem szozegolne
astroinosci, @ migjsca skrzyiowan zplosic prred rasypaniem do Bejony dystrybuggi
w Qlsztyrie ul, Ciche 7 pok 102 [te, 85 512 14 24G),

4. wykorawea prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnoic za skutki ewentualnych
awarii urzgdzan enerpetycanych oraz spowcdowanic zagroienin dld pracownikdw
i ozdh pastronnych, na skulek prowadzoenyeh prac, braku zabezpieczenia urzgdzern itp.

Spavaven prowedei
Nz Ans Saodaniuk
el 79 G172 14 27

T+ 420 27100 ERERSR D7ERAT R B
[0 I PR
(AR T L E TR LT AN |

ss b Fan
iz T

LR TR LR Bk U BT P R R R TR AT TINTE ECESIERL 1 IIN M AT
RARE S LR R R IS el =P SRR R H R T
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$

POLSKA

SPORKA GAZOWNKICTHA

LIRZATY Srasiv ey HUTTACH

Polaka Spabc Bazovmbciv ap. 2 2.0,

Oildzial w Gdanaku

|| n.1na11 "‘. BE-ILE Sdatss
R L M B R LRSI T

fh' :—'uﬁ -E.i-r- E-.g

Zaktad w Qls=ztynie Urzad Gminy Dywity
Ul Lubslska £248, 10-408 GLsktg.m o ul.Olaztyriaka 32
tel 8% 535 3131, faks 80 538 37 32 ol | LA 11-001 Dyweity

agnieszka dobrowolska@gdansk pegaz.pl

\Wasz znak: GBFL20.5.1.201d AJ l Olszten, GF 04,2014 .
Masz znak;: TAT-INF220/2014

Dol Rermmonba alic g asiedio w Sh pach (dezigrki groicne <oen 18C, 189, 198, 205, 223, 248).

Polska Spolke Gezownictwa =p. z o0 Oddzial w Gdansku Zaktad
w Qlsztynie stosownie do zisma 7 dpia 18032014 r preesvia W zagczeniu,
uzgodnisrie whw projekiu zagospodarewania tersnu.

Z powazaniem
& i

Lalanznii
- projek ] caguspolanese s e, 1500

sakeizy kI

opracowat:
inz. Dariusz Sieluk
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6 CZESC RYSUNKOWA

6.1 Plan orientacyjny rys. nr 1
6.2 Plan sytuacyjny rys. nr 1.1,1.2,1.3

6.3 Przekrdj normalny i szczegoty konstrukcyjne rys. nr 2
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Przekrdj normalny uliczny D-1,D-2

Konstrukcja nawierzchni
na ciggach Komunikacyjnych

skala 1:10
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Konstrukcja nawierzchni
na caqjacg})héomumkacymych

na
-4,D-5,D6

skala 1:10

warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm

istniejgca podbudowa z betonu cementowego

podioze

skala 1:50

4.5-6.0

0.50

istn. chodnik

=

oé_dr_)éi_ -

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm

warstwa $Scieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm

Konstrukcja nawierzchni

ciggach Komunikacyjnych
a9 D-1.D-2 yiny

skala 1:10
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warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm

warstwa wyrownawczo-profilujgca
z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 2-3cm

warstwa wyréwnawczo-profilujgca
z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 2-3cm

stalowa siatka wzmacniajaca

istniejgca podbudowa z betonu cementowego

istniejgca podbudowa z betonu cementowego

podioze
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warstwa wyréwnawczo-profilujgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 2-3cm
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stalowa siatka wzmacniajaca

istn. kdnstrukcja
|

istniejgca podbudowa z betonu cementowego

podtoze

SZCZEGOL "B"
pobocza za kraweznikiem
skala 1:10 wymiary w cm
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podtoze

skala 1:50
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istn. zjazd

istn. kraweznik do regulacji wysokosciowej

drogi
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Przekroj normalny uliczny D-3,D-4,D-5,D-6

warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm

warstwa wyréwnawczo-profilujgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 2-3cm

istniejgca podbudowa z betonu cementowego

podtoze

PODLOZE

R&znowo 57e

11-001 Dywity

tel. kom. 604 537 476
dsieluk@poczta.onet.pl

AUTODROM Dariusz Sieluk

Remont nawierzchni drog osiedlowych w
m.Stupy Gmina Dywity

Przekroje normalne i szczegoty
konstrukcyjne
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