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1 Decyzje nadania uprawnień projektowych  

 



Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy   Gmina Dywity 

AUTODROM DARIUSZ  SIELUK TEL. MOBIL 604537476                                       str. 4 

  

 



Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy   Gmina Dywity 

AUTODROM DARIUSZ  SIELUK TEL. MOBIL 604537476                                       str. 5 

  

 
 

 

 

 



Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy   Gmina Dywity 

AUTODROM DARIUSZ  SIELUK TEL. MOBIL 604537476                                       str. 6 

  

 
 

 

 

 

 

 



Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy   Gmina Dywity 

AUTODROM DARIUSZ  SIELUK TEL. MOBIL 604537476                                       str. 7 

  

2 Zaświadczenia o przynależności do izby budowlanej 
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OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego  
 

Umowa z inwestorem oraz  branżowe warunki techniczne. 
 

3 Przedmiot  i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącej nawierzchni dróg gminnych w miejscowości 
Słupy  
 
1. Rozporządzenie 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  - Dziennik Ustaw RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  -  
GDDP/IBDiM, 1997 r. 
3.  Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych -  
GDDP/IBDiM, 2001 r. 
4. Pomiary i wizja w terenie. 

 

4 Stan istniejący 
  

4.1 Opis stanu istniejącego  

 

Inwestycja jest  zlokalizowana całkowicie w istniejącym pasie drogowym dróg 
gminnych na osiedlu w m. Słupy. Nawierzchnie istniejących dróg stanowi beton 
cementowy warstwy podbudowy betonowej. Na części dróg wykonany jako monolityczny 
wylewany na miejscu i na jednym odcinku jako prefabrykowany z płyt betonowych. 
Nawierzchnia istniejąca na odcinku sięgacza położonego na działce nr 234 jest 
uzupełniona destruktem bitumicznym  , pobocza drogi i skarpy rowu porośnięte trawą. 
Na głównym ciągu jezdnym występuje jednostronny chodnik wykonany z płyt betonowych 
Uzbrojenie podziemne występuje w postaci kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
oraz, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, biegnących w granicach 
objętego opracowaniem pasa drogowego. 
Powierzchnię drogi charakteryzują rzędne na poziomie  135,50m.n.p.m. do 124,0m. n.p.m. 
Odwodnienie terenu odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do 
istniejących kanalizacji deszczowej. 
Cała nawierzchnia  objęta remontem jest ograniczona krawężnikiem betonowym 
wystającym od 2-16cm z zaniżeniem na zjazdach do posesji. Na części odcinków 
krawężnik jest zaniżony i wymaga regulacji wysokościowej w celu uzyskania oporu dla 
nowych warstw konstrukcji nawierzchni. Nawierzchnia betonowa na ciągu głównym jest 
wykonana z betonu cementowego grubości 17-23cm ze szczelinami dylatacyjnymi 
wypełnionymi zalewową masą bitumiczną. Na części odcinków występują uszkodzenia w 
postaci ubytków masy z uwidocznieniem zbrojenia oraz przemieszczenia pionowe w 
obszarach szczelin dylatacyjnych, te odcinki wymagają zabezpieczenia wzmocnienia siatką 
stalową . 
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Fot. nr 1 nawierzchnia ciągu głównego betonowe płyty monolityczne. 

 
Fot. Nr 2 nawierzchnia dojazdu do działek nr 67-59 betonowe płyty prefabrykowane 

 
Fot. Nr 3 nawierzchnia dojazdu działka nr 234(beton przykryty destruktem bitumicznym) 
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Fot. Nr 4 stan techniczny krawężników na dojeździe  

 
Fot. Nr 5 stan techniczny nawierzchni wymagającej uzupełnienia podbudowy bet. 

  
Fot. Nr 5 stan techniczny nawierzchni uszkodzenia wynikające z przemieszczeń. 



Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy   Gmina Dywity 

AUTODROM DARIUSZ  SIELUK TEL. MOBIL 604537476                                       str. 12 

  

5 Stan projektowany 
 

5.1 Opis zastosowanych parametrów technicznych 

Podstawowe parametry do projektowania: 
 
- Obciążenie ruchem KR1-KR2 

- podłoże gruntowe – G1 

- szerokość drogi   -4,5 – 6,0m 

- szerokość pobocza gruntowego-0,75m 

- głębokości przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020:   hz = 1,0 m. 

 

5.2 Projekt Zagospodarowania terenu  

 
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swoim zakresem budowlane roboty 

drogowe związane z remontem nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy na terenie 
gminy Dywity. 

Dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego przyjęto parametry techniczne 
elementów infrastruktury drogowej jak dla dróg klasy D i  obciążenia ruchem KR1-KR2. 
przekrój normalny uliczny bez chodników i z jednostronnym chodnikiem szerokości 1,5-
2,0m i z poboczami gruntowymi.  

Z godnie z przyjętą technologią remontu nawierzchni , na wstępie należy wykonać 
zdjęcie luźnej warstwy kruszywa i destruktu oraz pozostałych zanieczyszczeń zamiatarkami 
i ( zabezpieczyć jako materiał na uzupełnienia braków w poboczach)  

Następnie należy wykonać roboty ziemne dotyczące wykonania wykopów rowków 
pod ławę i krawężnik przeznaczone do ustawienia na zamknięciach nawierzchni oraz 
wykonać korytowanie pod uzupełnienie podbudowy zgodnie z wskazaniami planu 
sytuacyjnego.  

Podczas robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność by nie uszkodzić 
istniejącego uzbrojenia podziemnego i nie doprowadzić do rozwarstwienia istniejącej 
podbudowy. W miejscach w których wystąpi rozluźnienie warstwy podbudowy należy 
uzupełnić braki betonem cementowymi odpowiednio dogęścić. 
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża należy przystąpić do wbudowania - warstwy 
podbudowy z betonu cementowego 
Po upływie okresu wiązania betonu można przystąpić do ułożenia siatki stalowej w 
miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym i przymocować do podbudowy za pomocą 
kołków stalowych zgodnie z opisem SST lub przy pomocy bitumicznej warstwy profilująco-
wyrównawczej. 
Zaprojektowane krawężniki betonowe na ławie z oporem z betonu B-15 należy ustawić (0-
5cm) a w miejscach zjazdów indywidualnych i publicznych uzupełnić nawierzchnię 
zapobiegając uskokom niwelety. 
powierzchnia dróg do remontu: 5338 m2 

powierzchnia siatki stalowej: 2575 m2 

krawężnik betonowy nowy: 50 mb 

istniejący krawężnik regulacja wysokościowa: 255 mb 
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5.3 Technologia robót   

• Wykop pod warstwy konstrukcyjne i ławę krawężnikową 
• Ustawienie krawężników i regulacja wysokościowa  
• Profilowanie i wyrównanie podłoża  
• Uzupełnienie warstwy podbudowy z betonu cementowego C 20/25 
• Ułożenie stalowej siatki wzmacniającej na podbudowie betonowej  
• Ułożenie bitumicznej warstwy profilująco-wyrównawczej AC 16 W 
• Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

 
Docelowa konstrukcja nawierzchni  
 

• 4 cm: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 
• 2-3 cm: warstwa profilująco-wyrównawcza AC 16 W  
• Siatka stalowa wzmacniająca  
• 20 cm: podbudowa z betonu cementowego C 20/25  
• Podłoże G-1 

 

5.4 Elementy odwodnienia  

Odwodnienie przedmiotowej nawierzchni  projektuje się w postaci spadków podłużnych 

i poprzecznych z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących wpustów deszczowych. 

5.5 Profil podłużny 

Profil podłużny należy wykonać zgodnie z istniejącą niweletą  a rzędne na wjazdach i 
przejściach należy dostosować do istniejącego terenu. Przestrzeń po wstawieniu 
krawężnika pomiędzy konstrukcją istniejącej podbudowy a nowym krawężnikiem należy 
wypełnić betonem cementowym. 

5.6 Wycinka drzew 

Projekt nie przewiduje wycinki drzew  
 

5.7 Umocnienie skarp rowu  

Projekt nie przewiduje wzmocnień skarp  
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5.8 Uzgodnienia warunki i opinie 
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6 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

6.1 Plan orientacyjny rys. nr 1 

6.2 Plan sytuacyjny rys. nr 1.1,1.2,1.3 

6.3 Przekrój normalny i szczegóły konstrukcyjne rys. nr 2 
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