Stupy Przedmiar - 1T etap

Cena
jedn.
roboty
Lp. Kod Opis Jm llo$¢ robot [] Wartos¢ [z4]
1 |D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
v.vl.UL.uL (drogi). Trasa drog w terenie réwninnym km 0,62
3 |D.04.00.00 PODBUDOWY
Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci
4 BCD DE)O34'01'01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. II-1V, $rednia gteboko$¢
koryta 35 cm. Urobek wywieziony na miejsce
D.04.01.01 sktadowania do 1km. (uzupetnienie podbudowy) m2 51
5 BCD DE)O34'01'02 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
D.04.01.02 gruncie kat. Il-1V m2 51
6 BCD DE)o24'O4'02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
D.04.04.02 zageszczeniu 20 cm m2 51
BCD D-04.03.01
! 03 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
D.04.03.01 mechanicznie m2 3144
BCD D-04.03.02
8 03 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych
U.u4.Us.Us nieulepszonych emulsjg asfaltowg m2 3144
9 L . ) .
D.05.03.26 d |Zamocowanie siatki stalowej na podbudowie betonowej m2 655
10 BCD D;?‘O?"Oz Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsjg asfaltowg (warstwa wigzaca
D.04.03.02 bitumiczna) m2 3144
11 |D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
BCD D-05.03.05 asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z odl. 15 km,
12 01 » . -
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 2-3 cm, srednio 70-
D.05.03.05a  |gokg/m2 m2 3144
13 BCD D'1025‘03'05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej dowozonej z odl. 15 km, grubos¢
D.05.03.05a warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 3144
14 1p.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
e ELEMENTY ULIC | DROG
“ | D.08.00.00 [Kraw ezniki
14.2 BCD DE)o28'01'01 Ustawienie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 15x30
’ cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15
D.08.01.01 (B-15) m 50
14.1.2)BCD D-08.01.01 Regulacja wysokosciowa istniejacych kraweznikéw bet.
02 na zjazdach i innych zanizeniach
D-08-01-01 m 242
14.2 1 10.00.00 INNE ROBOTY
BCD D-10.01.054Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa
02 wykonana betonem
14.2.1
D.10.01.05 Kanalizacja sanitarna szt 20
14.2.2| BCD D-10.01.05{Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
03 wodociggowych, nadbudowa wykonana betonem szt. 22




