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I WSTEP.

Niniejsza opinie sporzadzono na zlecenie ,ULUGI PROJEKTOWE" —
Koper Zbigniew w Olsztynie ul. Pstrowskiego 18/7.

Celem badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza drogi Nr 1453 N na odcinku od R6znowa do Dgbrowki Wik.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej —
betonowe;.

Sposob wykonania nawierzchni uzalezniono od warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza drogi.

Opinie opracowano w oparciu o wyniki wykonanych wiercen
i sondowan usytuowanych w ciggu drogi. Miejsca wykonanych wiercen
ustalono zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy.

Wg PN-98/B-02479 projektowany obiekt zalicza sie do kategorii |.

Jako materiat pogladowy wykorzystano Mape Geologiczng Polski ark.
Olsztyn w skali 1:200.000 opracowany przez Instytut Geologii w W-wie
wr. 1976.

Podktad topograficzny stanowita mapa sytuacyjno wysokosciowa
w odcinkach w skali 1:500 i 1:1000.

Mapa w dostatecznie doktadny sposéb oddawata sytuacje
i hipsometrie terenu badan.

W ramach prac polowych wykonano 7 otworéw mato$rednicowych —
nierurowanych w tym 4 do gtebokosci 2,0 m p.p.t. i 3 do gtebokosci 1,5 m p.p.t.

W celu okreslenia stopnia zageszczenia piaskow, przy trzech otworach
wykonano sondowania sondag udarowg SL.

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg pomiaréw liniowych
w ciggu drogi.

Rzedne otworéw okreslono z mapy metodg interpolacji punktéw
wysokosciowych.

W ramach prac kameralnych sporzadzono tekst opinii oraz zatgczniki

graficzne wymienione w spisie na koncu tekstu.



Opinie wykonano w 3 egzemplarzach przekazanych Zleceniodawcy.

Il CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

Opiniowany odcinek drogi rozpoczyna sie w msc Réznowo przy
skrzyzowaniu z drogg do msc Barczewko i prowadzi odcinkiem dtugosci ok.
3 km do msc Dgbrowka Wielka, konczac sie przy pierwszych zabudowaniach,
przed odcinkiem jezdni brukowej.

Droga w poczatkowym odcinku o dtugosci ok. 1200 m prowadzi przez
obszary tagkowo-rolne z bardzo matg zabudowg. Nastepny odcinek o dtugosci
ok. 600 m prowadzi przez fragment lesny. Odcinek koncowy podobnie jak
odcinek poczatkowy prowadzi przez obszar tgkowo-rolny z kilkoma
zabudowaniami, koriczac sie przy pierwszych zabudowaniach w msc Dabrowka
Wielka.

Nawierzchnie drogi na catej dtugosci opiniowanego odcinka tworzy
zbita warstwa piaszczysto-zwirowa z matymi otoczakami.

Uzbrojenie podziemne w postaci przewodéw kanalizacyjnych
i wodociggowych jak réwniez kabli energetycznych wystepuje gtéwnie na
odcinku poczatkowym — gesciej zabudowanym i fragmentarycznie towarzyszy
zabudowaniom na pozostatym odcinku drogi.

Powierzchnie drogi, ktérej poziom wznosi sie stopniowo w kierunku
msc Dabrowka WIk, charakteryzujg rzedne od ok. 139,5 m n.p.m. w rejonie
otworu Nr 1 usytuowanym w Réznowie do ok. 152,5 m n.p.m. w rejonie otworu
Nr 6 (2,5 km od Roéznowa) i ok. 151,0 m n.p.m. na koncu odcinka, przy
pierwszych zabudowaniach msc Dabréwka Wik.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny

polodowcowe;j.



. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW
GRUNTOWO-WODNYCH.

Na podstawie wynikow wykonanych otworéw w podtozu drogi pod
warstwg nawierzchniowg i lokalnymi nasypami stwierdzono wystepowanie
plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych — piaskéw, spoczywajacych na
glinach zwatowych nawierconych w otworach Nr 1 i Nr 2. W pozostatych
otworach warstwy piaskéw nie przewiercono do 2,0 m p.p.t.

W otworach Nr 1 bezposrednio pod warstwg nawierzchniowg a
w otworze Nr 2 pod warstwg nadlegtg — nasypu stwierdzono nieusunietg dawng
warstwe glebowa.

W otworze Nr 7 pod warstwg nawierzchniowg oraz nadlegtg warstwg
nasypu stwierdzono warstwe piaskéw drobnoziarnistych z domieszkg piaskow
humusowych zalegajgcg do gtebokosci 1,7 m p.p.t. na stropie piaskow
wodnolodowcowych.

Jest to prawdopodobnie dawne nieusuniete podtoze takowe przez
ktore przeprowadzono droge.

Wody podziemnej w zadnym otworze nie stwierdzono.

Grunty podtoza pod wzgledem geotechnicznym podzielono na
6 warstw, biorgc pod uwage wiek, geneze, rodzaj i stan gruntow.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla
wydzielonych warstw (z wyjatkiem warstwy nasypéw dla ktérych okreslono
przyblizony stopien zageszczenia) okreslono na podstawie normy PN-81/B-
03020 w oparciu o cechy wiodace gruntow — stopien zageszczenia (Ip)
w przypadku piaskéw oraz stopien plastycznosci (I.) w przypadku glin.

Stopien zageszczenia okreslono na podstawie usrednionych wynikéw
sondowan udarowych, natomiast stopien plastycznosci okreslono na
podstawie wynikéw analizy makroskopowe;.

Pod wzgledem stopnia konsolidacji gliny zwatowe (warstwy IVa i IVb)

zaliczono do grupy ,B”.



Stratygraficzny uktad wydzielonych warstw przedstawiono na profilach
stupkowych wykonanych otworéw (zat. Nr 4), natomiast wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych podano w ,Legendzie do profili

stupkowych” (zat. Nr 3).

IV.  WNIOSKI.

1. Warunki gruntowe na wiekszosci dtugosci opiniowanego odcinka drogi,
dokumentowanego otworami Nr Nr 3,4,5 i 6 sg korzystne, pozwalajgce na
utozenie projektowanej nawierzchni.

Biorgc pod uwage jednolitg pod wzgledem sktadu i ubitg warstwe
nawierzchniowg drogi, proponuje sie rozpatrzy¢ mozliwo$é bezposredniego
utozenia na niej elementéw sktadowych nawierzchni.

Podtoze naturalne tego odcinka drogi tworza piaski drobne
i Srednioziarniste — Sredniozageszczone.

2. W przypadku odcinka poczatkowego (rejon otworu Nr 1) nalezy usungé
warstwe nawierzchniowg oraz bezposrednio pod nig wystepujacg dawng
warstwe glebowa.

Ze wzgledu na wystepowanie warstwy glebowej (przykrytej nasypem
piaszczystym) réwniez w otworze Nr 2 zaleca sie dokonac¢ sprawdzenia jej
przebiegu i usunigcia jej na catym odcinku jej wystepowania.

3. Na odcinku koncowym (otwér Nr 7) w podtozu pod warstwg nawierzchniowg
| warstwg nadlegta nasypow wystepujg piaski drobne z domieszkg humusu
(warstwa Il) Sredniozageszczone (Ip = 0,4).

Grunty te generalnie sg stabiej no$ne niz piaski $rednie o Ip = 0,5
tworzace generalnie podtoze wiekszosci odcinka drogi.

Zaleca sie¢ przeanalizowa¢ nos$nos¢ tego profilu z uwzglednieniem
przewidywanych obcigzen drogi.

W  przypadku niekorzystnych wynikéw obliczen nalezatoby dokonaé

czesciowej lub catkowitej wymiany warstwy 1.



Do obliczen statycznych nalezy stosowac¢ wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych podane w tabeli w zat. Nr 3.

Gtebokos¢ przemarzania dla rejonu Olsztyna wg PN-81/B-03020 wynosi
1,0-1,2m.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ tacznie z postanowieniami

przedmiotowych norm.

Opracowat: mgi Mlchal YRN

orad 1
Upf geo!og 070738

Zataczniki graficzne

1.

L

Mapa dokumentacyjna

Objasnienie symboli i znakéw uzytych na profilach stupkowych
Legenda do profili stupkowych

Profile stupkowe wykonanych otworéw

Karta wynikéw badan sonda SL.

Uwaga !

Wykorzystanie niniejszej opinii bez zgody autora do celéw innych niz jest ona

przeznaczona jest niezgodne z ustawg o prawie autorskim oraz prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 80/20000.



LGNV &

UsLUGI GEoTEcHNTObjasnienia svmboli i znakéw uzvtveh

mgr Michal d’OBYRN

na profilach stupkowvch

10-460 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 11/19
tel. kom, 601 61 49 g3SYMOO

bole gectechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02430

Nr ewid, 24046 NIP 739-166-20-Q8

Grunty nasvpowe
nB .- nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

“4

Grunty organiczne rodzime

H - grunt prochniczny
Nm - namut ‘
T - Torf

Gruntv mineralne rodzime

{nieskaliste)
KO - oteczzk

Z - zwir |

Zg - zwir gliniasty
Po - pospdika

Pog - pospéika gimiasiz
Ir - piasex gruoy
Ps- - piasek Sredni
Pd - piasek drobny

7 - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
Ip - py!piaszczysty

o -pvi
Cp - ghna plaszczysia
G -glma.

G= -glina pylasia
Gpz - glina piaszezysia zwiezia
Gz - glina zwiezia
Gz - glina pylasia zwiezia
Ip - il piaszczysty
I -
. I= - #pylasty

 Inne eruntv nietvpowe

kr - kreda

gy - gyua

¢b - wegiel brunatmy
P - zuzel (nasyp)
¢ - cegly (nasyp) -

- Znaki dodatkowe dotvczace

opisu gruntdw e
+ - domieszkl
/Il - przewarstwienia

/" - napograniczu

(...) - uzupelienia dotyczace skiadu
_4 - numer wiercenia

125,4 - rzedna wiercenia

¥ Oprébowanie wiercenia
? - probka o naturalnej strukrurze (NNS)

- probka o naturalnej wilgomosci (NW)
; - prébka wedy gruntowej (WG)

Qznaczenia wodv w wierceniu
120.45 - piezometrycany pozicm wody
Y gruntowej (PPW) usizleny w
/' czzsie wiercenia i rzscéoz
119.80 - nawiercony poziom wody grun-

/2 towej i1zedna
” - grumt nawodniony

~~ - saczenie wedy

Ozmnaczenie rodzaju badan

ZW - rodzzj sondowania i swefz prze-
badana sonda :
- ZW - udarowo-obrotowa
-SL - lekka wbijana

-SW - weciskana
-SC - ciezka wbijana
-ST - wkrgcana

Oznaczenia stanu gruntu
I,=0,5 - stopien zaggszczenia -
I, = 0,20 - stopien plastyczmosci

Inne oznaczenia
- projektowany poziom
posadowienia
_——~_ - podstawowe granice litolo-
giczno-stratygraficzne
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