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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1|STWOIR |Wykopy wykonywane koparkami w gr. kat. lll z transportem urobku samochod. |m3
- zalgcz- |samowytadowczymi na odl. do 5km
nik do
SIwz
78.56 m3 78.560
RAZEM 78.560
2|STWOIR |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
- zalgcz- |na odlegtosé 5 km (kat. gruntu I11)
nik do
SIwz
4.11 m3 4.110
RAZEM 4.110
3|STWOIR |Umocnienie $cian wykopow deskowaniami systemowymi m2
- zalgcz-
nik do
SIwz
111.66 m?2 111.660
RAZEM 111.660
4|STWOIR |Zasypywanie wykop6w piaskiem za pomoca spycharki m3
- zalgcz-
nik do
SIwz
30.49 m3 30.490
RAZEM 30.490
5|STWOIR |Zageszczenie zasypki w wykopach zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
- zalgcz-
nik do
SIwz
poz.4 m3 30.490
RAZEM 30.490
6/STWOIR |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
- zalgcz- |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
nik do
SIwz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7/STWOIR |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
- zalgcz- |elementu 4.0 m
nik do
SIwz
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
8|STWOIR |Podsypka piaskowa pod rurociagi, warstwa grub. 15cm m3
- zalgcz-
nik do
SIwz
9.98 m3 9.980
RAZEM 9.980
9|STWOIR |Kanaly z rur PVC o parametrach technicznych nie gorszych od rur kanalizacyj- |m
- zalgcz- |nych PVC-U typu "S" fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnio-
nik do ne
SIwz
66.50 m 66.500
RAZEM 66.500
10/|STWOIR |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie o stud.
- zalgcz- |glebokosci 3m z pierscieniem odcigzajgcym, plyta nastudzienna i wkazem zeliwn-
nik do nym typu ciezkiego
SIwz
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
11|STWOIR |Potrgcenie nakltadéw za ponadnormatywng gtebokos$¢ studni rewizyjnych z kre-  |[0.5 m]
- zalgcz- |gow zelbetowych o $r. 1200mm w gotowym wykopie, liczac za kazde 0.5m rézni- |stud.
nik do cy gleb.
SIwz Krotnosé = -1
5 [0.5m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
12|STWOIR |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
- zalgcz-
nik do
SIwz
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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13|STWOIR |Montaz przejs¢ szczelnych PVC o $r. 200mm w $cianach studni zelbetowych szt
- zalgcz-
nik do
SIwz
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
14|STWOIR |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
- zalgcz-
nik do
SIwz
66.50 m 66.500
RAZEM 66.500
15/STWOIR |Uktadanie rur ochronnych potéwkowych typu AROT A110 PS lub réwnowazne na |[m
- zalgcz- |istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych
nik do
SIwz
59 m 59.000
RAZEM 59.000
16/|STWOIR |Rury ochronne na gazociggu m
- zalgcz-
nik do
SIwz
215 m 21.500
RAZEM 21.500
17|STWOIR |Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rur m3
- zalgcz-
nik do
SIwz
31.16 m3 31.160
RAZEM 31.160
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