laRoboty_drogowe_ul_HERBERTA KiezZliny.ath OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1|STWOIR |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych |km
d.1|- zatacz- |(drogi) w terenie réwninnym
nik do
Siwz
0.115 km 0.115
RAZEM 0.115
2 Roboty ziemne
2|STWOIR |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.2|- zatacz- |kat. I-IV gtebokosci 55 cm
nik do
SIwz
115.00*5.0 m?2 575.000
RAZEM 575.000
3 Podbudowy
3|STWOIR |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3|- zatgcz- |- grubosé docelowa 10cm
nik do
Siwz
575 m?2 575.000
RAZEM 575.000
4|STWOIR |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3|- zatgcz- |32 cm
nik do
SIwz
575 m?2 575.000
RAZEM 575.000
4 Niewierzchnia
5|STWOIR |Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8cm, utozona na podsypce |m?2
d.4|- zatacz- |cementowo - piaskowej (1:4) grubos$¢ warstwy 5cm
nik do
SIwz
575 m?2 575.000
RAZEM 575.000
5 Elementy ulic
6/STWOIR |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z uwzglednieniem tukowania z m3
d.5|- zatgcz- |uwzglednieniem tukowania wraz z wykonanie wykopu
nik do
SIwz
15.53 m3 15.530
RAZEM 15.530
7|STWOIR |Podsypka cem. piaskowa 1:4 miedzy tawg betonowg z oporem a kraweznikiem |m3
d.5|- zalgcz- |typu lekkiego z uwzglednieniem tukowania
nik do
SIwz
2.01 m3 2.010
RAZEM 2.010
8/STWOIR |Dostawa i montaz - krawezniki betonowe typu lekkiego z uwzglednieniem tuko-  |m
d.5|- zalacz- |wania
nik do
Siwz
115.0*2 m 230.000
RAZEM 230.000
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