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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz przedlozony projekt budowlany:
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kiezliny, ul. Herberta dz. nr dz. nr 8, 44 obr. 9

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
PROJEKTANT: V0
1// /) j
mgr inz. Bartosz Macikowski /// / / /
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do projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej

na dz. nr 8, 44 obr. 9 ul. Herberta, Kiezliny gm. Dywity

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa wraz z naniesionym
uzbrojeniem istniejacym i projektowanym w skali 1:500 oraz domiarami
istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Z. Kossak-Szczuckie;.

e  Warunki techniczne podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez
Urzad Gminy Dywity pismo GK.7010.76.2014.DT z dnia 18.06.2014r.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dzialki 8, 16, 35,
44 w obrebie Kiezliny dla catego zamierzenia.

e  Ustalenia robocze z Referatem Gospodarki Komunalnej w Dywitach co do
zakresu i etapowania inwestycji

e Obowiazujace przepisy i zarzadzenia.

2. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w ul. Herberta (II etap

inwestycji) do celéw zapewnienia mozliwosci podigczenia rynien spustowych
budynkéw oraz docelowo po wykonaniu nawierzchni utwardzonej drogi
wewngtrzne] podlgczenia wpustéw ulicznych do projektowanej sieci. Ze wzgledu na
brak projektu drogi oraz blizej nie okre$lony czas jej wykonania nie projektuje sie
wpustéw ulicznych a rzgdne wlazow studni deszczowych nalezy wykonaé

nawiazujac si¢ do rzgdnych drogi nieutwardzone;.

3. STANISTNIEJACY.

Teren pod budowe jest obecnie zagospodarowany. Projektowana sie¢ kanalizacji

deszczowej bedzie zlokalizowana w drodze gruntowe;.

W rozpatrywanym terenie znajduje si¢ istniejaca sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe.

Wigczenie nalezy wykona¢ wg zataczonych profili i zagospodarowania terenu do

istniejgcej studni o rzednej118,16/116,28. Wiaczenie na rzednej 116,40.
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4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA — KANALIZACJA DESZCZOWA.

4.1. Rury.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC

kielichowych PVC ©200x5,9mm typu cigzkiego SN8 tgczonych na uszczelki.

4.2. Studnie kanalizacyjne.

Po trasie projektowanego kanalu zaprojektowano 8 nowych studni z kregow
betonowych (studnia Distn istniejaca do wymiany na nowg) z betonu B>30
faczonych na uszczelki o srednicy wewn. @1,2 m. Studnie nalezy przykryé plyta
zelbetowa nastudzienng z otworem @625mm opartg na pierscieniu odcigzajgcym. Na
plycie nastudziennej nalezy wykona¢ wlazy @ 600 mm klasy D400. Wiazy nalezy
dostosowa¢ do rzednych istniejacej drogi nieutwardzonej z zastosowaniem pierscieni
wyroéwnujacych betonowych.

W dolnej czgsci studni betonowych bez osadnikow uksztattowaé kinety z betonu B25
lub stosowaé dennice z gotowymi fabrycznie uksztattowanymi kinetami. Wszystkie
studnie betonowe wyposazy¢ w stopnie wlazowe rozstawione co 30 cm.

Studnie betonowe zaizolowa¢ na zewnatrz abizolem lub réwnowazng izolacjg na
bazie mas bitumicznych, modyfikowanych kauczukiem syntetycznym. W przejsciach

rur przez Sciany studni osadzi¢ szczelne tuleje z tworzywa sztucznego z uszczelka.

4.3. Wytyczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej.

W terenach bez istniejacego uzbrojenia wykopy przewiduje si¢ mechaniczne.

W rejonie skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem, roboty ziemne prowadzié¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Na czas wykonywania robot istniejace uzbrojenie
zabezpieczy¢ pod nadzorem dysponentow tego uzbrojenia. Pod kanatami nalezy
wykona¢ 10cm warstwe podsypki z piasku, ktorg nalezy zagescié.

W przypadku wystapienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez
pompowanie wody z dna wykopu.

Kanaly i studzienki montowa¢ na wyprofilowanym podiozu z piasku o grubosci
0,10m. Ulozone odcinki rur po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowaé
poprzez wykonanie obsypki piaskowej o grubosci 0,10 m ponad wierzch rury.

Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotkow montazowych. Dotki
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montazowe zasypa¢ po pozytywnej probie szczelnosci zlagcz badanego odci;"ka,
zasypa¢ wykopy do rzednych projektowanych. Obsypke i zasypke wykonaé
warstwami grubosci 15 cm, starannie je ubijajac do wskaznika zageszczenia 0,99 - 1,0.

We wszystkich studzienkach w miejscach wlgczenia rurociggdéw nalezy zabetonowad
tuleje ochronne. Montaz kanaléw deszczowych, studzienek, wykonanie podioza i
obsypki prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Wiaczenie do istniejgcej sieci wykonaé pod

nadzorem uprawnionego pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Dywitach.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I MONTAZU

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:
B ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”,
B _ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” czgs¢ II- Instalacje sanitarne i przemystowe,
B Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(jednolity tekst Dz. U. Nr 75 z 2000r. poz. 690),
B Przepisami B.H.P.
Calos¢ robot powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.
Trasg projektowanych wytyczy¢ geodezyjnie, a po utozeniu przewodow przed
zasypaniem wykona¢ geodezyjna dokumentacje powykonawcza.

Stosowac sie do zapiséw w decyzjach i uzgodnieniach: ZUDP i ZGK
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Sieé¢ kanalizacji deszczowej PVC200

LOKALIZACJA:
Obr. Kiezliny gm. Dywity, dz. nr 8, 44 obr. 9 Kiezliny

Informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz.1126 ).

1. ZAKRES ROBOT
Zakres prowadzonych prac obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
¥200x5,9mm typ ciezki, L=115,4m.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI

Zadanie jednoetapowe (etap 2), bez koniecznosci wyodrebniania poszczeg6lnych
etapéw. Etap 1 inwestycji - kanalizacja deszczowa w ul. Rozewicza stanowi temat
odrgbnego opracowania.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w sie¢ wodociggows, kanalizacji
sanitarnej, telekomunikacyjna, energetyczng i gazowa.

4. ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIE

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia w czasie prac
prowadzonych w glebokich wykopach, mozliwo$¢ porazenia pragdem z sieci
energetycznej oraz potracenie przez pojazd mechaniczny gdyz prace beda
prowadzone w sasiedztwie drogi. Na czas prowadzonych robot nalezy zapewnié
dojscie do posesji z zastosowaniem kladek dla pieszych. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ siatkg o wysokos$ci min. 2,0m.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

o dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen
e wykonanie robdt ziemnych (wykop i zasypka)
e roboty montazowe rur PVC

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP.
Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce na skladowanie materiatow
budowlanych, narzedzi i maszyn. Miejsce to musi spelniaé warunki sprawnej
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ewakuacji na wypadek pozaru, awarii urzadzen podziemnych i nadziemnych i innych
zagrozen.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg wyznaczong przez uprawnionego geodete.
Wykonanie wlaczen do istniejacej studni kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ pod
nadzorem uprawnionego przedstawiciela Referatu Gospodarki Komunalnej Urzedu
Gminy w Dywitach.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé. Kazdorazowe rozpoczecie
rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Przy
wydobywaniu urobku z wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy tylko pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

- omowienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji

- mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa
Strazg Pozarna.

Nalezy przestrzega¢ przepisoéw ogélnych i branzowych w szczegdlnosei:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.lutego.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr

47 poz. 401,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz.

1263.

Prace budowlane winny by¢é prowadzone przez wyspecjalizowane firmy

wykonawstwa budowlanego zatrudniajace pracownikéw przeszkolonych w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinien by¢ zapewniony nadzor posiadajagcy

uprawnienia do prowadzenia tego typu robot. Ponadto kierownik budowy dokona

przeszkolenia pracownikéw uwzgledniajacego specyfike prowadzonych roboét

budowlanych.

Kierownictwo nad robotami zwigzanymi z wykonywaniem sieci kanalizacji

sanitarnej moga sprawowac¢ tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinni

mie¢ wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegdlnych

stanowiskach pracy (szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osoby majace

odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacyjne do jego prowadzenia.

Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzi¢ wiasnorgcznym

podpisem oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy

(spawacza, zgrzewacza, operatora sprzetu budowlanego itp.). Wszelkie materiaty

zastosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie atesty i uszczenia do

stosowania. 7

Opracowa}:
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