ANEKS PRZECIWPOZAROWY

~,Budowa obserwatorium astronomicznego i rozbudowa s alki gimnastycznej
przy Zespole Szkot w Dywitach”.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Zespotu Szkét o obserwatorium astronomiczne oraz salke
gimnastyczng w Dywitach. Inwestorem przedsiewziecia jest Urzad Gminy w Dywity, ul. Olsztynska 32, 11-001
Dywity.

1- rozbudowa budynku szkoty o obserwatorium astronomiczne

2- rozbudowa salki gimnastycznej

-Wysokos¢ budynku liczac do ostatniego stropu wraz z warstwg ocieplenia poddasza nieuzytkowego wynosi
12,00m.

-Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 3

-Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem:

budynek 1- 951,62m2

budynek 2- 389,06m2

Zespot Szkét w Dywitach zlokalizowany jest  przy ul. Spoidzielcza 4. Obiekt sklada sie z trzech
trzykondygnacyjnych  skrzydet (p6inocno- zachodnie, potudniowo-zachodnie oraz potudniowo-wschodnie),
parterowego tgcznika pomiedzy nimi oraz parterowego skrzydta pétnocno-wschodniego mieszczacego sale
gimnastyczng z zapleczem. Zakresem opracowania jest rozbudowa budynku Zespotu Szkét o przedszkole z 2
oddziatami, sale do nauki, obserwatorium astronomiczne poprzez dobudowanie odrebnego budynku do skrzydta
pétnocno-zachodniego oraz przebudowa zaplecza sali gimnastycznej z utworzeniem trybun i salki gimnastyczne;j,
ktére znajduje sie w skrzydle pdlnocno-wschodnim. Budynek Zespolu Szkét w Dywitach posadowiony jest na

rzednej +0,00 (parter)=133,44 mn.p.m.

Dziatka Zespotu Szkot przylega po stronie pétnocnej do pasa drogowego ulicy Spoétdzielczej a po stronie
wschodniej oraz potudniowej do pasa drogowego ulicy Jana Pawta Il. Do ulic tych podtaczony jest uklad

komunikacyjny szkoty przy czym gtéwne wejscia do szkoty znajdujg sie od strony zachodniej oraz p6tnocne;.

Rozbudowa budynku Zespotu Szkot zlokalizowana jest na pétnoc od skrzydta pétnocno-zachodniego. Jest to
trzykondygnacyjny budynek z poddaszem nieuzytkowym. Przedszkole bedzie zlokalizowane na parterze

nowoprojektowanego obiektu. Na dwoch wyzszych kondygnacjach znajdowac sie bedzie cze$¢ szkolna z
salami do nauki i pomieszczeniami obserwatorium. Projektowana rozbudowa jest oddzielona $ciang oddzielenia

pozarowego od budynku istniejacej szkoty.

Przedszkole.

Przedszkole zlokalizowane jest na parterze projektowanego budynku i funkcjonuje jak odrebny budynek. Dzieci
przedszkolne nie korzystajg ze szkoty. Positki dowozone sg bezposrednio do przedszkola w postaci cateringu.
Dzieci spozywaja positki w swoich oddziatach.



Na terenie przedszkola funkcjonujg dwa oddziaty przedszkolne. Maksymalna liczba dzieci w kazdym oddziale
wynosi 25.

Ewakuacja odbywa sie bezposrednio z sal oddziatowych na taras zewnetrzny. Istnieje réwniez mozliwosc
ewakuacji poprzez klatke schodowa na zewnatrz, gtéwne drzwi wejsciowe do przedszkola oraz drzwi znajdujace
sie w $cianie oddzielenia pozarowego do budynku szkoly. Drzwi wejsciowe do przedszkola, drzwi na klatke
schodowg oraz drzwi znajdujace sie w $cianie oddzielenia pozarowego posiadajg system kontroli dostepu.

Projektowana czes$¢ szkolna budynku.

Wejscie do budynku dla uczniéw szkolnych znajduje sie od strony wschodniej poprzez klatke schodowa.
Uczniowie nie korzystajg z parteru budynku, gdzie zlokalizowane jest przedszkole.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne na klatke schodowg oraz do przedsionka do windy posiadaja system kontroli

dostepu.

Kotlownia zlokalizowana na parterze jest wydzielona pozarowo jak réwniez klatka schodowa. Moc kotla
gazowego stanowi 120kW. Paliwo gazowe z kottowni ma stuzy¢ przygotowaniu cieptej wody oraz ogrzewaniu

pomieszczen. Moc przytaczeniowa: 13,0 m3/h. Kanat spalinowy w kottowni-REI 120.

Pomieszczenie techniczne dla urzadzeh obserwatorium dostepne jest z klatki schodowej. Wejscie do
pomieszczenie z potpietra najwyzszej kondygnacji. Oddzielone jest od klatki schodowej przeciwpozarowo $ciang

REI120 oraz drzwiami p.poz. EI60.

Zaplecze sali gimnastycznej.

Rozbudowywane zaplecze sali gimnastycznej z utworzeniem trybun ma stuzy¢ réwniez osobom/widzom spoza
terenu szkoly. Projektowane skladane trybuny mogg pomiesci¢ 84 widzéw. Na teren sali gimnastycznej i
zaplecza mozna wejs¢ z trzech stron. Od strony pétnocnej istniejg 2 pary drzwi, od strony wschodniej gtowne
wejscie, od strony korytarza szkolhego 2 pary drzwi.

Do nowoprojektowanej salki gimnastycznej mozna wej$¢ od dwoch stron. Mozliwosé przedzielenia salki na dwie
mniejsze, za pomoca kotary wykonanej z materiatu niepalnego.

Rozbudowa budynku Zespotu Szkét o przedszkole oraz sale do nauki.

Lp. WYSZCZEGOLNIONE OPIS
1. Powierzchnia, wysokosc i liczba | Projektowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej
kondygnacji stuzacym oswiacie (przedszkole oraz szkota) posiadajgcym 3

kondygnacje nadziemne.

Wysokos¢ budynku do ostatniego stropu wraz z warstwa ocieplenia
poddasza nieuzytkowego wynosi 12m. Powierzchnia uzytkowa
budynku wynosi 951,62 m2. W tym:

-poziom 0O (parter) — 292,47m2,

-poziom +1 — 289,92m2,

-poziom +2 — 369,23m2,

2. Odlegtosé¢ od obiektow Projektowany budynek jest rozbudowg istniejacej szkoty.
sgsiadujacych - odlegtos¢ cofniecia projektowanego budynku wynosi 1,83m od
zachodniego lica sciany skrzydta zachodniego szkoty

- wysuniecie 9,94m poza lico wschodnie sciany skrzydta zachodniego
szkoty.

-od strony poétnocnej odlegto$¢ do granicy dziatki 8m.




Budynek projektowany bedzie umozliwiat bezposrednig komunikacje z
budynkiem gtéwnym na poziomie 0, +1, +2 poprzez drzwi
zamontowane w $cianie oddzielenia pozarowego o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;j.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek klasyfikuje sie jako budynek uzytecznosci publicznej a jego
poszczegodlne kondygnacje zalicza sie do:

- kategorii zagrozenia ludzi ZLII (kondygnacja 0)

- kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (kondygnacja +1, +2)

Podziat obiektu na strefy
pozarowe

Budynek stanowi 1 strefe pozarowa:

| Strefa ZL II+ ZL Ill: powierzchnia strefy 799,44m2

Ponadto wydzielono pozarowo pomieszczenia:

-klatka schodowa - wydzielona pozarowo i oddymiana. Wyjscie
ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.
-przedsionek, pomieszczenie maszynowni

-pomieszczenie techniczne dla urzadzen obserwacyjnych
-klatka schodowa do pomieszczenia technicznego

Analiza stref usytuowania
budynku na dzialce z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z /§ 227 ust.1/i /§ 228 ust.1/ WT

Budynki znajdujace sie na dziatce:

-Bud 1 —niski ZL II+ZL Il

parter (pow. strefy ~265,85m2),

| pietro (pow. strefy ~261,88m2),

Il pietro (pow. strefy ~271,71m2),

razem 799,44 m2 — w ZL Il dopuszczalna pow. strefy poz. 5000m2-
spetnia warunek

Odpornos¢ pozarowa budynkéw

Zgodnie z /8§ 212 ust.2,4/ WT przyjeto klasy odpornosci poz.:

Poziom 0 ZL Il — klasa B
Poziom +1, +2 ZLIll — klasa C
Dla cato $ci przyj eto klas e B

Odpornos¢ ogniowa
podstawowych elementow
budynku

Zgodnie z /8§ 216 ust.1/WT, elementy budynku powinny spetnia¢ co
najmniej wymagania:

dla klasy odporno $ci po zarowej B:

-gtéwna konstrukcja nosna — R120

-konstrukcja dachu — R30

-strop — REI 60

-$ciana zewnetrzna — EI60

-§ciana wewnetrzna — EI30

-przykrycie dachu — RE30

Wszystkie elementy z ktérych wykonany bedzie budynek beda nie
rozprzestrzeniajace ognia.

Klasy odpornosci ogniowej
oddzielen przeciwpozarowych

/8 232/

Przyjmuje sie klase odpornosci ogniowej:

Dla $cian i stropéw— REI 120

Dla drzwi ppoz. lub innych zamknie¢ ppoz. — EI60

Dla drzwi z przeds. ppoz. na korytarz i do pomieszczenia — EI30; na
klatke schodowg E30




Drogi ewakuacyjne

/8 239 ust.1,4, 5/

Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia przyjmuje sie 0,9m.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz
szer. drzwi z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢
biegu klatki schodowej — 1,2m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej przyjmuje sie 0,9m.

/8 241 ust.1/
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 30

/8§ 242 ust.1,3/

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjmuje sie 1,4m
Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 3,0m, natomiast
wysokos¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2m.

/8 245/

Klatka schodowa — obudowana i zamykana drzwiami oraz wyposazona
w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu.

/8 249 ust.1, 3/

Sciany stanowigce obudowe klatki schodowej — klasa odpornoséci
ogniowej co najmniej REI60

Biegi i spoczniki schodéw — wykonane z materiatéw niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej R 60

/8 256/

Dopuszczalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia
na te droge do wyjscia do innej strefy poz. lub na zewnatrz budynku,
mierzona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej,

w strefie ZL Il wynosi:

- przy jednym dojsciu — 10m

w strefie ZLIII wynosi:

- przy jednym dojsciu - 30m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej

Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

Na potpietrze sciana oddzielenia ppoz REI 120 na stropie REI120
Dla nadbudowy o pomieszczenie techniczne dla urzadzen
obserwatorium stropy (technologia ich wykonania) spetniajg wymaog
REI120.

10. Sposo6b zabezpieczania ppoz. Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa. Zgodnie z
Instalacji uzytkowych /8 234/Przejscia instalacyjne > niz 4cm, w $cianach i stropach dla
(wentylacyjnej, ogrzewczej, ktérych klasa odpornosci jest wieksza lub réwna 60min musza by¢
gazowej, elektrycznej, zabezpieczone. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla
odgromowej itp.) pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych

prowadzonych przez Sciany i stropy pomieszczen higieniczno —
sanitarnych. Przewody wentylacyjne i inne instalacje prowadzone przez
oddzielenia przeciwpozarowe bedg mialy klase odpornosci ogniowej
tych oddzielen.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany
budynku znajdujace sie ponizej terenu beda zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

11. Dobér urzadzen W catym obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
przeciwpozarowych, urzadzenia | Projektowana jest wewnetrzna sie¢ hydrantowa
oddymiajace Klatki schodowe zostang wydzielone pozarowo i wyposazone w

automatyczne urzadzenia usuwania dymu.

12. Zaopatrzenie obiektow w Jedna gasnica o tadunku min 2kg na 100m2 powierzchni

podreczny sprzet gasniczy,
urzadzenia ratownicze wraz z
ich rozmieszczeniem




13.

Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego i wewnetrznego
gaszenia pozaru

§18,19 Dz.U. z 2010 r., Nr 109 poz 719

Sie¢ hydrantowa zewnetrzna, o wydajnosci min 20l/s. Istniejace sg dwa
hydranty. Odlegtosci do projektowanego budynku: 8m — pierwszy
hydrant i 80m drugi.

Projektowana jest wewnetrzna sie¢ hydrantowa. W hydranty
wyposazone bedg kondygnacije:

1. -Kondygnacja 0- HP@25 ZL IlI, kondygnacja+1 -HP@25,+2- HP@25
ZL 1l

diugos¢ weza 30m

14.

Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wymagania o ktérych
mowa w /§ 12 / ust. 2 i 3 nie dotycza budynku o nie wigcej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m.
Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci 4 m i dlugosci nie wiekszej niz 30
m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

15.

Wydzielenia pozarowe

Wydziela sie pozarowo:

- projektowany budynek (bez klatki schodowej) z zamknieciem
drzwiami w $cianie oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej El
60, scianami REI 120

- Klatke schodowg scianami o odpornosci ogniowej REI 120,
zamkniecie drzwiami EI30

- Przedsionek pozarowy i maszynownie dzwigéw $cianami o
odpornosci ogniowej REI120, drzwi EI 60.

- Klatke schodowa pomieszczenia technicznego dla urzadzen
obserwacyjnych $cianami o odpornosci ogniowej REI120, drzwi EI 60.

Rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej z

salk g gimnastyczn a:

Lp. WYSZCZEGOLNIONE OPIS
1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba | Projektowana rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej posiada 1
kondygnacji kondygnacje. Wysokos$¢ zaplecza budynku to 4,92m. Powierzchnia
uzytkowa zaplecza sali gimnastycznej z salkg gimnastyczng to:
398,05m2.
2. Odlegtos¢ od obiektow Projektowana rozbudowa wzdtuz calej Sciany wschodniej istniejacego
sgsiadujacych budynku sali gimnastycznej z zapleczem o modut 12m.
3. Kategoria zagrozenia ludzi Budynek klasyfikuje sie jako budynek uzytecznosci publicznej a jego
poszczegodlne kondygnacje zalicza sie do:
- kategorii zagrozenia ludzi ZLI (kondygnacja 0)
4, Podziat obiektu na strefy Budynek podzielono na 1 strefe pozarowa;:
pozarowe | Strefa ZL I+ ZL lll: powierzchnia strefy: 5603,05m2
5. Analiza stref usytuowania Zgodnie z /8 227 ust.1/i /1§ 228 ust.1/ WT
budynku na dzialce z uwagi na Sala gimnastyczna z zapleczem i salkg gimnastyczng (pow.
bezpieczenstwo pozarowe wewnetrzna ~724,22m2), niski — ZL |, powierzchnia wewnetrzna szkoty
(3 kondygnacje nadziemne+1podziemna) ~3706,16m2+1172,67m2 =
4878,83m2
Razem~5603,05m2
dopuszczalna pow strefy poz. dla ZLI+ZLIII t0:8000m2- spetnia
warunek
6. Odpornos¢ pozarowa budynkéw | Zgodnie z /§ 212 ust.2,4/ WT przyjeto klasy odpornosci poz.:
Poziom 0- ZL I+ZLIll —klasa B
7. Odpornos¢ ogniowa Zgodnie z /§ 216 ust.1/WT, elementy budynku powinny spetnia¢ co

podstawowych elementow
budynku

najmniej wymagania:

dla klasy odporno $ci po zarowej B:
-gtéwna konstrukcja nosna — R120
-konstrukcja dachu — R30




-strop — REI 60

-$ciana zewnetrzna — EI60
-Sciana wewnetrzna — EI30
-przykrycie dachu — RE30

Wszystkie elementy z ktérych wykonany bedzie budynek beda nie
rozprzestrzeniajace ognia.

8. Klasy odpornosci ogniowe;j /8 232/
oddzielen przeciwpozarowych Przyjmuje sie klase odpornosci ogniowej:
Dla $cian i stropéw— REI 120
Dla drzwi ppoz. lub innych zamknie¢ ppoz. — EI60
Dla drzwi z przeds. ppoz. na korytarz i do pomieszczenia — EI30; na
klatke schodowg E30

9. Drogi ewakuacyjne /8 239 ust.1,4, 5/

Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia przyjmuje sie 0,9m.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz
szer. drzwi z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢
biegu klatki schodowej — min.1,2m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej przyjmuje sie 0,9m.

/8§ 241 ust.1/

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 30

/8 242 ust.1,3/

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjmuje sie 1,4m
Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 3,0m, natomiast
wysokos¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2m.

/8 256/

Dopuszczalna diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia
na te droge do wyjscia do innej strefy poz. lub na zewnatrz budynku,
mierzona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej,

W strefie ZLI+ZLIII wynosi:

-przy jednym dojsciu- 10m

-przy co najmniej dwoch dojsciach — 40m

Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwiera¢ sie ha zewnatrz.

10. Sposoéb zabezpieczania ppoz. Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa. Zgodnie z
Instalacji uzytkowych /8 234/Przejscia instalacyjne > niz 4cm, w $cianach i stropach dla
(wentylacyjnej, ogrzewczej, ktérych klasa odpornosci jest wieksza lub réwna 60min musza by¢
gazowej, elektrycznej, zabezpieczone. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla
odgromowej itp.) pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych

prowadzonych przez Sciany i stropy pomieszczen higieniczno —
sanitarnych. Przewody wentylacyjne i inne instalacje prowadzone przez
oddzielenia przeciwpozarowe bedg mialy klase odpornosci ogniowej
tych oddzielen.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany
budynku znajdujace sie ponizej terenu beda zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

11. Dobér urzadzen W catym obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
przeciwpozarowych, urzadzenia | Wewnetrzna sie¢ hydrantowa istniejgca.
oddymiajgce

12. Zaopatrzenie obiektow w Jedna gasnica o tadunku min 2kg na 100m2 powierzchni
podreczny sprzet gasniczy,
urzadzenia ratownicze wraz z
ich rozmieszczeniem

13. Zaopatrzenie wodne do §18,19 Dz.U. z 2010 r., Nr 109 poz 719




zewnetrznego i wewnetrznego Sie¢ hydrantowa zewnetrzna, o wydajnosci min 20l/s. Istniejace sg dwa
gaszenia pozaru hydranty. Odlegtosci do projektowanej czesci zaplecza budynku: 62m —
pierwszy hydrant i 83m drugi.

Hydranty wewnetrzne:

Kondygnacja 0, ZL 1+ZLlIlI- istniejacy hydrant na zapleczu sali
gimnastycznej, przy wejsciu od strony korytarza szkolnego

14. Drogi pozarowe Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wymagania o ktorych
mowa w /§ 12 / ust. 2 i 3 nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m.
Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowa wyjs¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci 4 m i dlugosci nie wiekszej niz 30
m, w sposo6b zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

15. Wydzielenia pozarowe

Przewody instalacyjne stalowe i zeliwne zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez pokrycie ich masg ogniochronng np.
PROMASTOP-Coating gr.2mm, na odcinkach 15cm od ptyty z welny mineralnej po obu stronach przegrody lub

inna rbwnowazna.

Przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych zabezpieczyé poprzez zastosowanie uniwersalnych kotnierzy
ogniochronnych np. PROMASTOP-UniCollar lub inna réwnowazna przy przejsciu przez projektowanag pozioma

przegrode p.poz.

UWAGA!
Dla przewodow instalacyjnych o ®>200mm nalezy zastosowaé¢ kasety ogniochronne zamiast kotnierzy

uniwersalnych.

Wszystkie zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen p.poz i przepisami BHP.

Obudowy kanatéw wentylacyjnych:

Kanaly wentylacyjne nawiewu i wywiewu nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w obrebie przej$¢ przez strop
miedzy |l pietrem a poddaszem nieuzytkowym. W zwigzku z tym zaprojektowano obudowe pionowych kanatow
wentylacyjnych plytami ogniochronnymi EI60 np. PROMATECT H 2x15mm lub inne réwnowazne na catej
wysokosci wystepowania kanatu. taczenie elementéw stalowych kanatéw wentylacyjnych wykona¢ tak, aby
miejsce potaczenia dwdch odcinkéw kanatu wystepowato w otworach stropéw miedzykondygnacyjnych. Po
zamontowaniu kanatéw w otworach, szczeline pomiedzy stropem a kanatem zaizolowa¢ zaprawa ogniochronnag
np. PROMASTOP Typ S lub inne réwnowazne. Dodatkowo projektuje sie obudowe wszystkich poziomych
kanatow wentylacyjnych ptytami ogniochronnymi EI60, np. PROMATECT H 2x15mm lub inne réwnowazne.
Wszystkie kanaty wentylacyjne, ktére nie zostaly wykonane ponad poziomem sufitu podwieszanego obudowuje
sie dodatkowo warstwg z plyt g — k (w pomieszczeniach mokrych nalezy uzyé plyt wodoodpornych),

wykonczonych zgodnie z warunkami technicznymi, specyfikg pomieszczenia.

Oddymianie klatki schodowe;.
Obliczenia:

Ak -powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej




Akso - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;j
AG -powierzchnia geometryczna klapy

Aczw -wymagana powierzchnia czynna oddymiania
Aczk -powierzchnia czynna oddymiania klapy

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajacych dla klatki schodowej:

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi:
Ak = 29,22m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

Akso = 1,461m?

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Aczw = 1,461m°

Przyjeto 1 klape oddymiajaca dla klatki schodowej:
typ klapy — Mercor MCRProlight Plus E120/150 z owiewkami i dyszg kierujaca

Dane klapy wg katalogu producenta dla pojedynczej klapy z owiewkami i dyszg kierujaca:
Powierzchnia czynna oddymiania Aczk = 1,69m?
Powierzchnia geometryczna AG = 1,2x1,5m2 =1,8m2

Suma w/w wartosci dla przyjetej liczby klap:
Aczk =1,69m*>Aczw =1,461m? (warunek spetniony)
AG =1,8 m?

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowej:
Dopowietrzanie klatki schodowej przyjeto poprzez automatyczne otwarcie drzwi klatki schodowej.

Wymagana wielkos¢ otworu dopowietrzajgcego:
Ac + 30%Ac =1,8+0,54=2,34m"

Wielkos¢ istniejacych otwordw drzwiowych po otwarciu:
Klatka schodowa: drzwi D5+ Dz2= (1,2x2,0)+(1,2x2,0)= 2,4+2,4= 4,8m*> 2,34 m?

Drzwi spetniajg wymagang wielkos¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza do klatki
schodowej.

Pozostate elementy systemu oddymiania:

-klapa oddymiajgca typ Mercor MCR Prolight Plus E120/150 z owiewkami i dyszg kierujaca (klapa wyposazona
jest w sitowniki elektryczne o napieciu 24V)

-centrala sterujaca

-2x rezerwowe zrodto zasilania — akumulator 12V, 12Ah np Akku typ 4

- 3x przycisk oddymiania (lokalizacja na kazdej kondygnacji przy biegu klatki schodowej)

- 3x czujka dymu (1x na kazda kondygnacje)

- 4x naped drzwiowy

- 4x elektrorygiel drzwiowy (24V) sprzezony z systemem napedu drzwiowego i zwalniajagcego blokade z chwilg
podania napiecia



