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Klapa oddymiajaca np. firmy Mercor MCR Prolight
Plus E120/150 z owiewkami i dysza kierujaca
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@ PODLOGA NA GRUNCIE- KLATKA SCH. @ DACH PLASKI
25cm gres na kleju papa nawierzchniowa Gemini FC/GR
izolacja wodoszczelna typu papa podktadowa Auriga V 3mm
Mapelastic wg Mapei $rodek gruntujgcy- Primer
2¢cm szlichta cementowa 2 cm gtadz cementowa
folia PE 10 cm plyta korytkowa
3cm styropian XPS 14 cm styropian XPS
paroizolacja z folii na zaktady paroizolacja- Alubar
30 cm wywinieta w narozach 18 cm strop zelbetowy
0,5cm warstwa wyrdwnawcza 1.5cm tynk gipsowy
hydroizolacja 2x papa farba emulsyjna malowanie dwukrotnie
12 cm ptyta Zelbetowa w kolorze biatym
6 cm polistyren ekstrudowany
podsypka piaskowa
grunt rodzimy
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@ TECHNICZNEGO @ BALKON <@ PLATFORMA OBSERWATORIUM skala 1:50 uwagi SZ5 SCIANA Nm<<2m._._NNZ>m skala 1:50 uwagi bivro architektoniczne osokarchiekei.pl
15 cm plyta Zelbetowa 25cm gres na Kieju 2,5cm gres na Kleju farba emulsyjna biata- 0.7mm | blacha elewacyjna powiekana w . Projekt obserwatorium astronomicznego przy zespole szkét w Dywitach
15 cm styropian EPS 100 (A=0,042W/m) izolacja wodoszczelna typu 3.cm szlichta cementowa malowanie x2 - Sciana miedzy pomieszczenien kolorze RAL 7016 szary antraoyt] o, 1o 5 o | $ciana zewnetrzna profic
folia wiatrochtonna Mapelastic wg Mapei 0,5cm warstwa wyréwnawcza 1,5 cm tynk cementowo-wapienny technicznym obserwatorium 3,2cm | rusztaluminiowy niosacy oktadziny | TTxm pomieszczenia adres: dz. nr 83711, obreb 5, Dywity
4 cm szyna montazowa niosaca sufit listwow 6cm szlichta cementowa 12.cm plyta spocznikowa 12 cm | cegla wapienno-piaskowa SILKA a klatka schodowa . folia wiatrochionna 7 technicznego samawiajasy:  Urzad Gminy w Dywitach, ul. Olsziyriska 32, 11-001 Dywity
0.5mm fit listwowy aluminiowy z blach folia PE 8 cm wetna 3_:o.a_:m 15 cm | wetna mineralna/ruszt aluminiowy 7 obserwatorium — ARCHITEKTURA o PRO 5
powlekanej w kolorze bialym 2¢cm styrodur 1,5¢cm tynk cementowo-wapienny _ 25cm Zelbet astronomicznego : ARCHT stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
.m _2cm warstwa <<<—.0<<3m<<ONm farba OBC_MSDN —u._m—ml AW 17 g 15 \__m cm ﬁv\:_A @_UMO<<< \\\\ _m.:,_mn rzekroj skala 1:50
5 om piyta zelbetowa malowanie x2 farba emulyjoa malowanie| ) Rl T
2cm . styrodur dwukrotnie w kolorze biatym . projekt sprawdzita: mar inz. arch. ANNA DABROWSKA - SOSAK  upr. bud. Nr 141/87/ OL
2cm J\:_A o_m:woimﬂmgoév\ 23 cm hh.ﬂﬂ cm \\\ 7 CZtONEK 1ZBY ARCHITEKTOW WM-0025
B k&,ﬂ N projekt opracowat: mgr inz. arch. Karolina Czyz nr J\mc:xc
. 15.04.2016
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




