PRZEGRODY POZIOME PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE

) PODLOGA NA GRUNCIE \(@) PODLOGA NA GRUNCIE- POM. MOKRE D) DACH PEASK] 522 SCIANAFUNDAMENTOWA | a1 1:50 uwagi
1 cm tarkett na posadzce 2,0cm plytki Tubadzin papa nawierzchniowa Gemini FC/GR 3cm tynk elewacyjny (w czesci
izolacja wodoszczelna typu 0,5¢cm zaprawa klejowa papa podkiadowa Auriga V 3mm .:maN_masm_v
Mapelastic wg Mapei izolacja wodoszczelna typu $rodek gruntujacy- Primer folia kubetkowa
4 cm szlichta cementowa Mapelastic wg Mapei 2cm gtadz cementowa 10cm styrodur o
folia PE 3cm szlichta cementowa 10 cm plyta korytkowa izolacja pionowa: @%&mmzo lub \\\\mm ciana zewnetrzna
3x papa asfalt. na lepiku asfalt. 6cm —_ slyropian EPS 100 — folaPE 20cm weina mineralna nadziemnes! Plastima 2K Super 1b fundamentowa
tdZ cementowa paroizolacja z folii na zaktady 6 cm styropian EPS 100 paroizolacja- Alubar ” ; . o 75
25cm | g 30 cm wywinieta w narozach paroizolacja z folii na zaktady 18 cm strop zelbetowy inny rownowazny w czescl T
1Xx papa smotowa powlekana 0,5cm warstwa wyréwnawcza 30 cm wywinieta w narozach P7/77cm sufit podwieszany SruntowanTe E&wﬂm_wuﬁm j2610
; ; hydroizolacja 2x papa warstwa wyréwnawcza - = 2 ¥
8cm | plyta twarda z wetny mineralnej e y %mwm_cmﬂoam 0.5cm e Qano_wo__m D pao U=0,20W/m*xK  U,.z0,2W/m? *K (lub inny réwnowazny)
1x papa asfalt. na sucho klej. na 6cm polistyren ekstrudowany 12 cm plyta zelbetowa 24cm beton
zaktady folia PE 6cm polistyren ekstrudowany 37cm
10 cm chudy beton folia PE
\ 10 cm QQJ\ korytkowe r% 87-96 cm podsypka piaskowa 10 cm chudy beton
wigzar stalowy WSG-12-C T ST ws\\M w_:ﬁ%_é\ 87-96 cm anm<mww:w_Mw_wwmw 5 SCIANA ZEWNETRZNA 4 skala 1:50 uwagi
= X =
] max Vi — —
QHSNNS\\SN xK Qémobs%:» *K 2cm tynk m___xo:os\o-m____»ma.,\é
r— 15cm styropian
% , 24 cm | blok wap.-piaskowy silka/ (zelbet)| 1.5 %b ] mw 2
X\ 1,5cm tynk cementowo-wapienny _
farba emulsyjna malowanie L
dwukrotnie w kolorze bialym 2 .
o $ciana zewnetrzna
, , \\\\ zaplecza sali gimn.
JE i 7
425cm \\\\
, , 5 mZV QAQW Al
, U=0,2WimxK  U..z0,25W/m *K
, , , . PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE
, ] , _|T 7 +L..mm Swi SCIANA <<m<<2m._.WNZ> 1 skala 1:50 uwagi
, 7 N farba emulsyjna biata-
o Bm_os\mq_m X2 - - $ciany konstrukcyjne
\\\\ 1,5¢cm tynk cementowo-wapienny
\\\ . .
| — ] 24 cm| blok wapienno-piaskowy SILKA
\\\ W ] w — ] 9 1,5¢cm tynk cementowo-wapienny
e - -
+3.40 , ! W\ﬂ\A_\\ S +3.40 , farba emulsyjna .c_m_m A
4 2 I TAWENRXZ | 154041 S
, . . ' Strop  plyt kanalowych ' 7 +N.m® Strop 2 plyt kenalowych % \\\ % \\\ % \\M\I\\lx M\. Mu\. ) 97 \\\ w2 \\ By I \\\ 77 \\\ 7 \\\ 7% \\\ \\.\\ \\\ I \\\ 7% \\\ 7 \\\ 7, \\\ AP 7y \\\ 7, \\\ 7 \\\ 0 \\\ A AI A \\O\\ 7 \\\\ \\ NN cm m 5 mkqm
<<_®3_mo <<<_®s\m3< Istniejacy wieniec | m €300 & “ | M ) 2H <o \\ [N 7/ A1
TTT N —F , 0 v >
PN 340 /w i +2,54 5 Obudowa z plyt GKF o R120 ﬁ Sufit podwieszany RIGIPS CASOPRAND h y " sAm —— / Sufit podwieszany RIGIPS CASOPRANO - 97, SZ4
p= , . Rigips Sufit podwieszany RIGIPS|CASOARANO __— i f SW2 SCIANA WEWNETRZNA 2 skala 1:50 uwagi
| DETAL "A" Qg 2 6K o R120 SW2 SWA1 farba emulsyjna biata-
o | , o 1,5cm tynk omam:"oﬁw_w“ﬁmh%”w BB Sciany dzialowe
o~ ] - migdzy pomieszczeniami
, , 1 o~ - 10cm blok YTONG PP4/06 __mw%w:ﬂ__
, - o~ 1,5¢cm tynk cementowo-wapienny
= o O o N = farba emulsyjna biata A
_LL 2 u ~ = % = " S Parapet wewn. z konglomeratu = Parapet z blachy s o
N RN | I — © . — malowanie x 1540, 15
I N N T | 0,90 B _ _ Il ~~ | powlekanej grubosci 0.7cm 13cm b
, ! ! —— 7 R.:=40dB
| [ | 5=
f L1 ,
B AN a1
(R | i < SW3)  SCIANA WEWNETRZNA 3 skala 1:50 uwagi
SALA GIMNASTYCZNA |+1-0,00 Vol 1S ; COTE | 9805 +/-0,00=133.44m n.p.m. farba emulsyjna biala-
| _ _ | ) ) =) I 7 , malowanie x2 I $ciany dzialowe
— e e : 4 N 1,5¢cm tynk cementowo-wapienny miedzy pomieszczeniami
L1y , , R R R S s et P w R e R R R R A R e A 10 cm blok YTONG PP4/06 "suchymi" i "mokrymi"
[ g % ,5cm|  plytki ceramiczne Tubadzin na
5 —— 2,5 tytki i Tubadzi
, ~ | = 7 9% = ok zaprawie klejowej/ A
7 s A tynk cementowo-wapienny ]
// %% SZ2 farba emulsyjna biata Q NE.T 2
== __ _ Istniejacy kanat podposadzkowy 40x50cm N, ‘ )1 N, ¢ 70 ” s z A -1,50 - -malowanie x2 (od wys.2,20m)
- . i 0 cm
Istniejgcy kanat podposadzkowy 120x180cm s i e —
Istniejacy kanat podposadzkowy 105x120cm bzl 022722770 oL R..=50dB
Istnieiacy kanat pod dzk 105x120 , -2,40 | (sw4) SCIANA WEWNETRZNA 4 skala 150 uwagi
\ |||||||| o o ____> stniejacy xanal podposadzkowy X cm plytki ceramiczne Tubadzin na
< T - T 1 k4 ] 2,5 ie klejowej/
AN [ , [ N _ , _ L7 1-2,90 , ~ Cm Zaprawie klejowey I $ciany dzialowe
N AN o, 584 , 50 559 40 /tynk cementowo-wapienny miedzy pomieszczeniami
N 0 N L Ly — A A farba emulsyjna biata "mokrymi"
Dttt Bttt ~ Dttt e -malowanie x2 (od wys.2,20m)
] 10 cm blok YTONG PP4/06 _A-
PRZEKROJ F-F PRZEZ SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM Y i et | 2% 2°
. . . Itynk cementowo-wapienny
(z roztozonymi trybunami) farba emuisyjna biol
-malowanie x2 (od wys.2,20m)
‘_ . mo 15cm
R..=40dB
_
_ " "
_
_ | +4,55
_ =P T
| , \\\
_
_ +3,40
_ Stiop 2 pytkenaloviych 7 +N mm Strop 2 plyt kanalowych A2 \\ % \\ % \\X.xv 77 % T A, \\ % \\MWY \\ A 9% \\ A %7
[} (=} 2
Istniejacy wieniec o €300 O — , [N (NN ,\\
L < — 1 ~ | g L ~ NN =T B
_ m o = - +N.mA. 7 ow:mmﬁﬂ% GKF 0 R120 // Sufit podwieszany RIGIPS CASOPRAND Surtit podwieszany RIGIPS|CAS &m.x>zo \ ‘ wNL.
M np. RIgips
| m Obugota 2 iy GKF o 120 m<<M | _I m O m Z D>
& 5
< ~ D $CIANY DO WYBURZENIA
I Z
M , % < | (e) ﬂ () 7 .
| @ F-F-h o m M ™ 2 M = ™ S § PROJEKTOWANE SCIANY
| <« I A St 1V o _ _H_ ISTNIEJACE SCIANY
— | |
B N | 1 |
[ _ “ K I
I o
_ N I [ +/-0,00=133.44m n.p.m.
_ _ L I |
I | NN s | NS
T T '
_ VA — UWAGA:
L4
PRZEKROJ F-F PRZEZ SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM AN " (22 Przed pracami budowlanymi sprawdzi¢ | zdefiniowac
103 i trvb : ! | dokfadne wymiary istniejgcych kanatow
ANm Z ONOD<3_ —.v\ unam _v Istniejacy kanat podposagizkowy 40x50cm Nr 212 26 570 i N % %? -1,50 UOQ UOmeN_AO<<<OI.
\_ . mo | Istniejgcy kanat podposadzkowy 120x180cm i ¥
| o SOSAK & SOSAK e
o , =£.4 } ifvro architektoniczne sosok@ol.home. pl | www.sosakarchitekei.pl
Istniejgcy kanat podposadzkowy 105x120cm M|‘ n ’
B i —_——_————— T ———— - — - = WMMM__ Projekt zamienny rozbudowy sali gimnastycznej przy zespole szkét w Dywitach
N _ _ ~ _ ! L7 1-2,90 :
// "1 IIIIIIII |“ \\ // “. _ ) _ .“ \\ 593 ;v wo ;v adres: dz. nr 837/1, obreb 5, Dywity
| e | N _——— zamawiajacy:  Urzad Gminy w Dywitach, ul. Olsztyiska 32, 11-001 Dywity
branza: ARCHITEKTURA stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
N temat: Przekrdj przez salg gimnastyczng z zapleczem skala 1:50
projekt wykonat:  mgr inz. arch. STANISLAW SOSAK upr. bud. Nr 152/77/ OL
CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW WM-0024
projekt sprawdzita: mgr inz. arch. ANNA DABROWSKA - SOSAK upr. bud. Nr 141/87/ OL A #
CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW WM-0025
projekt opracowat: mgr inz. arch. Karolina Czyz nr J\mc:xc
. 15.04.2016
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




