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LINIA POZIOMU TERENU

ABSS HTS" 800 K AT PADANIA PROMIENI SEONECZNYCH W ZALEZNOSCI
OD GODZINY ORAZ POLOZENIA SLONCA
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PODLOGA NA GRUNCIE- POM. MOKRE

2,0cm plytki Tubgdzin
0,5¢cm zaprawa klejowa
izolacja wodoszczelna typu

Mapelastic wg Mapei

3cm szlichta cementowa
folia PE

6 cm styropian EPS 100
paroizolacja z folii na zaktady

30 cm wywinigta w narozach

0,5¢cm warstwa wyréwnawcza
hydroizolacja 2x papa

12¢cm plyta Zzelbetowa
6cm polistyren ekstrudowany
folia PE

10 cm chudy beton
87-96 cm podsypka piaskowa

grunt rodzimy

U=0,22Wim*xK  U,..z0,3W/m* *K

@

DACH PLASKI

papa nawierzchniowa Gemini FC/GR

papa podkfadowa Auriga V 3mm

$rodek gruntujgcy- Primer

2cm gtadz cementowa

10 cm plyta korytkowa
14 cm styropian XPS
paroizolacja- Alubar

18 cm strop Zelbetowy
R7/77cm sufit podwieszany

U=0,20W/m*xK  U..z0,2W/m? *K

w

STROP PRZY KLATCE SCHODOWEJ

2,5¢cm gres na kleju

2cm beton

0,25 cm folia PE

4cm styropian EPS 100

paroizolacja z folii na zaktady

0,25 cm 30cm, wywinigta w narozach

18 cm strop zelbetowy
<6 SPOCZNIK KLATKI SCHOD.

25cm gres na kleju

3cm szlichta cementowa

0,5¢cm warstwa wyréwnawcza

12.cm ptyta spocznikowa

/@ PODLOGA NA GRUNCIE- KLATKA SCH.

2,5¢cm gres na kleju

izolacja wodoszczelna typu

Mapelastic wg Mapei

2cm szlichta cementowa

folia PE

3cm styropian XPS

paroizolacja z folii na zaktady

30 cm wywinieta w narozach

0,5cm warstwa wyréwnawcza

hydroizolacja 2x papa

12cm piyta zelbetowa

6 cm polistyren ekstrudowany

10cm chudy beton

grunt rodzimy

U=0,30Wm*xK  U..z0,3W/m?* *K

SOSAK & SOSAK

iuro

architektoniczne

ul. Zodiakalna 2, 10-712 Oisztyn

tel. (B9) 5240240, tel./fax (89) 5240202
sosak@ol.home.pl | www.sosakarchitekci.pl

nazwa Rozbudowa budynku zespotu szkét w Dywitach o przedszkole z 2 oddziatami oraz sale do nauki, przebudowa
projektu: zaplecza sali sportowej z utworzeniem trybun
adres: dz. nr 837/1, obreb 5, Dywity

zamawiajgey:  Urzad Gminy w Dywitach, ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity
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15cm . . ma\.qoc_m: 1,5¢cm ~<:_A. omam:.ﬁoéo-ému_m::v\ 1,5¢cm tynk cementowo-wapienny miedzy pomieszczeniami 1,5cm| tynk Q:x. omawz..oéo-smc_m:E przy szybie windowym 1,5¢cm .<:_A. omam:.ﬁoéo-ému_m::v\ miedzy pomieszczeniami \Xd,
24 cm | blok wap.-piaskowy silka/ (zelbet) 24 cm | blok wapienno-piaskowy SILKA 10 cm blok YTONG PP4/06 "suchymi" 12 cm | cegta wapienno-piaskowa SILKA 12 cm | cegta wapienno-piaskowa SILKA "suchymi" S 06
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folia kubelk p JOWe) 5cm blok YTONG PP4/06 _ 2 L0d WYS.<, Tae 6 5s
olia kubetkowa ftynk omsmaos\o-é.mu_ma:v\ 25cm|  plytki ceramiczne Tubadzin na 12 cm | cegta ému_m::o.u_mmxoém SILKA 600 e
10cm styrodur . farba emulsyjna biata zaprawie Klejowej/ NM@T 25 2,5cm|  plytki ceramiczne Tubadzin na 7.9 7o,
izolacja pionowa: Mapelastic lub 7 . , -malowanie x2 (od wys.2,20m) Jtynk cementowo-wapienny zaprawie klejowej/
i 5 5 5Ci 7 $ciana zewnetrzna :
» inny %M:wfmwwm m,\ oN@_mw_ E:amamwﬁosm 255¢cm 14 cm farba emulsyjna biata Itynk cementowo-wapienny
nadziemnej/ Plastimul 2K Super lub Z R..> 54dB R..=50dB -malowanie x2 (od wys.2,20m) farba emulsyjna biata
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PRZEGRODY POZIOME
2 R..> 54dB
/m xK U..£0,7/W/m K
@ DACH NIEOCIEPLONY
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2cm ptytki elewacyjne ceramiczne papa
0,5cm zaprawa klejowa na siatce 2.2 cm deskowanie petne
1,2cm wodoodporna ptyta OSB 1685 5 , 8x22 cm krokiew
15 cm/17cm | wetna mineralna/ruszt aluminiowy 5 cm| profile zimnogiete (w obszarze central)
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j +6,99 18 cm strop zelbetowy
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branza: ARCHITEKTURA stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
temat: Przekroj A-A skala 1:50
projekt wykonat:  mgr inz. arch. STANISLAW SOSAK upr. bud. Nr 152/77/ OL
CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW WM-0024
projekt sprawdzita: mgr inz. arch. ANNA DABROWSKA - SOSAK upr. bud. Nr 141/87/ OL
CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW WM-0025
projekt opracowat: mgr inZ. arch. Anna Paciorek nr J\mcs_AC
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