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ELEWACJA POLNOCNA
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Sciany zewnetrzne- tynk elewacyjny
towy Baumit StellaporTop, w kolorze jak
wistniejacej czesci budynku

Balustrady: elementy ze stali nierdzewnej. Stupki 50x50mm

zakotwione $rubami do drewnianych legarow. Porecz @50 mm

elementy osfonowe-

plyty szklane gr. 10 mm. Plyty zamocowane do stupkéw za pomoca klamer
ze stali nierdzewnej.

@ Cokat-tynk cokotowy Baumit Mosaik Top na podktadzie
uniwersalnym Baumit Uniprimer, w kolorze jak w
istniejacej czesci budynku

ELEWACJA POLUDNIOWA

SOSAK & SOSAK e
tel. (89) 5240240, tel./fox (89) 5240202

bivro architektoniczne sosak@al.home.pl

v sosokarchitekei.pl

nazwa Projekt zamienny rozbudowy sali gimnastycznej przy zespole szkét w Dywitach

projektu:
adres: dz. nr 837/1, obreb 5, Dywity
zamawiajacy:  Urzad Gminy w Dywitach, ul. Olsztyiska 32, 11-001 Dywity
branza: ARCHITEKTURA stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
temat: Elewacje zaplecza sali gimnastycznej skala 1:100
projekt wykonat:  mgr inz. arch. STANISLAW SOSAK upr. bud. Nr 152/77/ OL
CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW WM-0024
projekt sprawdzita: mgr inz. arch. ANNA DABROWSKA - SOSAK upr. bud. Nr 141/87/ OL
CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW WM-0025
projekt opracowat: mgr inz. arch. Karolina Czyz nr rysunku
15.04.2016
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