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OSWIADCZENIE:

Podpisani ponizej oswiadczaja, ze Projekt Budowlany Zamienny pt. ,Budowa obserwatorium
astronomicznego i rozbudowa salki gimnastycznej przy Zespole Szkot w Dywitach” do Projektu
Budowlanego zatwierdzonego Decyzjg nr DYW/92/2015 jest kompletny, sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Stanistaw Sosak
upr. bud. 152/77/0OL
CZLONEK 1ZBY ARCHITEKTOW NR WM-0024
upr. urb. nr 23/OKK/POIU/2004
CZLONEK 1ZBY URBANISTOW NR G-183/2004

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Anna Dabrowska-Sosak
upr. bud. 141/87/0OL
CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW NR WM-0025
upr. urb. nr 24/OKK/POIU/2004
CZLONEK 1ZBY URBANISTOW NR G-182/2004

Olsztyn, 15 kwietnia 2016r.



OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE

Rodzaj opracowania: ~Budowa obserwatorium astronomicznego i rozbudowa salki
gimnastycznej przy Zespole Szkot w Dywitach” Projekt
Budowlany Zamienny do Projektu Budowlanego
zatwierdzonego Decyzjg nr DYW/92/2015

Adres inwestycji: ul. Spétdzielcza 4, 11-001 Dywity dz.nr 837/1, obr.5
Inwestor: Urzad Gminy Dywity, ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity
Autor opracowania: Biuro Architektoniczne i Sztuk Plastycznych

~S0sak i Sosak Projekt” Sp. z 0.0.
Olsztyn, ul. Zodiakalna 2

Projektant: mgr inz. arch. Stanistaw Sosak,

upr.bud. 152/77/0OL
Czionek Izby Architektéw WM-0024

Sprawdzaj acy: mgr inz. arch. Anna Dabrowska-Sosak
upr. bud. nr 141/87/0OL
Czitonek Izby Architektéow WM-0025

Opracowanie: mgr inz. arch. Karolina Czyz

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa nr GB. 7011.5.2016 zawarta w dniu 24.02.2016 roku w Dywitach, pomiedzy Gming Dywity z
siedzibg przy ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity

a Biurem Architektonicznym i Sztuk Plastycznych ,Sosak i Sosak Projekt” Sp. z o. 0., ul. Zodiakalna 2,

10-712 Olsztyn, reprezentowanym przez: -mgr inz. arch. Stanistaw Sosak - Prezes Zarzadu.

2.2 Umowa nr GB. 7011.4.2016 zawarta w dniu 22.02.2016 roku w Dywitach, pomiedzy Gming Dywity z
siedzibg przy ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity

a Biurem Architektonicznym i Sztuk Plastycznych ,Sosak i Sosak Projekt” Sp. z o. 0., ul. Zodiakalna 2,

10-712 Olsztyn, reprezentowanym przez: -mgr inz. arch. Stanistaw Sosak - Prezes Zarzadu.

2.3 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650, z 2007r. Nr 49, poz. 330, z
2008r. Nr 108, poz. 690);

2.4 Wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania przedszkoli z 1979r.



2.5 Normatyw techniczny projektowania szkot podstawowych z 1964r.

2.6 Dokumentacja geotechniczna wykonana w marcu 2015r. przez firme BADANIA | USLUGI
GEOTECHNICZNE DR INZ. ANDRZEJ BARTOSZEWICZ, 10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 18m.14

2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6z. zm.)

2.8 Przepisy bhp;
2.9 Wizja lokalna w terenie;
2.10 Normy i literatura zwigzana.

3.0 OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUD OWLANEGO:

1. Obserwatorium astronomiczne — uzupetnienie wykonanego projektu rozbudowy Szkoty Podstawowej o
projekt zamienny budowy obserwatorium astronomicznego nastapito poprzez nadbudowe zaprojektowanej
wczesniej klatki schodowej i utworzenie na jej najwyzszym poziomie platformy dla lokalizacji typowej
koputy astronomicznej o srednicy 5.5m ( projekt typowy firmy ScopeDome, ul. Jasminowa 29, 76-200
Stupsk).

2. Salka gimnastyczna — uzupetnienie wykonanego projektu rozbudowy istniejgcej sali gimnastycznej o
projekt zamienny budowy dodatkowej salki gimnastycznej.

4.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Zespot Szkét w Dywitach zlokalizowany jest przy ul. Spéldzielcza 4. Obiekt sktada sie z trzech
nadziemnych trzykondygnacyjnych skrzydet (p6inocno- zachodnie, potudniowo-zachodnie oraz
potudniowo-wschodnie) wraz z piwnicami, parterowego tgcznika pomiedzy nimi oraz parterowego skrzydta
poétnocno-wschodniego mieszczacego sale gimnastyczng z zapleczem. Dziatka Zespotu Szkét przylega po
stronie po6inocnej do pasa drogowego ulicy Spotdzielczej, a po stronie wschodniej oraz potudniowej do
pasa drogowego ulicy Jana Pawta Il. Do ulic tych podtaczony jest uktad komunikacyjny szkoty przy czym
gtéwne wejscia do szkoly znajdujg sie od strony zachodniej oraz pétnocne;j.

1. Rozbudowa zespotu szkét o obserwatorium astronom iczne

Rozbudowa budynku Zespotu Szkét zlokalizowana jest na péinoc od skrzydta pétnocno-zachodniego.

Obserwatorium astronomiczne bedzie zlokalizowane na Il pietrze nowoprojektowanego obiektu rozbudowy
szkoly o przedszkole i szkote podstawowsg. Budynek klasyfikowany jako ZL2+ZL3 - budynek niski.
Nadbudowa kryta koputg astronomiczng ScopeDome 55M. Wysoko$¢ pomieszczenia technicznego dla
usytuowania urzadzen obserwacyjnych 4,52m. Sciany zewnetrzne z betonu zbrojonego gr.25cm. Budynek
ocieplony wetng mineralng grubosci 15cm.

Projekt przewiduje rozbudowe projektowanej klatki schodowej oraz budowe balkonu obserwacyjnego
dostepnego z Il pietra nowoprojektowanego budynku szkoty podstawowe;.

Poziom +2

Poziom +2 zostat rozbudowany o balkon do celéw obserwacyjnych. W nowoprojektowanym budynku
szkoty podstawowej zmieniono funkcje pomieszczen tj. $wietlica/czytelnia oraz sala do nauki dla 20 os6b i
zastgpiono je pomieszczeniem sterowni dla urzadzen pomieszczenia technicznego oraz salg dydaktyczng
na potrzeby obserwatorium astronomicznego.

tacznikiem obserwatorium astronomicznego z pozostatymi kondygnacjami jest pierwotnie projektowana
klatka schodowa. Do pomieszczenia technicznego prowadza stalowe, techniczne schody wachlarzowe,
drabiniaste.



2. Rozbudowa zespotu szkét o salk e gimnastyczn a.
Budowa salki gimnastycznej zlokalizowana jest na wschéd od pierwotnie projektowanej rozbudowy
zaplecza sali gimnastycznej.

Jest to jednokondygnacyjny budynek o wysokosci 4,92m. Budynek klasyfikowany jako ZL3 - budynek
niski. Dach ptaski z plyt korytkowych, kryty papa. Sciany zewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych
gr.24cm. Budynek ocieplony styropianem grubosci 15cm.

5.0 KONSTRUKCJA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO

5.0.1 Projektowane obserwatorium astronomiczne

Obiekt o konstrukcji zelbetowe] przylegajacy do pierwotnie projektowanego budynku szkoty podstawowe;j i
przedszkola, przykryty koputg astronomiczng ScopeDome 55M.

Uktad konstrukcyjny stanowig: tawy zelbetowe, stopy zelbetowe, $ciany nosne murowane z bloczkéw
silikatowych w ukladzie mieszanym, Sciany zelbetowe grubosci 25cm, stropy monolityczne zelbetowe,
koputa astronomiczna ScopeDome 55M.

5.0.2 Konstrukcja

Zaprojektowano konstrukcje nosng monolityczng nadbudowanego pomieszczenia technicznego dla
potrzeb obserwatorium.

Sciany nosne nadbudowy pomieszczenia technicznego przyjeto jako monolityczne o grubosci 25cm.
Wewnetrzne $ciany przyjeto jako murowane grubosci 12cm , wznoszone z bloczkéw silikatowych. Bloczki
murowane na cienkie spoiny klejowe lub zaprawe cementowo-wapienng M5 (fp=20MPa, f,=5MPa). W
spoinie pionowej tgczone na piéro i wpust. Stropy wylewane, zelbetowe o grubosci konstrukcyjnej h = 12,0
cm oraz 15,0 cm z betonu B-20 ( C 16/20 ) zbrojone stalg A-IIl.

5.0.3 Materiaty konstrukcyjne

Fundamenty
Zaprojektowano stope fundamentowg zelbetowa stupa pomieszczenia technicznego z betonu B-20.
Fundament wykonany bedzie na warstwie betonu wyréwnawczego C12/15 o grubosci minimum 10 cm.

Scianki dziatowe
Grubosci 12cm przyjeto murowane z cegly silikatowej REI 120.

Czes¢ nadziemna
Sciany pomieszczenia technicznego dla urzadzen obserwacyjnych Zelbetowe gr. 25 cm wylewane z
betonu B-20

Schody

Zaprojektowano schody stalowe, techniczne wachlarzowe, drabiniaste.
Dach

Zaprojektowano dach w formie koputy astronomicznej ScopeDome 55M.

5.1 KONSTRUKCJA SALKI GIMNASTYCZNEJ

5.1.1 Projektowana rozbudowa salki gimnastycznej

Dobudowywana salka gimnastyczna w technologii tradycyjnej. Stropodach wentylowany z ptytek
korytkowych opartych na stropie wylewanym zespolonym FILIGRAN. Sciany murowane z bloczkéw
wapienno-piaskowych docieplone styropianem. Posadowienie ptaskie na tawach i stopach zelbetowych.

5.1.2 Konstrukcja

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne przyjeto murowane grubosci 24cm , wznoszone z bloczkéw
silikatowych. Bloczki murowane na cienkie spoiny klejowe lub zaprawe cementowo-wapienng M5
(fo=20MPa, fn=5MPa). W spoinie pionowej tgczone na pioéro i wpust.

Stropy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 o grubosci 18cm.



5.1.3 Konstrukcja fundamentéw

Projektuje sie posadowienie budynkéw na tawach, zelbetowych o szerokosciach od 40 i 110cm, grubosci
40cm.

Scianki fundamentowe betonowe grubosci 24cm.

Na czas robét ziemnych nalezy ustanowi¢ nadzér geologiczny.

Fundamenty wykonane bedg na warstwie betonu wyréwnawczego C12/15 o grubos$ci minimum 10 cm.

5.1.4 Materiaty konstrukcyjne

Fundamenty
Przyjeto posadowienie budynku na tawach z betonu zwirowego o wysokosci 40cm. Fundamenty
ocieplone bedg styrodurem gr. 10 cm.

Czes¢ nadziemna
Sciany grubosci 24cm przyjeto murowane z bloku wapienno-piaskowego SILKA

Dach
Dach zaprojektowano z ptytek korytkowych otwartych opartych na sciankach azurowych z cegty
ceramicznej dziurawki gr. 12 cm na zaprawie cementowej M-10.

5.2 Projektowane warstwy (dachy, stropy, Sciany)

5.2.1 Dachy

Dach ptaski nad klatk g schodow g
- papa nawierzchniowa Gemini FC/GR
- papa podktadowa Auriga V 3mm
- $rodek gruntujacy — Primer
- gtadz cementowa
- ptyta korytkowa gr.10 cm
- styropian XPS gr. 14 cm o wspétczynniku lambda<0,030W/mK
- paraizolacja — Alubar
- strop zelbetowy gr.18 cm

Dach ptaski nad salk g gimnastyczn g
- papa nawierzchniowa Gemini FC/GR
- papa podktadowa Auriga V 3mm
- $rodek gruntujacy — Primer
- gtadz cementowa
- ptyta korytkowa gr.10 cm
- wetna mineralna gr. 20 cm
- paraizolacja — Alubar
- strop zelbetowy gr.18 cm

Koputa astronomiczna ScopeDome 55M.

5.2.2 Stropy, podtogi na gruncie

Strop pomieszczenia technicznego

-ptyta zelbetowa 15cm

-styropian EPS 100 (A=0,042W/m) 15cm

-folia wiatrochtonna

-Sszyna montazowa niosgca sufit listwowy 4cm

-sufit listwowy aluminiowy z blachy powlekanej w kolorze biatym

Spocznik klatki schodowej i platformy pomieszczenia technicznego dla urz adzen obserwacyjnych

- gres na kleju gr 2,5cm

- szlichta cementowa gr.3cm

- warstwa wyréwnawcza gr. 0,5cm
- ptyta spocznikowa gr.12cm



Podtoga na gruncie-klatka schodowa

- gres na kleju gr. 2,5cm

- izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei
- szlichta cementowa gr.2cm

- folia PE

- styropian XPS gr.3cm

- paroizolacja z folii na zaktady 30cm, wywinieta w narozach
- warstwa wyréwnawcza gr.0,5cm

- hydroizolacja 2x papa

- ptyta zelbetowa gr.12cm

- polistyren ekstrudowany gr. 6cm

- folia PE

- chudy beton 10cm

- podsypka piaskowa

- grunt rodzimy

5.2.3 Sciany

Sciany wewn etrzne:

Grubosci 12cm przyjeto murowane z cegly silikatowej, ocieplone wetng mineralng gr.8cm

Sciana wewn etrzna 10:
- farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym
- tynk cementowo-wapienny gr,1,5cm
- welna mineralna gr. 8cm
- cegla silikatowa gr. 12 cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
- farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym

Sciany klatki schodowej oraz szybéw windowych - REI 1 20.
Kanaly wentylacyjne obudowa¢ ptytami gipsowo — kartonowymi wg Rigips lub inne rownowazne.

Sciana zewn etrzna 5:

-blacha elewacyjna powlekana w kolorze szarym gr. 0,7cm
-ruszt aluminiowy niosacy oktadziny gr. 3,2cm

-folia wiatrochtonna

- wetna mineralna/ruszt aluminiowy gr.15cm

-zelbet gr. 25cm

-tynk gipsowy

-farba emulsyjna malowanie dwukrotnie

6.0. IZOLACJE

6.1 Izolacja cieptochtonna
- Ocieplenie $cian fundamentowych stanowi styrodur gr.10cm
- Ocieplenie $cian zewnetrznych styropian EPS 70 gr. 15 cm
- Ocieplenie dachu wetna mineralna miedzy krokwiami gr.18cm
- Ocieplenie dachu ptaskiego styropian XPS gr. 14 cm
- Ocieplenie stropu nad poziomem +2 wetna mineralna ISOVER gr.14cm
- Ocieplenie podtogi na gruncie styropian EPS 100 gr. 6 cm oraz polistyren ekstrudowany gr 6¢cm

6.2 lIzolacje akustyczne:
Wykonana zgodnie z norma ,Ochrona przed hatasem w budynkach izolacyjno$¢ akustyczna przegrod”
PN-B-02151 — 3/styczen 1999/.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzgdzeh w budynku i poza budynkiem:



Lp.

Przeznaczenie
pomieszczenia

Dopuszczalny

réwnowazny poziom

dzwieku A hatasu
przenikajgcego do
pomieszczenia od
wszystkich zrodet
hatasu tgcznie
LAeq, dB

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku
oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem

$redni poziom dzwieku A,
(LAm) (przy halasie
ustalonym1) lub
réwnowazny poziom
dzwieku A, (LAeq) (przy
hatasie nieustalonym?),
dB

maksymalny poziom dzwieku A,

(LAmax), przy hatasie
nieustalonym?2, dB

w dzien
w nocy

w dzien W nocy

dzien

W nocy

2

4

5 6

11

Pokoje dla dzieci
w ztobkach,
klasy w
przedszkolach

35 -

30 -

35

12

Klasy i
pracownie
szkolne (za
wyjatkiem
pracowni zajeé
technicznych),
sale wykfadowe,
audytoria

40 -

35 -

40

Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna przegréod wewnetrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej zgodnie z normg ,Ochrona przed hatasem w budynkach izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod” PN-B-02151 — 3/styczen 1999/.

Wymagane wartosci wskaznikow, w
decybelach
Sciany
Lo, | s Funkcje pomieszczen rozdzielonych Stropy bez_ Drzwi
przegrodg drzwi
R’a1 lub L R’a1 lub
n,w 3 g
Dn‘I:,Al max Dn'I:,Al R’a1 min
min min
1 2 3 4 5 6 7 8
15 sale dla dzieci 50 63 45 25 — 307
16 | £10bKI sale dla dzieci pomieszczenia 50 58% 45 — 50% 2
przedszkola gospodarcze
17 korytarz” 2 2 40 25— 307
18 | Szkoty, czesci sale lekcyjne sale lekcyjne 50 63 45




19 | dydaktyczne korytarz” 9 9 40
domow kultury

25

20 Swietlica 50 63 50 &
sale zaje¢
technicjzenych (z 63" 2)
21 . 50 50
wyjatkiem 539
warsztatéw)

ogolnodostepne

nauczycielskie

22 pomieszczenia 2 2 50 2
sanitarne
23 pokoje 50 63 50 2

2) Jezeli wystapi taki przypadek to wymaganie nalezy ustali¢ indywidualnie.

3) Jezeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogélnego korytarzem wewnetrznym, wymagania

dotyczg izolacyjnosci akustycznej uktadu tacznie z wewnetrznym korytarzem.

4) Wieksze wartosci wskaznika zalecane.

8) Wskaznik dotyczy przenikania dzwiekéw uderzeniowych z podtogi pomieszczenia hatasliwego do
pomieszczenia chronionego pod wzgledem akustycznym (bez wzgledu na jego usytuowanie w stosunku
do pomieszczenia hatasliwego).

9) Przyjmuje sie indywidualnie, w granicach podanych w tablicy, w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia
gospodarczego.

10) Dotyczy przypadku, gdy pomieszczenie bardziej chronione znajduje sie nad pomieszczeniem mniej
chronionym lub hatasliwym.

6.3 lzolacje fundamentéw
Projektowana izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg. Mapei lub inna réwnowazna w czesci
nadziemnej oraz Plastimul 2K Super lub inny rownowazny w czesci podziemne;j.

6.4 lIzolacje podtdg na gruncie

Izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg. Mapei lub inna réwnowazna.
Paraizolacja z folii na zaktady 30 cm wywinieta w narozach.
Hydroizolacja : papa x 2

7.0 STOLARKA

7.1 Stolarka okienna (w tym zestawy okienno-drzwiow  e):

7.1.1 Okna zewnetrzne aluminiowe oraz zgodne z PN-EN 14351-1:2006 +A1:2010 i spetniajgce warunki:

- Profile systemowe aluminiowe

Parametry techniczne:

- gtebokos$¢ ramy: dla okna=77mm, dla drzwi=77mm

- gtebokos¢ skrzydta: dla okna=86mm, dla drzwi=77mm

-grubos¢ szklenia:

dla okna-oscieznica: 13.5 do 58,5, skrzydto:21 do 67,5mm

dla drzwi-13,5 do 58,5mm

- przepuszczalno$¢ powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001, dla drzwi= klasa 3, PN-EN
12207;2001

- wodoszczelnos¢: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001, dla drzwi= klasa 5A(200Pa), PN-EN
12208;2001

- izolacyjnos¢ termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72, dla drzwi Uf=1,22

- odpornosé na obcigzenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001, dla drzwi= klasa C1/B2, PN-
EN 12210;2001

- Szklenie bezpieczna, bezbarwng szyba zespolong, jednokomorowg o izolacyjnosci termicznej miniumu
U=1,0Ww/m2K

- profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, ktére licuja ze $ciang zewnetrzng od zewnatrz- profile
wysuniete) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, ktére licujg ze $ciang zewnetrzng od wewnatrz budynku-
profile cofniete).

- W oknach nalezy przewidzie¢ rolety wewnetrzne sterowane recznie

-Okna dachowe pofaciowe state aluminiowe o wielkosci dostosowanej do pomieszczenia zapewniajgce
normatywna ilos¢ swiatta dziennego. Szyby hartowanej umin=1,1W/m2K. Okna nalezy wyposazy¢ w rolety
obstugiwane manualnie, posiadajace boczne aluminiowe prowadnice.




Okna o wymiarach: 85/85cm, 65.5/120cm, 200/200cm(zréznicowany rzut), 140/240cm, 150/150cm x12,
100/554cm  (narozne), 426/469cm, 700/85cm, 400/200cm (zréznicowany rzut)x7, 300/200cm
(zr6znicowany rzut), 300/240cm (zréznicowany rzut), 400/240cm (zréznicowany rzut), 300/200cm
(zr6znicowana geometria), 400/281.5cm (zréznicowana geometria), 300/282cm (zréznicowana geometria).

7.2 Stolarka drzwiowa:
7.2.1 Drzwi zewnetrzne aluminiowe o wspétczynniku przenikania ciepta max U=1,7[W/m2K].

- Drzwi wejsciowe na balkon obserewatorium: szklone szktem bezpiecznym typu PYROBEL 16 lub
réwnowaznym, od wysokosci 30 cm, o wymiarach w swietle oscieznicy 90/200cm

- Drzwi wejsciowe do pomieszczenia technicznego dla urzadzen do obserwacji: petne, ocieplone, o
wymiarach w $wietle oscieznicy 90/200cm, p.poz. El 60

7.2.2 Drzwi wewnetrzne
- Drzwi PCV w strefie komunikacji gimnastyki korekcyjnej: o wymiarach w Swietle oscieznicy
140/210 cm, dwuskrzydtowe

Sciana, w ktdrej osadzone sg drzwi pozarowe siegaé musi do wysokosci stropu wtasciwego.

Wszystkie oscieznice wykona¢ aluminiowe lub z PCV malowane proszkowo w Kkolorze skrzydia.
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Przed trwatym zamocowaniem
nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Powierzchnia powtok malarskich drzwi nie
powinna mieé¢ uszkodzen, barwa powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw. Wykonanie powiloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

Klamki na drogach ewakuacyjnych zagiete do skrzydta drzwi, uniemozliwiajace zaczepienie sie podczas
ewakuacji.

Przed wykonaniem wymiary i ilo$¢ dzwi bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

8.0. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

8.1 Wyko nczenie scian:
- Sciany w klatach schodowych farba lateksowa odporna na szorowanie.

- W pomieszczeniu technicznym dla urzadzen obserwatorium i salce gimnastycznej - pomalowane
lateksowa farbg akrylowag przeznaczong do malowania $cian i sufitdw, posiadajgcg atest higieniczny,
matowa, tworzacg trwatg powloke zapewniajgcg odpornos¢ na zmywanie.

8.2 Wyko nczenie posadzek:
-W klatce schodowej, w pomieszczeniu technicznym dla urzadzen obserwacyjnych - gress antyposlizgowy
np. z firmy Tubadzin, cokét 10cm

- W salce gimnastycznej - wykiadzina PCV obiektowa, homogeniczna, zgrzewana z wywinieciem na
$ciane, antyposlizgowa, odporna na bakterie i grzyby typu Tarkett Granit lub inna réwnowazna.

Wyktadziny posiadajgce wzor bezkierunkowy. Wyktadziny muszg by¢ przeznaczona do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi typu Tarkett Omnisports. Wyktadzine nalezy utozy¢ z 15 cm
wywinieciem na $ciane (po - uprzednim zamontowaniu listew wyobleniowych w miejscu potaczenia $ciany

z podioga) .

8.3 Wyko nczenie sufitéw i sufity podwieszane:
- Sufity podwieszane: kasetonowy Rigips Casoprano Ilub inny réwnowazny we wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych sg zastosowane sufity podwieszane zgodnie z czescig graficzna.

- Sufity na wysokosci:

komunikacja-300cm

komunikacja na Il pietrze—250cm

salka gimnastyczna— 300cm

komunikacja wzdtuz salki gimnastycznej-280cm

- W przypadku braku sufitdw podwieszonych sufity malowane farba lateksowag odporng na szorowanie



8.4 Ochrona $cian
Przy wszystkich drzwiach w zaleznosci od potrzeb zamontowa¢ odbijaki.

8.5 Balustrady na klatkach schodowych
Balustrady wewnetrzne wykonaé ze stali malowanej proszkowo. Pochwyt na wysokosci 1,10m @50 gr.
0,4mm, stupki pionowe @40 gr. 0,4mm, miedzy stupami zamocowac szklane ptyty gr. 10mm.

8.6 Parapety wewn etrzne

Parapety wewnetrzne nalezy wykonac¢ jako gtadkie i tatwo zmywalne z konglomeratu marmurowego np.
Biata Marianna o minimalnej ziarnistosci, nie wystajace poza lico sciany wiecej niz 3cm. Krawedzie
fazowane, narozniki zaokraglone.

8.7 Ochrona okien

- W oknach nalezy przewidzieé rolety wewnetrzne sterowane recznie. W miejscach, gdzie okna schodzg
do poziomu posadzki, nalezy je zabezpieczy¢ w postaci poziomej poreczy na wysokosci 85 cm.

-stosowac rolety wewnetrzne, ciemne, sterowane recznie, podgumowane, zmywalne.

9.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE:

9.1 Obrdbki blacharskie, parapety, rynny.

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej gr. 0,55mm, powtoka poliuretanowa.
Kolor RAL 3009.

9.2 Cokoty

Cokoty budynku wykonczone ptytkami ceramicznymi z posypka piaskowag kolor Red firmy Heritage.

W czesci rozbudowywanej salki gimnastycznej tynk cokotowy Baumit Mosaik Top na podkiadzie
uniwersalnym Baumit Uniprimer, w kolorze jak w istniejacej czesci budynku.

9.3 Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne wykonczone plytkami elewacyjnymi, ceramicznymi z posypka piaskowa, recznie
formowane, kolor Red firmy Heritage.

W czesci rozbudowywanej zaplecza sali gimnastycznej tynk silikonowo-silikatowy Baumit Stellapor Top, w
kolorze jak w istniejgcej czesci budynku.

9.3 Dach

Dach z dachéwki ceramicznej recznie formowanej Heritage w kolorze czerwonym Harvest blend.

Koputa Scopedome 55M.

9.4 Balustrada zewn etrzna

Balustrada zewnetrzna wykonana z piyt szklanych gr. 10 mm. Plyty zamocowane do stupkéw za pomocg

klamer ze stali nierdzewnej. Stupki 50x50mm zakotwione $rubami do drewnianych legaréw. Porecz ze stali
nierdzewnej @50 mm

10.0 WYTYCZNE BRANZOWE
Podtaczenie projektowanych instalacji do istniejacych instalacji wewnatrz budynku szkoty.

10.1 Technologia

W pomieszczeniu technicznym dla urzadzen obserwacyjnych znajdowac¢ sie bedzie teleskop, z ktérego
obraz bedzie transmitowany do pomieszczenia sterowni dla urzgdzen pomieszczenia technicznego. Z
Pomieszczenia sterowni obraz bedzie przekazywany na komputery w sali dydaktycznej obserwatorium.

Teleskop bedzie obstugiwany oraz nakierowywany z pomieszczenia sterowni w ktérej znajdowac sie
bedzie sprzet potrzebny do obstugi teleskopu.

10.2 Wytyczne architektoniczne

-Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatdw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.



-Polgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w spos6b bezszczelinowy, umozliwiajacy jego
mycie i dezynfekcje.

-Potaczenia $cian z podtoga i sufitem zaokraglone

-W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki Sciany na catej wysokosci
powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje.

-W przypadku koniecznosci stosowania drzwi szerszych, w szczegdlnosci w przypadku ciggow
komunikacyjnych, nalezy stosowac¢ drzwi co najmniej pottoraskrzydtowe, z tym, ze cze$¢ szersza powinna
mierzy¢ co najmniej 0,9 m.

10.2 Wentylacja

-Zastosowa¢ w zaleznosci wymogéw pomieszczen klimatyzacje, wentylacje mechaniczng typu nawiew-
wywiew.

-Klasyfikacja filtrow wg obowigzujacych przepisow.

10.3 Branza elektryczna

Zainstalowac¢ urzadzenia i oswietlenie wg aktualnej Normy w kartach wyposazenia pomieszczen znajduje
sie miedzy innymi sprzet wymagajacy zasilania 230V i 400V przy pomocy gniazd lub przytaczy na state.
Podano tam wielko$¢ poboru mocy tego sprzetu. Przy urzadzeniach pobierajgcych niewielkie ilosci energii
i gniazd ogélnego przeznaczenia — pobdr mocy do 0,1kW.

Podtaczenie projektowanych instalacji do istniejacych instalacji wewnatrz budynku szkoty.
Konieczno$¢ wykonania przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla budynku przedszkola i sal do nauki.

10.4 Teletechnika i sie ¢ komputerowa

Nalezy budynek podtaczy¢ do zewnetrznej i wewnetrznej sieci telefonicznej. Umiejscowienie aparatow
telefonicznych zew. i wew. wg rysunku technologicznego. Na rysunku technologicznym wskazano
lokalizacje gniazd komputerowych. W Internet oraz telefon beda wyposazone poszczegdine
pomieszczenia:

parter: pokoj kierownika, oddziat I, oddziat I

| pietro: pokéj nauczycielski, kazda z sal do nauki

Il pietro: Swietlica-czytelnia, kazda z sal do nauki

zaplecze sali gimnastycznej: gabinet wychowawcy

Podtaczenie projektowanych instalacji do istniejacych instalacji wewnatrz budynku szkoty.

10.5 Wytyczne przeciwpo zarowe

1. Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l + ZL 1ll. Jest to budynek niski i zalicza
sie go do klasy odpornosci pozarowej B. Elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
odpornosci ogniowe;j:

Konstrukcja gtéwna nosna — R 120,

Stropy — REI 60,

Stropy nadbudowy pomieszczenia technicznego dla urzadzen obserwacyjnych-REI 120

Sciany zewnetrzne — EI 60

Sciany wewnetrzne — EI 30

Kanat spalinowy w kottowni- REI 120

Sciany oddzielenia p.poz pomieszczenia technicznego REI120

2. Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL | +ZL IIl. Jest to budynek niski i zalicza
sie go do klasy odpornosci pozarowej B. Elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
odpornosci ogniowe;j:

Konstrukcja gtéwna nosna — R 120,

Stropy — REI 60

Sciany zewnetrzne — EI 60

Sciany wewnetrzne — EI 30

Wszystkie elementy budowlane powinny spetnia¢ wymaog nierozprzestrzeniania ognia.

10.6 Wytyczne gazowe.

Kotlownia zlokalizowana na parterze jest wydzielona pozarowo jak rowniez klatka schodowa. Moc kotta
gazowego stanowi 120kW. Paliwo gazowe z kottowni ma stuzy¢ przygotowaniu cieptej wody oraz
ogrzewaniu pomieszczen. Moc przytaczeniowa: 13,0 m3/h.



11. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja polegajaca na rozbudowie budynku Zespotu Szkét w Dywitach o obserwatorium
astronomiczne oraz salke gimnastyczng nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko.

12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki: 11908,03m2

Powierzchnia zabudowy:

-Powierzchnia zabudowy istniejacej szkoty : 2084,01m2

-Projektowana pow. zabudowy: budynek 1- 344,03m2, budynek 2- 244,21m2
Powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy:

-budynek 1: parter- 420,86m2, Ip.- 344,96m2, llp.- 405,73, Suma: 1171,55m2
-budynek 2: parter- 244,21m2

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego wg MPZP -20% pow. terenu elementarnego
Powierzchnia biologicznie czynna terenu elementarnego = 38,41%

taczna projektowana powierzchnia netto przedszkola — 292,47m2

taczna projektowana powierzchnia netto czesci szkolnej — 659,15m2

tgczna projektowana powierzchnia netto wentylatorni- 19,07m2

taczna projektowana powierzchnia netto czesci zaplecza kuchni szkolnej z jadalnig i sanitariatami—
145,43m2

taczna projektowana powierzchnia netto zaplecza sali gimnastycznej— 398,05m2
Kubatura budynku:

1- 4128,44 m3

2-1150,15m3

Maksymalna wysokos¢ do kalenicy: 14,93m

12.2. Przedszkole zawiera pomieszczenia

Powierzchnia netto: 292,47m2

PARTER — PRZEDSZKOLE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA

1/03 POKOJ KIEROWNIKA 5,59
1/13 ODDZIAL 1 64,22
1/20 ODDZIAL 2 71,25

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA

1/04 PRZEDSIONEK 1,47




1/05 WC DLA PLACU ZABAW 1,42
1/06 WC PERSONELU 1,42
1/07 PRZEDSIONEK 1,72
1/08 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,75
112 POKOJ SOCJALNY 7,23
1/14 ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH 7,61
1/15 ROZDZIELNIA 8,55
1/17 PRZEDSIONEK 4,72
1/18 wcC 2,34
1/19 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,86
1/21 PRZEDSIONEK 4,64
1/22 wcC 2,34
1/23 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,86
POWIERZCHNIA RUCHU
1/01 WIATROLAP 2,86
1/02 HALL — POCZEKALNIA 59,3
1/09 WINDA 2,71
1/10 PRZEDSIONEK 2,49
1/11 KLATKA SCHODOWA 6,62
1/16 KOMUNIKACJA 7,7
POWIERZCHNIA USLUGOWA
1/10a KOTLOWNIA 15,26
11.2 | PIETRO zawiera pomieszczenia
Powierzchnia netto: 289, 92m2
| PIETRO — CZESC SZKOLNA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA
2/01 POKOJ NAUCZYCIELSKI 23,34
2/05 SALA DO NAUKI 49,17




2/15 SALA DO NAUKI I 38,24
2/16 SALA DO NAUKI 1 69,65

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA
2/06 WC DAMSKI 1,55
2/07 PRZEDSIONEK 2,09
2/08 PRZEDSIONEK 2,09
2/09 WC MESKI 1,55
2/10 PRZEDSIONEK 3,26
2/11 WC CHLOPCOW 5,34
2/12 WC NIEPEENOSPRAWNYCH 4,62
2/13 PRZEDSIONEK 3,26
2/14 WC DZIEWCZAT 5,34

POWIERZCHNIA RUCHU
2/02 KOMUNIKACJA 51,28
2/03 WINDA 2,71
2/04 KLATKA SCHODOWA 25,33
POWIERZCHNIA USLUGOWA
12.3 Il PIETRO zawiera pomieszczenia
Powierzchnia netto: 369,23m2
Il PIETRO — CZESC SZKOLNA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA
3/01 STEROWNIA DLA URZADZEN POM. TECHNICZNEGO 24,34
3/03 SALA DYDAKTYCZNA OBSERWATORIUM 59,15
3/13 SALA DO NAUKI I 38,24
3/14 SALA DO NAUKI 1 69,65

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA
3/07 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,33
3/08 PRZEDSIONEK 3,26




3/09 WC CHLOPCOW 5,34
3/10 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,62
3/11 PRZEDSIONEK 3,26
3/12 WC DZIEWCZAT 5,34
3/16 TARAS OBSERWATORIUM 47,59
4/02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE DLA USYTUOWANIA 12,97
URZADZEN OBSERWACYJNYCH
POWIERZCHNIA RUCHU
3/02 KOMUNIKACJA 51,97
3/04 WINDA 2,71
3/05 KLATKA SCHODOWA 25,33
3/06 POM. WYJSCIE NA PODDASZE 3,21
3/15 KLATKA SCHODOWA 8,92

POWIERZCHNIA USLUGOWA

12.4 PODDASZE NIEUZYTKOWE zawiera pomieszczenia

Powierzchnia netto: 19,07m2

lIl PIETRO — PODDASZE NIEUZYTKOWE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA

POWIERZCHNIA RUCHU

POWIERZCHNIA USLUGOWA

4/01 WENTYLATORNIA 19,07

12.5 ROZBUDOWA SALKI GIMNASTYCZNEJ zawiera pomieszczen ia :

Powierzchnia netto: 312,31m2

ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ




POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODTAWOWA

1/02 GABINET WYCHOWAWCY 13,87
1/07 GIMNASTYKA KOREKCYJNA 34,46
1/19 SALKA GIMNASTYCZNA 85,74
SUMA: 134,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA
1/03 wcC 1,30
1/04 PRZEDSIONEK 1,45
1/05 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,05
1/06 MAGAZYN SPRZETU 9,47
1/08 PRZEDSIONEK 7,36
1/09 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,31
1/10 NATRYSKI DZIEWCZAT 9,39
1/11 wcC 1,06
1/12 PRZEBIERALNIA 20,06
1/13 PRZEDSIONEK 7,36
1/14 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,31
1/15 NATRYSK CHLOPCOW 9,42
1/16 wcC 1,06
1/17 PRZEBIERALNIA 20,41
SUMA: 99,01
POWIERZCHNIA RUCHU
1/01 KOMUNIKACJA Z TRYBUNAMI 86,90
1/18 KOMUNIKACJA 77,50
SUMA: 164,40

POWIERZCHNIA USLUGOWA

1) Projekt budowlany zamienny nalezy rozpatrywa¢ integralnie z projektami branzowymi i projektem budowlanym.

2) Wszelkie prace budowlane mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe.
3) Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP.
4) Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty higieny

i bezpieczenstwa

5) W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem. Dokonywanie jakichkolwiek zmian bez zgody autora jest
niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym oraz przepisami prawa autorskiego.




6) Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem
budowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac Specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych



