CZESC OPISOWA

Do Projektu Budowlanego Zamiennego pt. ,Budowa obserwatorium astronomicznego i rozbudowa salki
gimnastycznej przy Zespole Szkét w Dywitach” do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg nr DYW/92/2015

1. Dane ogdlne:

Dziatka nr 837/1 obr.5 zlokalizowana jest po potudniowej stronie ulicy Spétdzielczej. Catkowita powierzchnia
dziatki wynosi 11908,03m2. Zespot Szkot w Dywitach zlokalizowany jest przy ul. Spotdzielcza 4. Obiekt sktada
sie z trzech czterokondygnacyjnych skrzydet (p6tnocno- zachodnie, potudniowo-zachodnie oraz potudniowo-
wschodnie), trzy kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna, parterowego tgcznika pomiedzy nimi oraz
parterowego skrzydta potnocno-wschodniego mieszczacego sale gimnastyczng z zapleczem. Dziatka Zespotu
Szkét przylega po stronie pétnocnej do pasa drogowego ulicy Spotdzielczej, a po stronie wschodniej oraz
potudniowej do pasa drogowego ulicy Jana Pawia Il. Do ulic tych podtaczony jest uktad komunikacyjny szkoty
przy czym gtéwne wejscia do szkoty znajdujg sie od strony zachodniej oraz pétnocnej. Teren inwestycji
zlokalizowany jest na pétnoc od skrzydta pétnocno-zachodniego szkoly i stanowi tylko cze$¢ nieruchomosci o
powierzchni ok. 344,03m2. Rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej z salkg gimnastyczng zlokalizowana jest
na wschaéd od skrzydta potnocno-wschodniego szkoty i zajmuje powierzchnie: 244,21m2. Powierzchnia jakg
zajmuje istniejacy budynek szkoty wynosi: 2084,01m2

Bilans powierzchni przedstawia sie nastepujaco:
*  Powierzchnia projektowanej zabudowy — 588,24 m2
¢ Powierzchnia projektowanych jezdni — 102,11m2
¢ Powierzchnia projektowanych chodnikéw — 316,17m2
¢ Miejsca parkingowe: 23 stanowiska na poziomie terenu dziatki oraz w bliskim sgsiedztwie dziatki

3 miejsca parkingowe / 10 zatrudnionych pracownikow = 23 miejsca parkingowe

Liczba zatrudnionych: 58 pracownikéw pedagogicznych i 14 pracownikéw niepedagogicznych

Na terenie przedszkola zatrudnienie znajdzie 5 pracownikéw: 4 pracownikéw pedagogicznych i 1 kierownik
placowki.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Zagospodarowanie terenu/ Budynki projektowane:

2.2.2. Ogrodzenie placu budowy

2.2.3. Roboty ziemne — wykopy

2.2.4. Projektowane sieci

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna ttoczona

- sie¢ cieplna

- instalacje prowadzone wewnatrz budynku (sie¢ cieplna, sie¢ wodociggowa)
- sie¢ energetyczna

- telekomunikacji

2.2.5. Fundamenty

2.2.6. Sciany szczelinowe

2.2.7. Konstrukcja $cian, stupéw, podciggéw, wiencéw, nadprozy, stropow
2.2.8. Konstrukcja dachu

2.2.9. Roboty uzupetniajgce stanu surowego ( osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej)
2.2.10. Krycie dachu

2.2.11. Wewnetrzna instalacja elektryczna i teletechniczna

2.2.12. Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej

2.2.13. Wewnetrzna instalacja kanalizaciji

2.2.14. Wewnetrzna instalacja wody ppoz

2.2.15. Wewnetrzna instalacja

2.2.16. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacja

2.2.17. Wykonanie nawierzchni drogowych

2.2.18. Roboty porzadkowe

2.2.19. Wykonanie robét wykonczeniowych wewnetrznych

2.2.20. Zgtoszenie budynku do uzytkowania

2.2.21. Przystgpienie do uzytkowania obiektow.



3. Obiekty projektowane

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Dywitach o obserwatorium astronomiczne
oraz salke gimnastyczna. Inwestorem przedsiewziecia jest Urzad Gminy Dywity z siedzibg przy ul. Olsztynska
32, 11-001 Dywity.

1. Na poziomie ,0" parterze: oddziaty przedszkolne
Na poziomie +1: szkolne sale do nauki
Na poziomie + 2: sala dydaktyczna obserwatorium, sterownia urzgdzen obserwacyjnych, z pétpietra
dostepne pomieszczenie techniczne dla urzadzen obserwacyjnych

2. Na poziomie ,0” parterze: salka gimnastyczna

&

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i ro dzaj zagro zen.
Prace na wysokosci.
Prace wykonywac¢ z rusztowan odpowiadajgcym PN branzowym, stosowa¢ barierki; trapy o wtasciwych
przekrojach i grubosciach.
¢ Skiladowanie materiatdw budowlanych, cegly silikatowe, odpady budowlane, srodki tatwopalne. Cegty
sktadowac na paletach do wysokos$ci nie wyzszej niz 1, 60m. Podtoze wyrownacé i ewentualnie utwardzi¢
zwirem. Utrzymywac staly porzadek, uprzataé resztki materiatéw budowlanych, gruz, deski z gwozdziami,
zuzyte folie i papier po opakowaniach materiatow budowlanych.
¢ Skfadowanie odpadéw powstajacych w wyniku procesu budowlanego- odpady stanowigce zagrozenie
przekazane do stosownych firm majacych umowe z inwestorem na odbior.

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych.

5.1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robé6t;

5.2.  Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

(szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac;

5.3. Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do $cistego przestrzegania obowigzujacych przepiséw
w zakresie bhp i ppoz. oraz innych szczeg6towych obowigzujacych z zakresu prowadzenia prac instalacyjno-
montazowych na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano-montazowych powinni:

« Znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach
Z tego zakresu oraz poddawac sie egzaminom sprawdzajacym;

« Wykonywac¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie
do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych;

« Dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;

« Stosowac srodki ochrony zbiorowej a takze uzywaé przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej i odziezy
ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

« Niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz
ostrzec wspétpracownikdéw oraz inne osoby znajdujace sie
w sgsiedztwie 0 grozacym niebezpieczenstwie;

« Wspotdziata¢ z pracodawca i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy;
Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wtasnorecznym
podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych.

6.Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoline go zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.

6.1 Dla zminimalizowania wystgpienia zagrozen dla zdrowia pracownikéw zatrudnionych przy pracach remontowo-
budowlanych oraz personelu i pacjentéw obiektu, pozostajacego w ciagtej eksploatacji w czasie prowadzenia
tych robot, nalezy przed rozpoczeciem prac budowlanych:

« Wygrodzi¢ obszar prowadzenia robo6t od pozostatej czesci budynku (kondygnacji) lub

w inny spos6b zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych;

« Wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi dla komunikacji pieszej, zapewniajgce bezpieczng i sprawng,
komunikacje w razie pozaru, awarii i innych zagrozen;

* Przy planowaniu tras i obszaru operacji dzwigu samojezdnego zapewni¢ bezpieczng odlegtosé od
ewentualnie wystepujacych przewoddw napowietrznej linii elektrycznej lub telefonicznej;

* Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi;



6.2

« Wyznaczy¢ teren lub wolne pomieszczenie do sktadowania materiatéw i elementéw konstrukcyjnych oraz
instalacyjnych;

e Teren (plac na zewnatrz budynku) przeznaczony do sktadowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony,
odwodniony i oswietlony;

e Zapewni¢ dla pracownikéw zatrudnionych przy pracach remontowo-budowlanych pomieszczenia socjalne
oraz sanitarno-higieniczne;

® Pracownikéw wyposazyé w odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualnej.

® Stosowac materialy i narzedzia posiadajgce aprobaty techniczne ITB, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
norma ITB;

® Stosowac sprawne narzedzia elektromechaniczne, sprawny sprzet budowlany;

® Umozliwi¢ szybka ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego dostepu do drég pozarowych
(klatki schodowe);

® Zapewni¢ dojazd i dojscie do przytacza wody — hydrantu dla celéw ppoz.

« Wyposazyé¢ teren robét w tablice informacyjna, ktéra powinna zawierac:

- Okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét;

- Numer pozwolenia na budowe oraz nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora;

- Imie nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robét budowlanych;
- Imiona i nazwiska, adresy i numery telefonéw:

- kierownika budowy;

- inspektora nadzoru inwestorskiego;

- projektantéw;

-numery telefonéw alarmowych Policji, Strazy Pozarnej, Pogotowia;

-numer telefonu okregowego inspektora pracy;

Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym

i montazu oraz z opracowanym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (planem ,BIOZ");

a. W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem

i higieng pracy na stanowiskach pracy;

b. State stanowiska spawalnicze powinny byé zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych;
c. Sprzet spawalniczy oraz element spawany powinny by¢ skutecznie uziemione. Sprzet elektryczny powinien
by¢ w pelni sprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Podigczenie, obstuga
techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka;

d. Nie wolno prowadzi¢ montazu przy ztej widocznosci, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie sg
odpowiednio o$wietlone oraz przy predkosci wiatru powyzej 10m/s;

e. Stanowiska pracy operatoréw maszyn powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi
przedmiotami oraz ostoniete w okresie zimowym;

f. W strefach niebezpiecznych, przy przemieszczaniu tadunkéw, nie wolno lokalizowaé magazynow krytych ani
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

g. Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej
jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub $rodki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczenstwa z
linkg bezpieczenstwa mocowang do statego elementu konstrukcji.

Wszystkie prace budowlane nale zy wykonywa ¢ zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budo wlanych (
Dz. U. nr 47, poz. 401).



