
INFORMACJA 

dot.bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dla robót drogowych 

                           Budowa : Rozbudowa budynku szkoły o bud.przedszkola 

                                                    w Dywitach pow.Olsztyn 

              

1.Zakres robót  

-------------------- 

A. roboty rozbiórkowe istn.krawężników oraz ogrodzenia z siatki w ramach 

                                                                                               

B.roboty ziemne  - wykopy koryta pod nawierzchnie – wykonanie ręczne 

                                                                                                                          

   C. profilowanie i zagęszczenie dna koryta : mechanicznie i ręcznie 

                                             sprzęt :  walec  samojezdny , zagęszczarka płytowa 

    

  D.wykonanie warstw konstrukcyjnych :podbudowa : kruszywo łamane  

                                                                                         warstwy odsączające-piasek                                                                  

                                 wykonanie :mech.i ręczne rozścielenie, zagęszczenie: walec samojezdny 

   E.ustawienie krawężników betonowych  na ławach bet.z oporem : wykonanie   

                                                                                                                     ręczne          

   F.ustawienie obrzeży betonowych bez ław oporowych          

   G.ułożenie nawierzchni : placyk zabaw :poliuretan - wykonanie ręczne 

                                      droga dojazdowa i chodniki:kostka betonowa 8cm na pods.c-piask. 

   H.oznakowanie pionowe  – znaki drogowe na słupkach stalowych – wykonanie ręczne 

   J.oznakowanie poziome :  malowanie pasów na jezdni – wykonanie ręczne 

    

 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

  ----------------------------------------------------------- 

    A. istniejący budynek szkoły przewidziany do rozbudowy 

    B.istniejące sieci :  kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg, kable energetyczne 

                                   i telefoniczne – do przełożenia w oprac. wg  projektów branżowych                                                 

   Cc.zadrzewienie: drzewa i krzaki  do wycinki  częściowej wg inwentar.branżowej                 

    D.jezdnia  dojazdowa : ulica o nawierzchni z kostki betonowej 

                                        

  3.Zalecenia  

------------------ 

A.Roboty drogowe nie stwarzają zagrożenia dla środowiska oraz sposobu ich realizacji 

                                                                                                      

B.Wykonawca robót zabezpieczy teren budowy i wykona oznakowanie zgodnie z przepisami  

BHP dla robót budowlano-drogowych. 

 

 C.Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót leży w gestii 

Wykonawcy 

 

 D.Układ terenu jest korzystny w razie wystąpienia konieczności ewakuacji z miejsca budowy 

    - do działki doprowadzona jest ulica o nawierzchni z kostki betonowej 

       

    

Olsztyn, lipiec 2015                                                                 Opracował 




