Zwody poziome niskie z dFeZn & 8mm

proj. uziom otokowy - FeZn30x4mm _| m O m Z D> .

ZP1 - wolnostojace na tréjnogu zwody pionowe o wys. 4m

( ELKO-BIS)
ZP2 - wolnostojace na tréjnogu zwody pionowe o wys. 7m
_ _ (ELKO-BIS)
N—A@ U | ZP3 - zwod pionowy o wys. 3m przytwierdzany bezposrednio do ogniomuru

(odcienek zwodu o dt.0,8m wykorzysta¢ do przytwierdzenia)
¢ ¢ r— s (ELKO-BIS)
L | ZP4 - wolnostojgcy na podstawie betonowej zwéd pionowy o wys. 2,5m
( ELKO-BIS)

| _ ZP5 - zwody pionowe montowane na konstrukcji wsporczej na wys 7m, o wys.10m
| | ( ELKO-BIS)
ZK1p+ZK9p - ztacza kontrolne w skrzynkach izolacyjnych
| _ (np.: ZK p/t NIRO - ZKs-1: A 5500 9 - Spinpol)

| ZP1 |

h=4m

\J

Zwody poziome wykona¢ z dFeZn @8mm i uktada¢ na wspornikach do dachéwek ceramicznych rozstawianych co 1m.
Zwody pionowe ZP1+ZP2 ustawia¢ przy chronionych urzadzeniach jak na rysunku.

Metalowe rynny dachowe faczy¢ przelotowo za pomocg zaciskéw rynnowych do przewodow odprowadzajacych.
Metalowe rury spustowe taczy¢ przy ztgczach kontrolnych do przewoddéw odprowadzajacych na poziomie ziemi

za pomocg uchwytéw odgromowych do rur spustowych nie wyzej niz 0,3m nad ztgczem kontrolnym.

Obrébki blacharskie taczy¢ za pomoca zaciskéw felcowych do zwodéw poziomych

Przewody odprowadzajace z poziomu dachu do ztacz kontrolnych ZK1p+ZK9p wykona¢ z dFeZn @8mm i prowadzi¢

| 7 i _ w rurach odgromowych wytrzymujgcych napigcie udarowe o wartosci 100kV i ksztatcie 1,2/50us

| (np.: RSO 20/14 - Elektroplast Str6za) mocowanych za pomoca uchwytéw do rur pod warstwa ocieplenia.

| — - T T Rury od géry zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

Ztacza kontrolne montowaé w warstwie ocieplenia na wysokosci 0,3m.

| 7. Przewody uziemiajgce od ziacz kontrolnych ZK1p+ZK9p do uziomu otokowego wykonaé

| z bednarki FeZn 30x4mm.

| _ 8. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm. R<10Q.

| 9. Przewody uziemiajgce potaczy¢ z uziomem otokowym przez spawanie. Miejsca potaczecia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

o0 e LN

I - przewody uziemiajace z FeZn 30x4 uktada¢ (od ztacz kontrolnych do gtebokosci 0,6m pod

| powierzchnie terenu) w rurach odgromowych wytrzymujacych napiecie udarowe o wartosci
| | 100KV i ksztatcie 1,2/50us (np.: RSO 40/34 - Elektroplast Stréza). Rury od géry

| +\-0.00 zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci. Z uziomem otokowym potgczy¢ przez spawanie.

| - uziom otokowy z FeZn 30x4 ukfadany na gtebokosci 0,6m i w odlegtosci ok. 1m od

I N_U \_ | fundamentu budynku.
Wszystkie elementy urzadzenia piorunochronnego powinny odpowiada¢

wymaganiom obowigzujacych norm dotyczacych odpornosci elementéw
[ potaczeniowych na oddziatywanie pradu piorunowego.
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I ZAKRES
rura DVK50 | WPROWADZONYCH
[ ZMIAN

| przedszkole

polaczy¢ przez spawanie,

zabezpieczy¢ antykorozyjnie

NU \_ | Przewdéd odprowadzajacy dFeZn @8mm prowadzony w rurach
] RHDPE-MUV 50/5,0
h=4m | montowac na wys. 7m Nnm na uchwytach pod warstwa ocieplenia

h=tom

Przewody odprowadzajace
| potaczy¢ przelotowo z rynnami
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Przewody uziemiajgce potaczy¢
z uziomem przez spawanie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie AN f — — — — — —

istn. uziomem - odcinek do demontazu \ f

f potaczyé przez spawanie z istn. uziomem, zabezpieczy¢ antykorozyjnie \

P montowacé na wys. 7m
| potaczy¢ przez spawanie z istn. uziomem, zabezpieczy¢ antykorozyjnie /#I e e e e e e e e e e e e e e r

proj. uziom otokowy - FeZn30x4mm

f isth. uziom bez zmian |

istn. uziom bez zmian istn. UCQV\DQ—A MN—AO‘_.V\ U mo m —l Om_mxa_u_‘o_.mxﬁ obserwatorium astronomicznego

przy zespole szkot w Dywitach
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