| Opis techniczny

Podstawa opracowania

1). Projekty : architektury, konstrukcji, technologiczny , instalacji sanitarnych,
instalacji teletechnicznych

2). Inwentaryzacja w terenie

3). Uzgodnienia miedzybranzowe

4). Obowigzujgce normy, przepisy, warunki techniczne oraz zasady wiedzy
technicznej i publikacje fachowe w tym :

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690)

* Norma PN-EN-12462-2 oswietlenie miejsc pracy cz.2 miejsca pracy na
zewnatrz

* N-SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekty :

- oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewn etrzne

Projektuje sie jedna linie kablowe nN oswietlenia zewnetrznego wykonang kablami
YKYzZo 3x6mm? .

Specyfikacja projektowanych stupéw oswietleniowych zostata przedstawiona na
rysunku E-1. Projektowane oswietlenie bedzie zasilane i sterowane z projektowane;j
rozdzielnicy gtdwnej budynku projektowanego przedszkola z nadbudowg (TP). Na
koncach linii kablowej oswietlenia zewnetrznego wykonaé¢ uziemienia o rezystanciji
R<30 ohm . Dlugosci poszczegolnych odcinkéw pomiedzy stupami podano na rysunku
E-20. We wnekach stupdéw nalezy zainstalowac tabliczki z zabezpieczeniami w
postaci bezpiecznikdw topikowych 6A. Elementy bedace pod napieciem powinny byé
ostoniete. Do zasilania poszczegoélnych opraw nalezy wciggna¢ do stupow przewody
YDYzo 3x2,5.

Obwaod os$wietlenia zewnetrznego bedzie zalgczany stycznikiem sterowanym
programatorem astronomicznym. Przewidziano mozliwos¢ sterowania recznego

przetgcznikiem z rozdzielnicy TP.



Budowa linii kablowych nN

W ziemi linie kablowe nn uktada¢ na gtebokosci 0,7m w rowie kablowym - na
podsypce z piasku o grubosci 10cm - pod i nad kablem. Nastepnie kable zasypac¢
15cm warstwg ziemi rodzimej i przykry¢ folig niebieska. Na odcinkach skrzyzowania
projektowanych kabli z istniejgca i projektowang infrastrukturg techniczng kable
uktadac w rurach ostonowych PVC75 (np : DVK75 - AROT. Rury nalezy uszczelnic.
Dlugosci poszczegdlnych rur ostonowych podano na rysunku E-1. Pod drogami kable
uktadac na gtebokosci 1m. Z uwagi na mozliwos¢ natrafienia na inne urzgdzenia
podziemne - wykopy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Do
budynku kable nalezy wprowadzac¢ poprzez przepusty kablowe, montowane w $cianie
zewnetrznej i dalej do projektowanego kanatéw kablowych w komunikacji na wysokim
parterze.Przepusty obustronnie zaizolowac. Zachowac odlegtosci przewidziane normg
N SEP-E-004.

Ochrona od pora zen

Uktad sieci TN : ochrona od porazehn wg PN-HD 60364-4-41 — samoczynne
wytgczenie w uktadzie TN-S z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego
.PE” (obwody odbiorcze). Na ,PE” wykorzystac zyte/przewdd w izolacji koloru zo6tto-
zielonego. Z przewodem ochronnym PE potaczy¢ metalowe obudowy urzadzenh
elektrycznych nie bedace w czasie normalnej pracy pod napieciem. W warunkach
normalnego uzytkowania porazeniom pragdem elektrycznym ma zapobiegac ochrona
przeciwporazeniowa podstawowa w postaci izolacji przewodéw, obudow ochronnych
aparatéw i urzadzen elektrycznych chronigcych przed niezamierzonym dotknieciem.
Jako srodek ochrony w warunkach pojedynczego uszkodzenia (ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa) zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie TN-S dla zasilania obwodow odbiorczych. Jako srodek uzupetniajacy

ochrone podstawowg zastosowano wytaczniki réznicowo-prgdowe.

Uwagi ko ncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ pomiary i sprawdzenia odbiorcze wg wytycznych zawartych w
normie PN-IEC 364-6-61 - w szczegoélnosci pomiary ochrony od porazen. Przed
wykonywaniem pomiaréw rezystancji izolacji nalezy w poszczegolnych rozdzielnicach
kazdorazowo demontowac ograniczniki przepiec.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i/lub certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania.



Zastosowanie materiatdw innych niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle stosowac¢ sie do postanowieh zawartych w
obowigzujgcych przepisach, normach i zarzgdzeniach oraz w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes¢ V -
Instalacje elektryczne". Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na bezpieczenstwo pracy w
poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

Miejsca pracy maszyn (dzwigéw, wyciggarek) oraz teren zasiegu ich pracy nalezy
wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przebywanie oséb postronnych.

Wykonawca robét jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych
przepisobw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny byc¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem.  Uruchomienie maszyn, urzadzehn |
narzedzi uzywanych na budowie moze nastgpi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla
maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest zabronione. Zabrania sie uzywania
narzedzi uszkodzonych mogacych stanowi¢ realne zagrozenie dla zdrowia i zycia
ludzi.



