OZNACZENIA OPRAW - OSWIETLENIE PODSTAWOWE:

A Oprawa nascienna z dyfuzorem opalizowanym, korpus oprawy - profil aluminiowy, IP44/kl. |, 1x24W T5, statecznik
elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietléwki ("ciepty start")
(np.: X-WALL K9 1x24W PLX E 1P44 24 840 (LUXIONA) lub rownowazna);
B Downlight okragty wewnatrzstropowy z szybg przezroczystg, korpus - odlew aluminiowy malowany proszkowo, IP44/kl. I,
1x26W TC-DEL 840, statecznik elektronicznyz funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start")
(np.: BERYL M22 1x26W TC-DEL 1P44 840 E + S1 (LUXIONA) lub réwnowazna)
C Oprawa wewnatrzstropowa, rastr paraboliczny (podwaojna parabola), kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo,
IP20/KI. 1, 4x14W T5, statecznik elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietléwki ("ciepty start")
(np.: AGAT LUX T5 4x14W PPAR-P RR E (LUXIONA) lub réwnowazna)
E Oprawa wewnatrzstropowaz dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkow o, kolor biaty,
w ramce stalowej, elektroniczny uktad zaptonowy, IP20/KI. I, 4x14W T5 statecznik elektronoiczny z funkcjg

F Oprawa wewnatrzstropowa z dyfuzorem mikropryzmatycznym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo,
4x14W T5, statecznik elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start")

G Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, IP40/KI. I,
2x28W/840 T5, statecznik elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start")

_ Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, IP44/kI. |,
2x24\W/840 TC-L, statecznik elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start")

(np.: RUBIN LOOK 2x24W TC-L PLX E 34 1P44 840(LUXIONA) lub rébwnowazna)
lub na zawieszakach, korpus oprawy - blacha stalowa, malowana proszkow, rastryasymetryczne,
elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietléwki ("ciepty start")

(np: RUBIN SCHOOL 1x45W T5 ASY E 34 840/Z21,6 (LUXIONA) lub rownowazna)

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, oprawa - blacha stalowa
malowana proszkowo, okragta, zrodto swiatta LED (4x1W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania

(DISCRET W (wersja 4 LED): DW1/4/4/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub rownowazna)
Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, oprawa - blacha stalowa
malowana proszkowo, okragta, zrodto swiatta LED (2x2W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania

do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym - 1 godzina,

(DISCRET W (wersja 2 LED): DL1/2/2/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub rownowazna)
Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, blacha stalowa malowana

autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym - 1

proszkowo, okragta, zrédto swiatta LED (3x1W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z
systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym - 1 godzina,

(DISCRET W (wersja 3 LED): DW1/3/3/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub rownowazna)
Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, blacha stalowa malowana
proszkowo, okragta, zrédto swiatta LED (3x1W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z
systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym - 1 godzina,

(DISCRET W (wersja 3 LED): DW1/3/3/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub réwnowazna) EW2
oswietlenia ewakuacyjnego, ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), natynkowa, jednostronna, obudowa -
poliweglan w kolorze biatym, klosz - poliweglan przezroczysty, zrodta swiatta LED (4x1W), IP65/kl.1, z modutem
awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas

(ALFA Il (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub rownowazna)

OZNACZENIA | UWAGI:

Oprawa awaryjnego
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- tablica rozdzielcza

1. Przewody do opraw oswietlenia

2. Przewody do tgcznikow schodowych i Swiecznikowych

- YDY203(4)x1,5.

- YDY3x1,5.

3. Przewody do tgcznikéw jednobiegunowych i przyciskow - YDY2x1,5.

‘ ‘ OLN wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start")
. Lc m Lc " (np.: AGAT LUX 4x14W T5 PLX E (LUXIONA) lub rownowazna)
I'H
f
| (np.: AGAT LUX T5 4x14W Micro-PRM E (LUXIONA) lub réwnowazna)
= f
F a F b F b F a |
s (np.: RUBIN LOOK 2x28W T5 PLX E 34 840(LUXIONA) lub réwnowazna)
SALA DO NAUKI I |
- 24m-ca f
) 10xS101 ° |
AW1 AW1 e
: S1AWT S1AW1 | L Oprawa nastropowa,
| IP20/Kkl.1, 1x45W/840/ T5, statecznik
F b F a F a F b :
3 EWD OZNACZENIE OPRAW - OSWIETLENIE AWARYJNE:
]
. STV — ! AW
f OLW Lc Lec
| W | o2 _ | ><? Fo do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw
7 , - SALA DO NAUKI Il - S1AWT = godzina, awaryjno-sieciowa
- 16m-c
f a a k2
7xS101 B
X S1035¢ m,\\woN. PRZEDS, S104 AW?2
= @ AW3
| E ><o< 3xS103 a
| AW AL éJE A awaryjno-sieciowa
F S1AW1 F B B { & ><.<N
2 mOo ﬁ AW3 S1AWT AW3
D 1% ® s7AW1
—— -
- mxmmwmmw _ ] I awaryjno-sieciowa
OAM\ T Lo ITt Le T W/Q ﬂ 2/09 ! %
| | _ ,Oe 'Oe WCNPS | Ix.m AW4
5103 : O E
2105 HHM s M' I [ W i | k2
F SALA DO NAUKI | F 2/08 B c LAp Cm S104 : .
b a - 20m-c b WC CH. O XS103 =, o AW3 v@clu awaryjno-sieciowa
8xS102 AW a ...WSL_\_\M o
° #8103
><0<‘_ ><0<\_ STAW2 PRZEDS. .
STAWZ S1AW2 B 2/06 2006 g
O@ Ob Ny pracy w trybie awaryjnym - 1 godzina, awaryjno-sieciowa
S103 S103
F F AW
2 b 2 LN
pl
a A@ .
EW?2 xS103 ; m cm%m
— 2/07 < 2/07
o . SOAW2 |, PRZEDS. | | PRZEDS. |
@ o _ 2/04 EW?2
201 mw@| @ K1 ks KL. SCHOD. PAWT
POKOJ be= K1 @— PO8 o
c NAUCZYCIELSKI Chb ks AW4
AW3 ¥ Ew? AW 22 EW2f} ®  paws
m?ﬂ_\_\m , S1AW2 E - KOMUNIKACJA E ST1AWZ2 : ] Gl ® j s ——— 5 ®|G
—h k1 S1AW2 k1 ks| A\W4 ks
2xS102 S104 5104 Py PAWT \bv\_\,\m
WIN PO8 PO8
PPD k1 EW2 ks
® ©
— PAWT 7
oY

RYSUNEK ROZPAATRYWAC tACZNIE ZE SCHEMATAMI ROZDZIELNIC

10-456 Olsztyn ul. Wyszyriskiego 15

PROEL

OBIEKT

Rozbudowa budynku zespotu szkét w Dywitach o przedszkole z 2
oddziatami oraz przebudowa zaplecza sali sportowej z utworzeniem
tel. (089) 5331330 trybun
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