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OZNACZENIA | UWAGI :

0o Oprawa nascienna/nasufitowa LED. Temperatura barwowa zastosowanych zrédet LED to 4000 K. Moc oprawy 20W
Stopien ochrony IP65 ; klasa ochronnosci Il. Wskaznik oddawania barw Ra>80
(np.: NEPTUN COMPACT LED 1800LM PC OPAL E IP65 840 / L-600 (LUXIONA) lub réwnowazna)

S Oprawy os$wietlenia technicznego koputy - oprawa nastropowa LED wykonana z profilu aluminiowego. Moc oprawy 35W, IP44/kl. |
(np.: X-LINE LED 4400LM PLX E 24 840 /L-1200 (LUXIONA) lub rownowazna)

TLED Pasek led umieszczony w profilu aluminiowym z przestong wyginanym w tuk w strong strumienia $wiatta. Zasilanie paska poprzez 1 zasilacz. Zasilacz oraz sterownik (ZLED) umieszczone w dodatkowe;j
puszcze - dla ochrony przed dostepem os6b niepowotanych. Dlugosé paska led 15 mb. Zasilanie nalezy umiesci¢ po $rodku paska tak aby odlegto$¢ od zasilacza do korica paska nie byta wieksza niz 8 mb
Pasek led ma mozliwos¢ ptynnej regulacji strumienia Swiatta poprzez regulator radiowy. Regulator radiowy wyposazony jest w wewnetrzne zrodto zasilania. Zasieg regulatora do 30m

AW4 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, natynkowa (nabudowywana), oprawa - blacha stalowa malowana proszkowo,
zrodto $wiatta LED (3x1W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem

centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa

(np. DISCRET N (wersja 3 LED): DN2/3/3/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub réwnowazna)
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