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Przewdd grzejny
TuffTec 30/1230
L=40m, P=1230W
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| Przewdd grzejny
| SelfTec PRO 10
\,, L=6m, P=75W |

Uziom otokowy proj.
| FeZn 30x4mm

istn. budynek szkoty
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potaczy¢ przez spawanie z istn. uziomem, zabezpieczy¢ antykorozyjnie | Przewéd odprowadzajacy dFeZn @8mm prowadzony w ruracl |
f na uchwytach pod warstwa ocieplenia I
~ ~______ istn.uziomotokowy L L 2 ]

istn. uziomem - odcinek do demontazu

Czujnik temperatury
doprowadzi¢ do regulaotra
UTR 60 PRO

SGCT1

proj. uziom otokowy - FeZn30x4mm

Przewody uziemiajgce potaczy¢
Z uziomem przez spawanie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Czujnik wilgoci ETOR-55
doprowadzi¢ do regulaotra
ETO2-4550

SGCW1

Czujnik wilgoci ETOR-55
doprowadzi¢ do regulaotra
ETO2-4550

SGCW2

Czujnik temperatury
otoczenia ETF 744/99,
doprowadzi¢ do regulaotra
ETO02-4550

SGCT2

Zwody poziome niskie z dFeZn & 8mm naprezane
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- wolnostojace (na podstawie betonowej) zwody pionowe np;
( ELKO-BIS)
- ztacza kontrolne w skrzynkach izolacyjnych
(np.: ZK p/t NIRO - ZKs-1: A 5500 9 - Spinpol)

Zwody poziome wykona¢ z dFeZn @8mm i uktada¢ jako naprezane

Zwody pionowe ZP wolnostojgce na podstawie betonowej o wys. 2m (ELKO-BIS)
Zwody pionowe ZP1 wolnostojace na tréjnogu o wys. 4m (ELKO-BIS)

Obrébki blacharskie taczy¢ za pomoca zaciskéw felcowych do zwodéw poziomych
Przewody odprowadzajace z poziomu dachu do ztacz kontrolnych ZK1+ZK3 wykonaé
z dFeZn @8mm i prowadzi¢ w rurach odgromowych wytrzymujacych napigcie udarowe
o wartosci 100kV i ksztaicie 1,2/50us (np.: RSO 20/14 - Elektroplast Stré6za) mocowanych
za pomoca uchwytéw do rur pod warstwa ocieplenia.

Rury od géry zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

Ziacza kontrolne ZK1+ZK3 montowa¢ w warstwie ocieplenia na wysokosci 0,3m.
Przewody uziemiajace od ztgcz kontrolnych ZK1+ZK3 do uziomu otokowego wykonaé
z bednarki FeZn 30x4mm.

Uziom otokowy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm. R<10Q.

Przewody uziemiajgce potaczy¢ z uziomem otokowym przez spawanie.

Miejsca potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rury ochronneobustronnie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

Wszystkie elementy urzadzenia piorunochronnego powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujacych norm dotyczacych odpornosci elementéw

potaczeniowych na oddziatywanie pradu piorunowego.

Zdemontowac istniejgce przewody odprowadzajace wraz z zaciskamil kontrolnymi na

przybudéwce 3 szt

PROEL

OBIEKT

Projekt zamienny rozbudowy sali gimnastycznej
przy zespole szkét w Dywitach

PROJEKTOWAL

ADRES

DATA

upr.bud.24/02/0L

Marek Hanowski

- sala gimnastyczna

wrsstszol [ ZDigniew Bardzicki Dywity dz.837/1 obr.5 23.02.2016

CFRACONAL SR ELEKTRYCZNA S 1250
TYTUL . . . NUMER RYSUNKU
rys. Plan instalacji odgromowe;j i

SPRAWDZE ogrzewania rur i koryt rynnowych mlx_ m




