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OZNACZENIA OPRAW - OSWIETLENIE PODSTAWOWE:

A Oprawa nascienna z dyfuzorem opalizowanym, korpus oprawy - profil aluminiowy, IP44/kl. |, 1x24W T5, statecznik elektroniczny z funkcjg wstepnego
podgrzewania elektrod swietléwki ("ciepty start") (np.: X-WALL K9 1x24W PLX E 1P44 24 840 (LUXIONA) lub réwnowazna)

B Downlight okragty wewnatrzstropowy z szybg przezroczysta, korpus - odlew aluminiowy malowany proszkowo, 1P44/kl. I,
1x26W TC-DEL 840, statecznik elektronicznyz funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start")
(np.: BERYL M22 1x26W TC-DEL 1P44 840 E + S1 (LUXIONA) lub rbwnowazna)

C Oprawa wewnatrzstropowa z rastrem parabolicznym (podwodjna parabola), kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, IP20/Kl. I, 4x14W T5,
statecznik elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietléwki ("ciepty start")
(np.: AGAT LUX T5 4x14W PPAR-P RR E (LUXIONA) lub rébwnowazna)

E Oprawa wewnatrzstropowaz dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkow o, kolor biaty, w  ramce stalowej, elektroniczny
ukltad zaptonowy, IP20/kl. I, 4x14W T5 statecznik elektronoiczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start")
(np.: AGAT LUX 4x14W T5 PLX E (LUXIONA) lub réwnowazna)

F Oprawa wewnatrzstropowa z dyfuzorem mikropryzmatycznym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo,
4x14W T5, statecznik elektroniczny (np.: AGAT LUX T5 4x14W Micro-PRM E (LUXIONA) lub réwnowazna)
G Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, IP40/kl. |, 2x28W/840 T5, statecznik elektroniczny z

funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start") (np.: RUBIN LOOK 2x28W T5 PLX E 34 840(LUXIONA) lub réwnowazna)
_ Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, IP44/kl. |, 2x24W/840 TC-L, statecznik elektroniczny
z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietldwki ("ciepty start") (np.: RUBIN LOOK 2x24W TC-L PLX E 34 IP44 840(LUXIONA) lub réwnowazna)

K Oprawa nastropowa/nascienna z dyfuzorem opalizowanym, korpus i przestona - poliweglan, IP54/Kl. II,
zrodto $wiatta LED 12W/840, zasilacz elektroniczny (np.: LOTOS OVAL WHITE PC LED 12W LED 1200Im E IP54 840 (LUXIONA) lub rownowazna)
L Oprawa nastropowa, lub na zawieszakach, korpus oprawy - blacha stalowa, malowana proszkow, rastryasymetryczne, IP20/kl.l, 1x45W/840/ T5, statecznik

elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start")
(np.: RUBIN SCHOOL 1x45W T5 ASY E 34840/Z21,6 (LUXIONA) lub réwnowazna)
O Oprawa nascienna/nasufitowa LED. Temperatura barwowa zastosowanych zrédet LED to 4000 K. Moc oprawy 20W
Stopien ochrony IP65 ; klasa ochronnosci Il. Wskaznik oddawania barw Ra>80
(np.: NEPTUN COMPACT LED 1800LM PC OPAL E IP65 840 / L-600 (LUXIONA) lub rbwnowazna)

OZNACZENIE OPRAW - OSWIETLENIE AWARYJNE:

AW1 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, oprawa - blacha stalowa malowana proszkowo, okragta, zrodto
Swiatta LED (4x1W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z

systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym - 1 godzina,

awaryjno-sieciowa(DISCRET W (wersja 4 LED): DW1/4/4/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub rbwnowazna)

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, oprawa - blacha stalowa malowana proszkowo, okragta, zrodto
Swiatta LED (2x2W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych,
czas pracy w trybie awaryjnym - 1 godzina, awaryjno-sieciowa

(DISCRET W (wersja 2 LED): DL1/2/2/AS/MH/CT (AMATECH) ) lub rbwnowazna)

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, blacha stalowa malowana proszkowo, okragta, zrédto swiatta LED
(3x1W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w
trybie awaryjnym - 1 godzina, awaryjno-sieciowa

(DISCRET W (wersja 3 LED): DW1/3/3/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub rbwnowazna)

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, natynkowa (nabudowywana), oprawa - blacha stalowa malowana proszkowo, zrédto swiatta LED (3x1W),
IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem

centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa

(DISCRET N (wersja 3 LED): DN2/3/3/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub rbwnowazna)

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), natynkowa, jednostronna, obudowa - poliweglan w kolorze
biatym, klosz - poliweglan przezroczysty, zrédta swiatta LED (4x1W), IP65/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem
centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym - 1 godzina, awaryjno-sieciowa

(ALFA I (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub rbwnowazna)

OZNACZENIA | UWAGI:

AW2

AW3

AW4

EW2

S201,5202... - oznaczenie obwodu oswietleniowego

a,b... - 0znaczenie tgcznikdw

k1, ks... - 0znaczenie przyciskow

TS2 - tablica rozdzielcza ZAKRES

1. Przewody do opraw o$wietlenia - YDYz03(4)x1,5. M<_<_n_wm<<>oNoZ<oz

2. Przewody do tgcznikdw schodowych i swiecznikowych - YDY3x1,5.
3. Przewody do tgcznikéw jednobiegunowych i przyciskow - YDY2x1,5.
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