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OZNACZENIA OPRAW - OSWIETLENIE PODSTAWOWE:

M Oprawa nastropowa szczelna z dyfuzorem opalizowanym, korpus i klosz - poliweglan,
IPG5/IK10/kl. I, 1x35W/840 T5, statecznik elektronicznyz funkcjg wstepnego podgrzewania
elektrod swietlowki ("ciepty start")

(np.: NEPTUN PC T5 1x35W E 840 (LUXIONA) lub rwnowazna)

N Oprawa nastropowa szczelna z dyfuzorem opalizowanym, korpus i klosz - poliweglan,
IP65/IK10/Kl. I, 1x28W/840 T5, statecznik elektronicznyz funkcjg wstepnego podgrzewania
elektrod swietlowki ("ciepty start")

(np.: NEPTUN PC T5 1x28W E 840 (LUXIONA) lub réwnowazna)

OZNACZENIA | UWAGI:

S2056 - oznaczenie obwodu os$wietleniowego

pd, pd1 - 0znaczenie tgcznikow

1. Przewody do opraw oswietlenia podstawowego - YDYz03(4)x1,5.
2. Przewody do tacznikow schodowych i swiecznikowych - YDY3x1,5.

3. Przewody do tgcznikow jednobiegunowych i przyciskow - YDY2x1,5.

OZNACZENIE OPRAW - OSWIETLENIE AWARYJNE:
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AW4 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, natynkowa (nabudowywana), oprawa

- blacha stalowa malowana proszkowo, zrédto swiatta LED (3x1W), IP20/kl.1,

z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem

centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym:
1 godzina, awaryjno-sieciowa (DISCRET N (wersja 3 LED): DN2/3/3/AS/1H/CT
(AMATECH) ) lub réwnowazna)
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RYSUNEK ROZPAATRYWAC tACZNIE ZE SCHEMATAMI ROZDZIELNIC

OBIEKT
U m O m —l Rozbudowa budynku zespotu szkét w Dywitach o przedszkole z 2
oddziatami oraz przebudowa zaplecza sali sportowej z utworzeniem
trybun
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Fooaoiawor | Zbigniew Bardzicki Dywity dz.837/1 obr.5 06.2015
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