Zwody poziome niskie z dFeZn @ 8mm

proj. uziom otokowy - FeZn30x4mm
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N_u\_ - wolnostojgce na tréjnogu zwody pionowe o wys. 4m
( ELKO-BIS)
ZP2 - wolnostojace na tréjnogu zwody pionowe o wys. 7m
( ELKO-BIS)
ZP3 - zw6d pionowy o wys. 3m przytwierdzany bezposrednio do ogniomuru
(odcienek zwodu o dt.0,8m wykorzysta¢ do przytwierdzenia)
(ELKO-BIS)
ZK1+ZK16 - zlgcza kontrolne w skrzynkach izolacyjnych

(np.: ZK p/t NIRO - ZKs-1: A 5500 9 - Spinpol)

Zwody poziome wykona¢ z dFeZn @8mm i uklada¢ na wspornikach do dachéwek ceramicznych rozstawianych co 1m.
Zwody pionowe ZP1+ZP2 ustawiaé¢ przy chronionych urzagdzeniach jak na rysunku.

Metalowe rynny dachowe faczy¢ przelotowo za pomoca zaciskéw rynnowych do przewodéw odprowadzajacych.
Metalowe rury spustowe faczy€ przy zlgczach kontrolnych do przewodéw odprowadzajgcych na poziomie ziemi

za pomocg uchwytéw odgromowych do rur spustowych nie wyzej niz 0,3m nad ztgczem kontrolnym.

Obrdébki blacharskie taczy¢ za pomocg zaciskéw felcowych do zwodéw poziomych

Przewody odprowadzajgce z poziomu dachu do ztacz kontrolnych ZK1p+ZK7p wykonaé
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z dFeZn @8mm i prowadzi¢ w rurach RHDPE-MUV 50/5,0 instalowanych na uchwytach rurowych pod warstwg ocieplenia.
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Ztacza kontrolne montowa¢ w warstwie ocieplenia na wysokosci 0,3m.
9. Przewody uziemiajgce od ztgcz kontrolnych ZK1p+ZK7p do uziomu otokowego wykonaé
z bednarki FeZn 30x4mm.
10.  Uziom otokowy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm. R<10Q.
11.  Przewody uziemiajgce potaczy¢ z uziomem otokowym przez spawanie. Miejsca potaczecia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

12 Rury RHDPE-MUV 50/5,0 oraz DVK50 obustronnie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
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Klapa oddymiajgca Mercor MCR Prolight Plus N m _

potaczyé przez spawanie z istn. uziomem, zabezpieczy¢ antykorozyjnie

istn. uziom bez zmian

istn. budynek szkoty

Przewdéd odprowadzajacy dFeZn @8mm prowadzony w rurach
RHDPE-MUV 50/5,0
na uchwytach pod warstwg ocieplenia

Przewody uziemiajgce potaczy¢
z uziomem przez spawanie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie

istn. uziomem - odcinek do demontazu

istn. budynek szkoty

potaczy¢ przez spawanie z istn. uziomem, zabezpiecz

< Tt

y¢ antykorozyjnie

O

istn. uziom bez zmian

proj. uziom otokowy - FeZn30x4mm
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