OZNACZENIA OPRAW - OSWIETLENIE PODSTAWOWE:

SGOZ

3 A Oprawa nascienna z dyfuzorem opalizowanym, korpus oprawy - profil aluminiowy, IP44/kl. |, 1x24W T5, statecznik

elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietldwki ("ciepty start")

SGA (np.: X-WALL K9 1x24W PLX E P44 24 840 (LUXIONA) lub réwnowazna)

mﬂm % | B Downlight okragty wewnatrzstropowy z szybg przezroczysta, korpus - odlew aluminiowy malowany proszkowo,

© O weH. : IP44/kl. 1, 1x26W TC-DEL 840, statecznik elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki

("ciepty start")

. ><o<w Cs -q_ - - (np.: BERYL M22 1x26W TC-DEL 1P44 840 E + S1 (LUXIONA) lub réwnowazna)

SGAW1 a a C Oprawa wewnatrzstropowa z rastrem parabolicznym (podwaojna parabola), kaseton oprawy - blacha stalowa

%,Mz ASTYKA | malowana proszkowo, IP20/kl. , 4x14W T5, statecznik elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod

2xSGO5 KOREKCYJNA Swietlowki ("ciepty start")

(np.: AGAT LUX T5 4x14W PPAR-P RR E (LUXIONA) lub réwnowazna)

| °
AW4 o
SGAW1 AW3 E Oprawa wewnatrzstropowaz dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa alowana roszkow o, kolor
EW1 B D e SGAW2 e biaty, w ramce stalowej, elektroniczny uktad zaptonowy, IP20/kl. I, 4x14W T5 statecznik elektronoiczny z funkcjg
f
f
f

w1,w2

| SGO1

1/06 wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start")

sgawi N EEEEE e (np.: AGAT LUX 4x14W T5 PLX E (LUXIONA) lub réwnowazna)

H U H >§ a 6xSGO5 H Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, IP44/Kl.
o

w1

I, 2x28W/840 T5, statecznik elektronicznyz funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start")

E E ] (np.: RUBIN LOOK 2x28W T5 PLX E 34 IP44 840(LUXIONA) lub réwnowazna)

Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalizowanym, kaseton oprawy - blacha stalowa malowana proszkowo, |[P44/kl.
a I, 2x24W/840 TC-L, statecznik elektroniczny z funkcjg wstepnego podgrzewania elektrod swietlowki ("ciepty start")
Jw EW2 (np.: RUBIN LOOK 2x24W TC-L PLX E 34 1P44 840(LUXIONA) lub rbwnowazna)

SGAW2 K Oprawa nastropowa/nascienna z dyfuzorem opalizowanym, korpus i przestona - poliweglan, IP54/kl. I, zrédto

f f

, TRYBUNY # | Wi w2 $wiatta LED 12W/840, zasilacz elektroniczny
| | SGAW? ® - (np.. LOTOS OVAL WHITE PC LED 12W LED 1200im E 1P54 840 (LUXIONA) lub réwnowazna)
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i " EW2 N SCANZ —scoz AW2 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, oprawa - blacha

SGO1 L seot....| = " 3@ stalowa malowana proszkowo, okragta, zrodto swiatta LED (2x2W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg
SGAW2 ] adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie
awaryjnym - 1 godzina, awaryjno-sieciowa

e B (DISCRET W (wersja 2 LED): DL1/2/2/AS/MH/CT (AMATECH) ) lub rownowazna)

PRZEBIERALNIA E a - AW3 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, blacha stalowa

N
b

3%SGO4 SGO2 malowana proszkowo, okragta, zrodto swiatta LED (3x1W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjq

E E || @ E adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie
awaryjnym - 1 godzina, awaryjno-sieciowa

— AW2 (DISCRET W (wersja 3 LED): DW1/3/3/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub réwnowazna)
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ISTN. SALA EW1 D |
GIMNASTYCZNA SGAW1T D |

8 A - ia_@_w\o SGAWZ AW4  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego, natynkowa (nabudowywana), oprawa - blacha stalowa

|| posadzki
u

K malowana proszkowo, zrédto swiatta LED (3x1W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do

Y4 pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych,

czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa

Q (DISCRET N (wersja 3 LED): DN2/3/3/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub réwnowazna)

EW1 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), natynkowa /
nastropowa, na zwieszakach, jedno/dwustronna, obudowa - poliweglan w kolorze biatym, szyba - poliweglan
przezroczysty, zrodto swiatta LED, (16x0,1W), IP20/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do
pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym -

1 godzina, awaryjno-sieciowa
(EMAX ALU LED: EA/4/4/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub réwnowazna)

EW2 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa), natynkowa,
jednostronna, obudowa - poliweglan w kolorze biatym, klosz - poliweglan przezroczysty, zrodta swiatta LED
(4x1W), IP65/kl.1, z modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego
monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym - 1 godzina, awaryjno-sieciowa
(ALFA Il (wersja LED): AL3/4/4/AS/M1H/CT (AMATECH) ) lub rownowazna)

EW3 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, zrodto swiatta LED (4x1W), IP65/kl.1,
zamontowane pod katem 45°, obudowa - poliweglan w kolorze biatym, klosz - poliweglan przezroczysty, z

AN . AW3 B modutem awaryjnym z funkcjg adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw

) : : @ m@M_\_\MN hoceicw ozt autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym - 1 godzina, awaryjno-sieciowa
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ﬁ WW U mxm (ALFA Il (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT/45° (AMATECH) ) lub rownowazna)
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PRZEBIERALNIA SGAWZ a,b... - 0znaczenie tgcznikow
@k ! k1, ks... - 0znaczenie przyciskow
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SGO1,SGO2... - oznaczenie obwodu oswietleniowego
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- — ] TSG - tablica rozdzielcza
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| = | 1. Przewody do opraw oswietlenia - YDYZz03(4)x1,5.
| v 2. Przewody do facznikow schodowych i swiecznikowych -YDY3x1,5.

H| ||lescawi { EW2 e WA ° £ E. 3. Przewody do tagcznikow jednobiegunowych i przyciskow - YDY2x1,5.
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RYSUNEK ROZPAATRYWAC LACZNIE ZE SCHEMATAMI ROZDZIELNIC

oddziatami oraz przebudowa zaplecza sali sportowej z utworzeniem
10-456 Olsztyn ul. Wyszyriskiego 15  tel. (089) 5331330 trybun

PROJEKTOWAL ADRES DATA

waasissol | Zbigniew Bardzicki Dywity dz.837/1 obr.5 06.2015

SG
EW3
SGA
| —U mo m —l Om_m_ﬁonchsm budynku zespotu szkét w Dywitach o przedszkole z 2

S OPRACOWAL PN ELEKTRYCZNA SAA 150

TYTUL . .. . . NUMER RYSUNKU
rys. Plan instalacji o$wietleniowej -

sala gimnastyczna mlm

SPRAWDZIL .
wrbud 24020 | Marek Hanowski




