| Opis techniczny

Podstawa opracowania
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Projekty : architektury, konstrukcji, technologiczny, instalacji wentylacji i

klimatyzacji, instalacji sanitarnych, instalacji teletechnicznych

Inwentaryzacja w terenie

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce normy, przepisy, warunki techniczne oraz zasady wiedzy

technicznej i publikacje fachowe w tym :

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r. w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i
sanitarnym, pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej. (Dz.
Ustaw Nr 213, poz. 15.68.)

PN-HD 60-364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma
wieloarkuszowa

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1
:‘Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera Projekt Zamienny branzy elektrycznej (w zakresie budowy

obserwatorium astronomicznego i rozbudowy salki gimnastycznej) do opracowanego

wczesniej Projektu Budowlanego Zespotu Szkot w Dywitach.

STADIUM: Projekt budowlany zamienny do projektu budowlanego zatwierdzonego
decyzjg nr Dyw/92/2015

Opracowanie zawiera:

zmiany wlz i zabezpieczen

przeciwporazeniowego wytgczania zasilania

instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego

instalacji sitowych i gniazd wtykowych, zasilania urzadzen wentylacji i

klimatyzacji



- ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

- instalacji odgromowe]

Zasilanie, przeciwpo zarowe wyt aczanie projektowaneqo obiektu.

Wg projektu podstawowego.

Oswietlenie zewn etrzne
Wg projektu podstawowego.

Budowa linii kablowych nN
Wg projektu podstawowego.

WIz, obwody sitowe i tablice odbiorcze.

Wg projektu podstawowego.

Instalacja o swietlenia podstawoweqo i gniazd wtyczkowych

Oswietlenie sali gimnastycznej

Nalezy zastosowac¢ oprawy przystosowane do montazu w sufitbw podwieszanych (wg
rys. E-6). Zatgczanie o$wietlenia — zamontowanymi przy wejsciach przyciskami,
sterujgcymi zamontowanymi w rozdzielnicy TSG przekaznikami impulsowymi.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY 450/750V pod tynkiem a nad sufitem
podwieszonym — w korytkach instalacyjnych. Osprzet 1P44.

Oswietlenie obserwatorium

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w montowany na scianie na wysokosci ok. 30cm
pasek LED o czerwonej barwie swiatta umieszczony w profilu aluminiowym z
przestong wyginanym w tuk w strone strumienia Swiatta. Zasilanie paska poprzez 1
zasilacz podtaczony do sterownika wspotpracujgcego z przenosnym regulatorem
radiowym, umozliwiajacym regulacje natezenia oswietlenia. Regulator radiowy
wyposazony jest w wewnetrzne zrodto zasilania. Zasieg regulatora do 30m

Zasilacz oraz sterownik (ZLED) nalezy umies$ci¢ w dodatkowej puszcze - dla ochrony
przed dostepem o0sob niepowotanych. Dlugo$¢ paska led 15 mb. Zasilanie nalezy
umiesci¢ po srodku paska tak aby odlegtos¢ od zasilacza do konca paska nie byta

wieksza niz 8 mb.



Do oswietlenia schodow wejsciowych przewidziano oprawy ozn. ,O” (zob. rys. E-4 i E-
5A)

Oswietlenie techniczne obserwatorium

Przewidziano 2 oprawy montowane do gérnej konstrukcji jezdnej koputly. Zasilanie i

sterowanie opraw — z tablicy sterowej obserwatorium.
Oswietlenie tarasu widokowego

Oprawy zamontowane na $cianie tarasu bedg zataczane tacznikiem zamontowanym

przy wejsciu na taras.
Klatka schodowa 3/05

Z uwagi na zmiane ksztattu klatki schodowej na Il pietrze nalezy dodatkowo
zamontowac 1 oprawe ,|” zamiast oprawy ,G”. Uzupetniono sterowanie zatgczaniem

osSwietlenia o przyciski zamontowane przy wejsciach do obserwatorium i na taras.

Instalacje o$wietlenia podstawowego pozostatych pomieszczenh — wg projektu

podstawowego

Awaryjne o swietlenie ewakuacyjne

Wg projektu podstawowego.
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy dodatkowo zamontowaé¢ w
pomieszczeniach 1/19, 3/05, 4/01.

Uszczelnienia ppo z

Wg projektu podstawowego.

Instalacja ochrony odgromowej

Obliczen ryzyka strat piorunowych dla obiektu dokonano zgodnie z normg PN-EN
62305-2 przy pomocy programu IEC Risk Assessment Calculator. Przy braku
stosowania urzadzenia LPS obliczone ryzyko strat R przekracza dopuszczalne
wartoséci ryzyka tolerowanego Rt dla dwéch z czterech przypadkéw (utrata zycia
ludzkiego, utrata débr kulturalnych, utrata ustug publicznych, straty materialne) —
utraty zycia ludzkiego i strat materialnych. Narzuca, to koniecznos¢ stosowania
urzadzenia LPS. W projekcie przyjeto urzadzenie LPS o Il klasie ochrony.
Zastosowanie w/w urzgdzenia spowodowato zmniejszenie obliczonego ryzyka start R

do wartosci mniejszych od tolerowanych.



Zwody poziome - na dachu szkoty z nadbudowg wykonaé jako zwody poziome niskie
wykonane z dFezZn@mm uktadane na wspornikach do dachowek ceramicznych
rozstawianych co 1,0m. Do zwodow poziomych niskich przytgcza¢ metalowe obrobki
blacharskie. Zwody poziome szkoty z nadbudowg potaczy¢ z instalacjg odgromowg
istniejacg szkoty wg rys instalacyjnych. Ochrone odgromowg koputy zaprojektowano w
postaci masztow odgromowych o wys 10m zamontowanych na konstrukcjach do
tarasu obserwatorium na poziomie Il pietra. Maszty potaczy¢é z uziomem otokowym
drutem dFeZn@8mm prowadzonym w rurze odgromowej pt . Zwody poziome na czesci
wyzszej sali gimnastycznej pozostawia sie bez zmian. Na czesci niskiej zwody
poziome wykonac¢ z drutu FeZng8mm jako naprezane. Projektowane zwody potgczyc
drutem jw. ze zwodami poziomymi czesci wyzszej dachu.

Zwody pionowe — wykonac¢ wg projektu podstawowego

Przewody odprowadzaj gce - wykonac¢ wg projektu podstawowego

Ztacza kontrolne - wykona¢ wg projektu podstawowego

Uziomy — wykona¢ wg projektu podstawowego

Ochrona przeciwprzepi eciowa

Wykonac¢ wg projektu podstawowego

Ochrona od pora zen i pot aczenia wyrbwnawcze

Wykona¢ wg projektu podstawowego.

Uwagi ko ncowe

Wg projektu podstawowego.



