ZESTAWIENIE WLZ

nominalny prad
. szezytowy prad rodzaj obcigzalnos$¢ Wsp. zadziatania diugosé
od do przewdd/kabel moc szczytowa | wsp. mocy p‘)ra}d . | zabezpiecze zabezpieczenia diugotrwata popra.lwk‘.na 1,45x] zabezpiecze | obwodu
obcigzenia nia utozenie ’ z nia
P<[kW] cosgp Is[A] 1[A] IZ[A] Kg XAl [A] L[m]
RG TKistn 5xLgY50 47,0 0,98 69,3 80 2wioczne WT-00/gG 144 0,8 167,0 128 60
RG TK1 YDYzo 5x10 11,8 0,90 18,9 25 Rt 57 038 66,1 40 10
RG TST YDYzo0 3x4 11 0,90 51 25 Rt 36 038 41,8 40 40
RG TSG YDYzo0 5x10 133 0,95 20,2 35 Rt 57 038 66,1 56 40
RG TP 5xLgY50 53,1 0,86 89,6 100 | zwioczne wT-00C/gG 144 0,8 167,0 160 22
RG TS1 YDYzo0 5x10 6,3 0,88 10,3 25 Rt 57 038 66,1 40 6
RG TS2 YDYzo0 5x10 6,2 0,88 10,2 25 Rt 57 038 66,1 40 10
RG TK1 YDYzo0 5x10 11,8 0,90 18,9 25 Rt 57 038 66,1 40 10
RG TK2 YDYzo0 5x10 12,8 0,90 20,5 35 L 57 038 66,1 56 12
RG TKT YDYz0 5x2,5 1,0 0,90 1,6 16 2wioczne WT-00/gG 24 0,8 27,8 25,6 26
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