Przewéd grzejny
TuffTec 30/1230
L=40m, P=1230W

SGG1 .

Przewdd grzejny
SelfTec PRO TC
L=6m, P=200W

SGKG1

potaczy€ przez spawanie z istn. uziomem
, zabezpieczy¢ antykorozyjnie

istn. uziom otokowy

Regulaotr UTR 60 PRO,
montaz na rurociqgu
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Zwody poziome niskie z dFeZn & 8mm
utozy¢ na wspornikach betonowo-PCV

rozstawianych co 1m
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Przewéd grzejny
TuffTec 30/1230
L=40m, P=1230W

SGG2

Przew6d grzejny
SelfTec PRO 10
L=6m, P=75W

SGKGZ2

Uziom otokowy proj.
FeZn 30x4mm

istn. uziomem - odcinek do demontazu

rura DVK50
\|

/

potaczy¢ do istn. zwodu poziomego

dFeZn @ 8mm na s$cianie nu/nt

Zwody poziome niskie z dFeZn & 8mm
utozy¢ na wspornikach betonowo-PCV

rozstawianych co 1m
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istn. budynek szkoty

&

potaczy¢ przez spawanie z istn. uziomem, zabezpieczy¢ antykorozyjnie

istn. uziom otokowy

proj. uziom otokowy - FeZn30x4mm

Czujnik temperatury
doprowadzi¢ do regulaotra
UTR 60 PRO

SGCT1

Czujnik wilgoci ETOR—-55
doprowadzi¢ do requlaotra
ETO2—-4550

SGCW1

Czujnik wilgoci ETOR—-55
doprowadzi¢ do regulaotra
ETO2-4550

SGCW2

Czujnik temperatury
otoczenia ETF 744/99,
doprowadzi¢ do regulaotra
ETO2-4550

SGCT2

Zwody poziome niskie z dFeZn & 8mm naprezane

Przewody uziemiajace potaczy¢
z uziomem przez spawanie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Przewdd odprowadzajacy dFeZn @8mm prowadzony w rurach
RHDPE-MUYV 50/5,0

na uchwytach pod warstwg ocieplenia

Zdemontowac istniejace przewody odprowadzajgce wraz z

zaciskamil kontrolnymi na przybudéwce 3 szt

LEGENDA:

ZP - wolnostojace (na podstawie betonowej) zwody pionowe np;
( ELKO-BIS)
ZK1+ZK3 - zlgcza kontrolne w skrzynkach izolacyjnych

(np.: ZK p/t NIRO - ZKs-1: A 5500 9 - Spinpol)

Zwody poziome wykona¢ z dFeZn @8mm i uktadac¢ jako naprezane

Zwody pionowe ZP ustawia¢ przy chronionych urzadzeniach jak na rysunku

Obrébki blacharskie taczy¢ za pomoca zaciskéw felcowych do zwodéw poziomych
Przewody odprowadzajgce z poziomu dachu do ztgcz kontrolnych ZK1+ZK3 wykona¢

bl

z dFeZn @8mm i prowadzi¢ w rurach RHDPE-MUV 50/5,0 instalowanych na uchwytach rurowych pod warstwa ocieplenia.

o

Zigcza kontrolne ZK1+ZK3 montowa¢ w warstwie ocieplenia na wysokosci 0,3m.

6. Przewody uziemiajgce od ztacz kontrolnych ZK1+ZK3 do uziomu otokowego wykonaé
z bednarki FeZn 30x4mm.

7. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm. R<10Q.

®

9. Rury RHDPE-MUV 50/5,0 obustronnie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

Przewody uziemiajgce potaczy¢ z uziomem otokowym przez spawanie. Miejsca potgczecia zabezpieczy¢ antykorozyijnie.
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OBIEKT ]
Rozbudowa budynku zespotu szkét w Dywitach o przedszkole z 2

oddziatami oraz przebudowa zaplecza sali sportowej z utworzeniem
trybun
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Plan instalacji odgromowej i
ogrzewania rur i koryt rynnowych

- sala gimnastyczna
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