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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZATWIERDZONEGO DECYZJ A DYW/92/2015

INSTALACJI SANITARNYCH: KANALIZACJI SANITARNEJ |

DESZCZOWEJ, GRZEWCZYCH, KLIMATYZACJI,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

W OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM | ROZBUDOWYWANEJ

SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU ZESPOtU SZKOt

PRZY UL. SPOtDZIELCZEJ 4 W DYWITACH
NA DZIALCE NR 837/1, OBREB 5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa nr GB.7011.5.2016 zawarta dniu 24.02.2016 r .

1.2. Umowa nr GB.7011.4.2016 zawarta w dniu 22.02.2016 r

1.3. Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Dywitach o przkdie z 2 oddziatami oraz sale do
nauki, przebudowa zaplecza sali gimnastycznejworzteniem trybun — Dokumentacja
pierwotna opracowana w 2015 przez biuro SOSAK&SOSAK

1.4. Opracowywany rownolegle projekt architektoniczmpyojekty braaowe.

1.5. Plan sytuacyjno-wysokciowy.

1.6. Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnig@al 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami, stanowsy zahcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 201W sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2040.1623, z pzniejszymi zmianami:
Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271.

1.7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl@udynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z péniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.Nr 109/2004
p0z.1156, Dz.U. Nr 201/2008 p0z.1238, Dz.U. Nr 2P88 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009
poz.461, Dz.U. Nr 239/2010 p0z.1597, Dz.U. Nr 022pbz.1289.

1.8. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekurmy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 0/2012 poz.462.

1.9. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni®420 Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 —dws 0 zmianie ustawy o0
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie ocgogrGci.

1.10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowasnych do ich wydawania Dz.U. Nr
249/2004 poz. 2497 z phiejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.

1.11. Projekt Zbiorczej Szkoty Gminnej opracowany przemr8 Projektow Budownictwa
Wiejskiego w Olsztynie w 1983 roku.

1.12. Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewaniazo projekt instalacji wentylacji
kuchni opracowany w 2013 roku przez AB pracawpriojektowo-technologicznw 2013
roku.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany:

- instalacji grzewczych;

- instalacji klimatyzacji;

- instalacji wentylacji mechanicznej;

w budowanym obserwatorium astronomicznym i rozbugdeanej Sali gimnastycznej w budynku
Zespotu Szkot przy ul. Spotdzielczej 4 w Dywitadzigtka nr 837/1, olgb 5).

3. OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN

1. Obserwatorium astronomiczne — uzupetnienie wgkego projektu rozbudowy Szkoty
Podstawowej o projekt zamienny budowy obserwatoriastronomicznego nagito poprzez
nadbudow zaprojektowanej wczeiej klatki schodowej i utworzenie na jej najggym poziomie
platformy dla lokalizacji typowej koputy astronomieej osrednicy 5.5m ( projekt typowy firmy
ScopeDome, ul. dminowa 29, 76-200 Stupsk)

2. Salka gimnastyczna - uzupelnienie wykonanegojekito rozbudowy istnigre) sali
gimnastycznej o projekt zamienny budowy dodatkcsedli gimnastyczne;j

4. DANE OGOLNE.
Zmiany polegajce na dobudowie obserwatorium astronomicznegohbudawie sali gimnastycznej
powodup konieczné¢ dostosowania instalacji znajdaych s¢ w miejscu dobudowy.

* INSTALACJE WODOCAGOWE
Budowa obserwatorium astronomicznego oraz rozbudsaliagimnastycznej nie wymagagmian
w zakresie instalacji wodagjowe).

* INSTALACJA HYDRANTOWA
Budowa obserwatorium astronomicznego oraz rozbudsaliagimnastycznej nie wymagagzmian
w zakresie instalacji hydrantowej.

¢« INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa obserwatorium astronomicznego nie wymagayniv zakresie kanalizacji sanitarne;j.
Rozbudowa sali gimnastycznej wprowadza konieézramiany tras kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej wewstrz obiektu. Kanalizacja sanitarna ulega wyeltiu o odcinek przebieggly pod
nowg sab zag¢ ruchowych. Kanalizacja deszczowa ze wdgl na zmiany w instalacjach
podziemnych na terenie inwestora zmienia gwbjps oraz ulega wydlieniu o odcinki
przebiegajce pod dobudowywarsah gimnastycza.

* INSTALACJE GRZEWCZE

Obserwatorium astronomiczne nie wymaga zmiany w resa instalacji grzewczych.
Pomieszczenie pod kopubbserwatorium jak i samo obserwatorium pozaspamieszczeniami
nieogrzewanymi. Elektronika zainstalowana w obs&mam wyposaona jest w autonomiczne
ogrzewanie dostarczane przez producenta koputy.

Rozbudowa sali gimnastyczne] powoglamiany w projekcie budowlanym polegeg¢ na zmianie
lokalizacji i wielkasci grzejnikbw zainstalowanych w komunikacji przyéggej bezpérednio do
sciany. Bilans obecnej kottowni umieszczonej w pigynbudynku szkoty podstawowej zostat w
catasci spazytkowany przy projektowaniu rozbudowy sali gimnagtye] o nowe zaplecze. Dalsze
czerpanie ciepta z kottowni jest niepiave. Rozbudowa kottowni ze wzglu na jej kubatyri moc
zainstalowanych usdlzea jest niemaliwa. W zwigzku z powyszym dobudowywana sala musi
zost& wyposaona we wlasnexrddio ciepta niezalsme od kottowni umieszczonej w budynku
gldbwnym szkoty. Dobudowywana sala gimnastyczna egena bdzie pomp ciepta powietrze-
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freon dziatejca na zasadzie bezfedniego odparowania. Jako aparaty grzejne zastrspw
urzadzenia sufitowe kasetonowe n dwdéch przeciwleglydickch pomieszczenia (zgodnie z
czescig graficzry opracowania). Jednostka zesmana zaprojektowana zostata nianie
potudniowe] budynku.

e INSTALACJA KLIMATYZACJI

Obserwatorium astronomiczne w zagku z zainstalowanelektronily i materiatem z jakiego jest
wykonane (laminat) wymagabedzie Kklimatyzacji w okresie letnim. Zaprojektowarneden
klimatyzator typu split do obstugi koputy. Dodatkovklimatyzator posiada funkgjgrzania do
temperatury zewgirznej -10 stopni Celsjusza. Klimatyzator pracugsynie przy zamketej
kopule. Otwarcie koputy powoduje natychmiastowezamhanie klimatyzatora zarowno w funkcji
chtodzenia jak i grzania.

Dobudowywana sala gimnastyczna posiada gooigpta bezpéredniego odparowania, ktora jest
urzadzeniem odwracalnym to znaczye w okresach letnich jest mavos¢é wykorzystania pompy
ciepta jako instalacji klimatyzacji pomieszczeng gimnastyczne;j.

e INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Obserwatorium astronomiczne nie posiada instalaejntylacji ze wzgidu na otwierajca Si¢
kopuk. W momencie korzystania z obserwatorium koputaoptge otwarta i pgtzona ze
srodowiskiem zewetrznym.

Dobudowywana sala gimnastyczna wymaga przebudowsteazerpnego do centrali obstugnej
zaplecze sanitarne gtéwnej sali gimnastycznej. Dapewnienia wymiany powietrza w
dobudowywanej sali gimnastycznej zaprojektowanytatossobny ztad wentylacji mechanicznej.
Zastosowano centkaldachow z wymiennikiem obrotowym o wysokiej sprawsco Kanaty
wentylacyjne prowadzonegtls w przestrzeni midzystropowej, podégia przez strop wykonane
beda bezpdrednio do punktéw nawiewnych oraz wywiewnych. Pdrzie nawiewane dalzie przy
scianach budynku w okolicy ugdzen grzewczych. Odprowadzenie powietrza odbé\sig bedzie
centralnie umieszczonym punktem wywiewnym. W gaku z wykorzystaniem rezerw kottowni
zlokalizowanej w budynku gtdwnym centrala posiadgmewni¢ elektryczn.

llosci powietrza przyjte do wymiarowania instalacji.
- 7 wymian powietrza na godzinv pomieszczeniu projektowanej salki gimnastycznej

llosci powietrza nawiewane i wywiewane z pomiesiczepisano na nawiewnikach i
wywiewnikach w czsci graficznej opracowania.
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5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

5.1. OPIS INSTALACJI

Zgodnie z cgscig graficzry opracowania przebudowane zogtainstalacje wewgtrzne oraz
instalacja zewgtrzna podziemna na terenie dziatki inwestora w esikr odprowadzenixiekow z
zaplecza sali gimnastyczne.

Instalacg kanalizacji sanitarnejs¢ieki typu komunalnego) wykorkazgodnie z norm PN-92/B-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w gwaniu” z rur kanalizacyjnych produkcji
WAVIN - Metalplast Buk systemu kanalizacji niskoszowej WAVIN-AS.

5.2. PRZYBORY SANITARNE
Projekt zamienny nie wprowadza zmian w zakresiglqmew sanitarnych.

5.3. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Ukladanie przewodow natg rozpoca¢ od miejsca wjczenia do istnigcych przyhczy,
Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Przewody pod posadzkiktad& na podsypce piaskowej o gréonl0 cm.

5.4. WYTYCZNE WYKONANIA PRZESC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonyvpafczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody nglewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegowvickszej od grubsi
przegrody o 2cm - przestizgpomiedzy zewrtrzng $ciamng przewodu a tulgj ochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym mazliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

Przegcia poziomoéw kanalizacji sanitarnej pod tawami famentowymi naley wykonywa w
stalowych rurach ochronnych @wednicy wtkszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0
diugasci wickszej od szerokmi fundamentéw o dwukrognodlegtaé wierzchu przewodu KS od
spodu fawy (L=szeroks tawy + 2xAh), lecz nie mniej rii0 40cm (L=szeroks tawy + 40cm).

Rury ochronne naly instalow& na wszystkich przégiach, rownie na tych nie ujtych w czsci
graficznej.

Z uwagi na ochrafiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref parowych (np. klatki schodowe), najestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany eghronnej) zgodny
z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#eo ogniowej instalacji ytkowych - Czs¢ 3:
Uszczelnienia przé& instalacyjnych”.
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6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

6.1. OPIS INSTALACJI

Zgodnie z cgscig graficzry opracowania przebudowane zogtainstalacje wewgtrzne oraz
instalacja zewgtrzna podziemna na terenie dziatki inwestora w esikr odprowadzenia wod
deszczowych z zaplecza sali gimnastycznej.

Instalacg kanalizacji deszczowej wykoéazgodnie z normp PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu” z run&izacyjnych produkcji WAVIN - Metalplast
Buk.

6.2. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Ukladanie przewodow natg rozpoca¢ od miejsca wjczenia do istnigcych przyhczy,
Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Przewody pod posadzkiktad& na podsypce piaskowej o gréonl0 cm.

6.3. WYTYCZNE WYKONANIA PRZESC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonygvpafczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody nglewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegowvickszej od grubsi
przegrody o 2cm - przestizgpomiedzy zewrtrzng $ciamng przewodu a tulgj ochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym mazliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

Przegcia poziomoéw kanalizacji sanitarnej pod tawami famegntowymi naley wykonywa w
stalowych rurach ochronnych @wednicy wikszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0
diugasci wickszej od szerokmi fundamentéw o dwukrognodlegtaé wierzchu przewodu KS od
spodu fawy (L=szeroks tawy + 2xAh), lecz nie mniej rii 0 40cm (L=szeroks tawy + 40cm).

Rury ochronne naly instalow& na wszystkich przégiach, rownie na tych nie ujtych w czsci
graficznej.

Z uwagi na ochrafiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref parowych (np. klatki schodowe), najestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany eghronnej) zgodny
z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#eo ogniowej instalacji sytkowych - Czsé¢ 3:
Uszczelnienia przé& instalacyjnych”.
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7. INSTALACJE GRZEWCZE.

7.1. DANE OGOLNE.

Obserwatorium astronomiczne jak i pomieszczenia quoicze znajduce s¢ ponizej koputy
obserwatorium $ pomieszczeniami nieogrzewanymi ze wggl na otwieranie koputy
obserwatorium.

Rozbudowa sali gimnastycznej powoglamiany w projekcie budowlanym polege¢ na zmianie
lokalizacji i wielkasci grzejnikdw zainstalowanych w komunikacji przyéggej bezpérednio do
sciany. Bilans obecnej kottowni umieszczonej w pigynbudynku szkoty podstawowej zostat w
caldsci spazytkowany przy projektowaniu rozbudowy sali gimnagtyej o nowe zaplecze. Dalsze
czerpanie ciepta z kottowni jest niepizve. Rozbudowa kottowni ze wzglu na jej kubatwri moc
zainstalowanych uszlzea jest niemaliwa. W zwigzku z powyszym dobudowywana sala musi
zost& wyposaona we wiasnerrodio ciepta niezalsme od kottowni umieszczonej w budynku
gldbwnym szkoty. Dobudowywana sala gimnastyczna egena bdzie pomp ciepta powietrze-
freon dziatejca na zasadzie bezfredniego odparowania. Jako aparaty grzejne zastrspw
urzadzenia sufitowe kasetonowe n dwdéch przeciwleglydickch pomieszczenia (zgodnie z
czescig graficzry opracowania). Jednostka zemana zaprojektowana zostata n&ianie
potudniowe] budynku.

Obliczone zapotrzebowanie na ciepto dobudowywanejak gimnastycznej wynosi 9kW.
Zaprojektowano urzadzenia o mocy 12,2 kW co pokrywa zapotrzebowanieepta.

Zwiekszona moc uradzen pozwala na szybkie dogrzanie pomieszczenia po okre
utrzymywania w pomieszczeniu obnionych temperatur. Taki sposéb eksploatacji jest
mozliwy poniewaz w projektowanej salce nie zaprojektowanazadnych urzadzen wrazliwych

na zamrazenie.

7.2. OPIS INSTALACJI GRZEWCZYCH.
W obserwatorium astronomicznym nie wymljg instalacje grzewcze.

W dobudowywanej sali gimnastycznej zamontowana at@spompa ciepta powietrze-freon
dziatapca na zasadzie bezpedniego odparowania. Roza&anie takie podyktowane jest brakiem
mozliwosci rozbudowy istnigjicej w budynku gtéwnym kottowni gazowej i zapewnimi
autonomicznego sposobu eksploatacji pomieszczddidad sklada s z dwoch jednostek
wewretrznych kasetonowych oraz jednej jednostki zevemej. Przewody gczace jednostk
zewretrzng z jednostkami wewgtrznymi g to przewody miedziane w izolacji do zastosawa
chtodniczych. Sterowanie instalacpgrzewania odbywa ¢iza pomog sterownikasciennego
pofaczonego kablowo z jednogtkzewrytrzng. Urzadzenie dobrane jest wdzeniem bardzo
nowoczesnym w zwrku z tym posiada nitiwos¢ odwrocenia obiegu. Po odwrdceniu obiegu
staje st urzagdzeniem klimatyzacyjnym. Jednostki westnzne naley w zwigzku z tym podiczy¢

do instalacji skroplin zgodnie z opracowaniem g@aziym.

7.3. REGULACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH.

Regulacja pracy instalacji ogrzewania w sali gintyaej odbywa si za pomog sterownika
przewodowego z funkgj programowania tygodniowego. Regulacja hydraulicpnacy uktadu
freonowego dokonywana jest przez jednestkwretrzng automatycznie na podstawie odczytow z
czujnikbéw w uradzeniach.
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7.4. OPOMIAROWANIE.
Oddzielne opomiarowanie nie jest wymagane.

7.5. NAGRZEWNICA CENTRALIWENTYLACYJNEJ
Centrala posiada wbudowamagrzewnie elektryczm sterowag przez automatyk wbudowan
centrali.

7.6. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Instalacje freonow prowadzté w przestrzeni stropu podwieszonego w specjalnie telgo
przeznaczonych kortach mocowanych do konstrukcji.

Minimalna odlegté¢ instalacji ogrzewania od przewodow elektrycznychzyp uktadaniu
rownolegtym powinna wynoé&ico najmniej 0,5 m, w miejscach skipyan 0,05 m, a od rur
gazowych 0,15 m

Po wykonaniu instalacji grzewczych natesporadzi¢ projekt powykonawczy z dokiadnym
naniesieniem instalacji, ulegagj zakryciu, wraz z odlegloiami tej instalacji od przegréd
budowlanych - alternatywnie moa wykong& dokumentagj fotograficzra (obok instalacji naley
potozy¢ tate miernicz).

7.7. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonygvpafczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody nglewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegowvickszej od grubsi
przegrody o 2cm - przestizgpomiedzy zewrtrzng $ciamng przewodu a tulgj ochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym mazliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrafiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref parowych (np. klatki schodowe), najestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany eghronnej) zgodny
z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#eo ogniowej instalacji sytkowych - Czsé¢ 3:
Uszczelnienia przé& instalacyjnych”.

7.8. PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH.

Instalacja grzewcza oparta o0 pagmpiepta | uradzenia bezpaedniego odparowania podlega
prébom analogicznym do instalacjiekniczych. Uktad freonowy przed przypteniem do proby
przedmuchujemy azotem w celu usum zanieczyszcze pozostatych po monta. Po
przedmuchaniu azotem naje przystypi¢c do proby praniowej. Ukiad podiczamy do pompy
prozniowej przez manometry. Aby usanwilgo¢ z instalacji zaleca sipozostawienie ukiadu
podiczonego do pompy prdiowej na okoto godzin

Po godzinie naley przerwa prag pompy i sprawdZi czy manometr wskazuje pnde. Jezeli
manometr wskazuje pkdi¢ pozostawiamy uktad na godzinJakikolwiek wzrost énienia oznacza
nieszczeln& instalacji. Nieszczelrigi nalezy usuny¢, nastpnie prole powtorzy¢.

Urzadzenia sprawdzirowniez pod lkgtem wydajndci i spetnienia zakladanych parametrow.

7.9. [ZOLACJA

Montaz izolacji cieplnej nalgy rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnéci oraz potwierdzeniu prawidtowoi wykonania powyszych roboét protokotem odbioru.
Przewody 4cznie z armatur nalezy zaizolow& ostonami termoizolacyjnymi na bazie kauczuku
syntetycznego, spetnigymi wymagania i o gruioi zgodnej z ,Warunkami technicznymi, jakim
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powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.1080wprowadzona
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury.
Cyt. : ,\Wymagania izolacji cieplnej przewodow i kponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gridhbiaolacji ciepingj
(materiat 0,035 W/(nmK)"

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwieednicy wewtrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechpdzprzezciany | ¥2 wymaga z poz. 1-4

lub stropy, skrzyowania przewodow

10 Przewodg/ instalacji wody lodowej prowadzone wgwn 50% wymaga z poz. 1-4

budynku?
11 Przewodg/ instalacji wody lodowej prowadzone eamtrz 100% wymaga z poz. 1-4
budynku?
Uwa%;a:
1

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynp&azynniku przenikania ciepta inipodano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej;

z ja ci j wietrznoszcz .
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”

Do izolacji rur prowadzonych w bruzdasétiennych i pod posadzkami najeuzy¢ odpowiednich
otulin izolacyjnych z warstew ochronma (np. winylows) zabezpieczaga te otuliny przed
destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw budowlanychungu.

8. INSTALACJA KLIMATYZACJI

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE CHtODU

W zwigzku z instalagj w obserwatorium astronomicznym ukfadow elektronych obstugujcych
kopuk obserwatorium oraz ze wzglu na konstrukej obserwatorium z tworzyw sztucznych
(laminat) przepuszczgja duzg ilos¢ ciepta zastosowano w wdzenie typu split. Jednostka
zewretrzna zostanie zlokalizowana na dachu klatki scihvaglojednostka wewgirzna zostanie
podwieszona pod stropem Zfpa. Jako jednostka wewtnzna zaprojektowana zostata jednostka
kanatowa.

W dobudowywanej sali gimnastyczne] zainstalowarst ompa ciepta dzialgga na zasadzie
bezpdredniego odparowania. Jako nowoczesnegdmenie umaliwia odwrdcenie obiegu co
oznaczaze sala gimnastyczna w okresie letnimzaaby pomieszczeniem klimatyzowanym.

8.2. INSTALACJA SKROPLIN.

W zwigzku z tym,ze w procesie schtadzania powietrza povassiropliny, naley odprowadz je
do projektowanej rury opadowej kanalizacji deszozjosanitarnej instalagjskroplin.

Instalacji skroplin zaprojektowano z rur z chlorawgo polichlorku winylu firmy NIBCO (CPVC
SDR11).

Przewody skroplin naky prowadzé¢ ze spadkiem 1,0% w kierunku odwodnienigscowo pod
warstwami izolacyjnymi elewacji zgodnie zeéeig graficzrg opracowania .

8.3. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i

rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Do mocowania przewodow stalowych stoséweasporniki montaowe ocynkowane z uchwytami z
wktadka gumowg zaktadanymi na izolagjtermiczr .
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Minimalna odlegié¢ metalowych elementow instalacji centralnego oges@a od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinnaneg co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

Po wykonaniu instalacji natg sporadzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym naniesieniem
instalacji, ulegajcej zakryciu, wraz z odlegioiami tej instalacji od przegrod budowlanych -
alternatywnie mgna wykon& dokumentagj fotograficzry (obok instalacji naley potazy¢ tate
miernicz).

Przewody skroplin naky prowadzé ze spadkiem 1,0% w kierunku odwodnienia.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow instalacji wody lodowej i stoplin nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.

8.4. WYTYCZNE WYKONANIA PRZESC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonygvpafczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody nglewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegowvickszej od grubsi
przegrody o 2cm - przestizgpomiedzy zewrtrzng $ciamng przewodu a tulgj ochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym mazliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochropiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref parowych (np. klatki schodowe), nalestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany oghronnej) zgodny
z normy PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#ad ogniowej instalacji gytkowych - Czsé 3:
Uszczelnienia przég instalacyjnych”.

8.5. 1ZOLACJA

Montaz izolacji cieplnej nalgy rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci oraz potwierdzeniu prawidtowoi wykonania powyszych robét protokotem odbioru.
Przewody 4cznie z armatur nalezy zaizolow& ostonami termoizolacyjnymi na bazie kauczuku
syntetycznego, spetnggymi wymagania i o gruldoi zgodnej z ,Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.1080wprowadzona
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i kponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna griébi@olacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(niK)"

1 Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm rowideednicy wewetrznej rury

4 Srednica wewastrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechweézprzezciany | %2 wymaga z poz. 1-4

lub stropy, skrzyowania przewodow

10 Przewodgl instalacji wody lodowej prowadzone wgwn 50% wymaga z poz. 1-4

2

budynku
11 Przewodgl instalacji wody lodowej prowadzone eamtrz 100% wymaga z poz. 1-4
budynku®
Uwa?a:
3

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpdezynniku przenikania ciepta nipodano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej;

4 |1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.

Do izolacji rur prowadzonych w bruzdaétiennych i pod posadzkami najeuzy¢ odpowiednich
otulin izolacyjnych z warstew ochronm (np. winylowg) zabezpieczaga te otuliny przed
destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw budowlanychungu.
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8.6. PROBY INSTALACJI | URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

Instalacja grzewcza oparta o pampiepta i uradzenia bezpaedniego odparowania podlega
prébom analogicznym do instalacjieaniczych. Uklad freonowy przed przgpteniem do proby
przedmuchujemy azotem w celu usum zanieczyszcze pozostatych po monta. Po
przedmuchaniu azotem naje przystypi¢c do proby praniowej. Ukiad podiczamy do pompy
prozniowej przez manometry. Aby usanwilgo¢ z instalacji zaleca sipozostawienie ukiadu
podiczonego do pompy prdiowej na okoto godzin

Po godzinie naley przerwa prag pompy i sprawdZi czy manometr wskazuje pnde. Jezeli
manometr wskazuje pkdi¢ pozostawiamy uktad na godzinJakikolwiek wzrost énienia oznacza
nieszczeln& instalacji. Nieszczelrigi nalezy usunyé, nastpnie prole powtorzy¢.

Urzadzenia sprawdzirowniez pod lkgtem wydajndci i spetnienia zakladanych parametrow.

9. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

9.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE DLA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICRIEJ.
Instalacja wykonana zostanie jako prefabrykowabkaehy ocynkowanej. Cad6 instalacji zostanie
zaizolowana termicznie matami lamelowymi z wetnyenalnej z jednostromrfolig aluminiowg o
grubaci 40mm na kondygnacjach ogrzewanych i 100mm nagnzewanym poddaszu. Regulacja
instalacji przepustnicami kanatowymi i przepustmcav skrzynkach rozgeznych nawiewnikow.
Jako elementy nawiewne w projektowanej salce gitgynasej zaprojektowano anemostaty gujte
sufitowe ze skrzynkami rozgmymi z pionowym podégiem z przepustnicami regulacyjnymi .
Jako osprat wywiewny zastosowano dwie kratki wywiewne mocowara kacowkach kanatow
wentylacyjnych usytuowane beZpednio pod stropem pomieszczenia po obu stronach
projektowanej kotary dzigtej pomieszczenie.

Calas¢ instalacji wentylacji mechanicznej naje zaizolowa termicznie i obudowa ostonami
budowlanymi w sposob zgodny ze standardami sagitaradpowiednimi dla funkcji pomieszcie
W przegciach kanatami przez przegrody stangnei wydzielenia pzarowe nalgy zastosowa
klapy paarowe odcinajce o widciwej odporndci ogniowej, z sitownikami elektrycznymi i
sygnalizacj potozenia klapy. Po wykonaniu momaklapy w przegrodzie przestrzenigdzy klap

I przegrod uzupeiné zapravg ognioodporg np. firmy HILTI. Klapy paarowe zastosowano na
poddaszu przy prz@jiu przez ostog p.paarowy zaprojektowas dla umaliwienia tam central
wentylacyjnych , przy prz&giu przez strop poddasza na Iktpd i w pokoju nauczycielskim , w
ktorym zlokalizowana ma lBydodatkowo szafa crossowa teletechniczna.

9.2. INSTALACJA SKROPLIN.
Skropliny z syfonéw central wentylacyjnych nateodprowadzt na dach obiektu z zastosowaniem
syfonu dostarczonego z cengralentylacyjn.

9.3. DOBOR CENTRAL WENTYLACYJNYCH.
CENTRALA NR 9
Do wentylacji projektowanej salki gimnastycznej teg@®wano central nawiewno-wywiewn z
wymiennikiem obrotowym dachaw zlokalizowam zgodnie z graficzn cze$cig opracowania o
nastpujacych parametrach:

- Woydatek na nawiewie i wywiewie po 2000 m3/h

— Sprz dyspozycyjny po 300 Pa

— Napkcie zasilania 3x400V

— Moc catkowita pobierana wentylatoréw z falownikaty2 7kW

— Moc nagrzewnicy elektrycznej 3,2 kW

— Filtr powietrza nawiewanego F7

- Wymiary 2147x1000x1514mm

- Masa 277kg
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9.4.

ZAPEWNIENIE MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA INSTALACJI .
Na kanatach zamontowa rewizje umaliwiajace czyszczenie instalacji podczas jej
uzytkowania.
czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych
przewodach instalacji lub przez demangdementu sktadowego instalaciji;
otwory rewizyjne powinny umadiwiaé oczyszczanie wewitrznych powierzchni przewodow, a
takze urzdzen i elementow instalacji, i konstrukcja tych urgdzen i elementéw nie
umazliwia ich czyszczenia w inny sposaéb;
wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obai wytrzymataci i szczelnéci
przewodow, jak réwniewtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych;
elementy usztywniage i1 inne elementy wyposenia przewodow powinny By tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przéwod
elementy usztywnigge wewntrz przewodow o przekroju kotowym powinny réieptywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym; niedopuaaine jest stosowaniesta perforowanych
lub innych elementéw trudnych do czyszczenia;
nie naley stosowa wewmntrz przewoddw ostro zakozonychsrub lub innych elementow,
ktére mog powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie aaizen czyszcacych;
nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i diach
rewizyjnych;
— pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne wdzen powinny s¢ fatwo
otwiera;
— pomiedzy otworami rewizyjnymi nie magby¢ zamontowane wcej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wigkszym ni 45°,
- w przewodach poziomych odlegéomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by
wigksza nk 10m

Przy montau instalacji nalgy stosowd zabezpieczenia zapobiegizg zanieczyszczeniu instalacji
w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Wymagane wymiary otworow rewizyjnych:

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w| Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w
przewodach przewodach
0 przekroju kotowym 0 przekroju prostaknym
Srednica przewodu Minimalny wymiar | Srednica przewodu Minimalny wymiar
(mm) otoworu rewizyjnego | (mm) otoworu rewizyjnega
AxB (mm) AxB (mm)
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powej 500 500x400
160 200x100 Wagie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
400 200x100
500 300x200
630 400x300
Wejscie do przewodu 600x500

9.5.

REGULACJA UKEADOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE].

Po wykonaniu sieci przewodéw nayeposzczegolne uktady wentylacyjne wyreguléwa
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Stuzg do tego przepustnice powietrza nawiewanego i usag@ przy centrali, przepustnice
kanalowe znajdype sé na kadym gtdwnym cigu wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz
przepustnice regulacyjne znajgcg przy kratkach wyggowych i nawiewnych.

Przepustnice te nalg ustaw¢ w takim potaeniu, aby ild¢ powietrza przeptywapa przez
nawiewniki i kratki wycagowe zgodna byta z ikgiami podanymi (w opisie i ha rysunkach).

9.6. MONTAZ INSTALACJI.
Kanaly wentylacyjne naky zamocowa& za pomog uchwytdw montaowych firmy Flamco,
zgodnie z katalogiem systemu zamocowantylacji.

9.7. IZOLACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Calas¢ instalacji, 4cznie ze skrzynkami rozgmymi itp., naley zaizolow& ostonami
termoizolacyjnymi (np. matami firmy ARMACELL POLANBypu AF/Armaflex o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,033 W/mK), spetnigcymi wymagania , o gruloi zgodnej z ,Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiatdudynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.1080
wprowadzona Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury.

9.8. KANALY, KSZTALTKI | OSPRZET WENTYLACYJNY

W sktad instalacji wchodgz

— kanaly i ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowelyokowanej o przekrojach algtych (kanaty
zwijane z tamy stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prosjriych;

— nawiewniki - anemostaty; ze skrzynkami ragmrymi z przepustnic

- wywiewniki — kratki wywiewne montowane pod sufitera kaxcOwkach kanatow.

dowolnego producenta pod warunkiem zachowania pewych parametréw technicznych i
uzgodnienia pod wzgtlem estetycznym z Inwestorem i Architektem.

9.9. WYKONANIE PRZERC POZAROWYCH RUROCKWGOW PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE

W przegciach przez przegrody budowlane na granicach ptedrowych i w miejscach podanych

w czesci graficznej, stosowa klapy paarowe z sitownikami, z wyzwalaczem termicznym z

sitownikiem ze sprzyna zwrotn .

Parametry elektryczne sitownika dodatkowo uzgédmized zamdwieniem klap, z wykonawc

instalacji elektryczne;.

Rozmiary i miejsca prz&j przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlao@ano w cgci

graficznej opracowania.

Przefcia przez przegrody budowlane wykonywagodnie z technologifirmy HILTI. Kazde

wykonane przégie oznakowatabliczky z opisem jego parametréw i numerem.
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10. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

» Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od wewmz i zewntrz, bez
widocznych weréw i ubytkdw, spowodowanych korgzjub uszkodzeniem. Niedopuszczalne
jest wbudowanie w instalacjrur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o
zmienionym lub znieksztatconym przekroju. Rury pomy mie€ state oznaczenie. Rury z
tworzyw sztucznych powinny Byproste, bez zowalizowania, zgniédeznieksztatce;

* Przed dostarczeniem na budoarmatug nalezy podda& probie na szczelio;

» Urzadzenia sanitarne powinny dgzyste, bez uszkodzg@owierzchni.

» Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywamzewoddw uktadanych na podporach
naleey wykonywa w sposéb umdiwiajacy regulac poziomy i pionowg potazenia przewodu.
Polczenia spawane i kotnierzowe powinny znajdéwsia w odlegtaci 1/4 +1/3 dtugéci przesta
od punktow podparcia. Pmizenia kotnierzowe nie powinny znajdoinsie w srodku przsta.

* W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykongvmigczen rur. Przejcia
przewodow przez przegrody nayewykonywa w stalowych tulejach ochronnych- przestrze
pomicdzy rulm a tulep powinna by wypetniona materiatem elastycznym, uiiwiajgcym
swobodne przesuwaniezsury w tulei ochronnej na skutek wydknia cieplnego.

* Wymagania te nie dotygzrzypadku, gdy w miejscu prZeja przewodu przegiany przegrody
przewidziano punkt staty lub przegroda stanowi aeldnie paarowe.

* Przewody pionowe wykonane z rur stalowych maleocowa do scian za pomag uchwytow,
przy czym przy wysok&i kondygnacji pordej 3,0m. w ilégci jeden uchwyt w potowie
wysokasici kondygnacji. Dopuszczalna odchytka przewodu pwego od pionu nie nie
przekracz&+10mm na 10m. diugei przewodu pionowego;

* Przewody poziome dlugoi o dtugdci wickszej nz 2m. prowadzone pécianach budynku
nalezy mocowa do scian za pomag uchwytow; wszelkie rodzaje podpdr ruchomych powinn
umazliwia¢ swobodne przesuwanie girzewodow spowodowane wydiniem cieplnym

* Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powiniedopuszczado powstawania i
rozchodzenia si halasu i drg& Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

* Przewody spawane z rur ze szwem poajmn naley uktad& tak, aby szew byt widoczny na
catej dlugdci; szwy podtine dwoch dczonych ze saprur powinny by przesunjte wzgkdem
siebie przynajmniej o 1/6 obwodackonych rur.

* Rury o grubéci scianki do 5mm powinny kiytagczone za pomacspawania gazowego albo
elektrycznego; o gruboi scianki powyej 5mm zaleca sitaczy¢ za pomosg tuku elektrycznego.

* Przed rozpocxiem spawania natg sprawdzt wspotosiowdcé rur.

» Zaleca sj, aby sptaszczenie rury przyegiu nie przekraczato 10% zewtrenejsrednicy rury.

» Odstpy grzejnikdw od elementow budowlanych:

- miedzy grzejnikiem &cian: 50mm;
- miedzy dolrg krawedzig grzejnika a podtog 70 +100mm;
- miedzy gorry krawedzig grzejnika a parapetem 50 + 100mm.

* Odlegta¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izplaego przewodu odciany
budynku powinna wynoé&ico najmniej:
- dla rur osrednicy do 40mm: 30mm;
- dla rur osrednicy powyej 40mm:  50mm.

= Nad grzejnikami zlokalizowanymi nécianach (nie pod oknami) nale zainstalowéa potke,
wystapca ok. 2cm poza obrys grzejnika na wys@kok. 10cm nad grzejnikiem. Dgi takiemu
rozwigzaniu uniknie si brudzenigcian i poprawi skuteczré grzejnika.
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11. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Przy wykonywaniu prac zwzanych z budowprzedmiotowych instalacji natg przestrzegam in.:

« Jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy z dnia 2éreza 1974 r. Dz.U. 24 z 1996r. poz.
110, stanowgcy zahcznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Politykicfginej z dnia 23
grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia jednolitedestie ustawy Dz.U. 21/1998 poz. 94 z
pd&zniejszymi zmianami.

e Art. 21a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca4199 Dz.U. Nr 89 poz.414 z
poézniejszymi zmianami — jednolity tekst stangey zahcznik do obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopafdl0 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U2K3/2010 poz.1623, z pdiejszymi
zmianami: Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271.

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpiegzisva i higieny pracy, Dz.U. Nr 169/2003
p0z.1650, z péniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 49/2007 poz. 330, DzN¥ 108/2008 poz.
690, Dz.U. Nr 173/2011 poz. 1034.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych;

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz Dz. U. Nr 122 poz. 1321.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD2Q. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia
DZ.U. Nr 120 poz. 1126.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2naja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegolnej sprawfm psychofizycznej, Dz. U. Nr 62 poz.
287.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéziaa 2001 r. w sprawie bezpiecstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnyczdzenr technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. Nr 11& pb263.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sypearodzajow urzdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu, Dz. U. Nr 120 poz. 102%
poézniejszymi zmianami: Dz.U.28/ 2003. poz. 240.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyxh U. Nr 47 poz. 401.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li@€@4 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

Plan BIOZ powinien okrgac:

- szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyuch
stanowiskach robotniczych; program szkolenia posvinby dostosowany do rodzajow i
warunkow wykonywanych prac. Powinien zapefvnpracownikom zapoznanie ¢siz
wystepujacymi  czynnikami srodowiska pracy, ryzykiem zawodowym z®anym z
wykonywanymi czynng§ciami, sposobami ochrony przed zagmoiami, jakie mog wystpic
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

- ocere ryzyka zawodowego, wygtujagcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy;

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu pracegainie niebezpiecznych;

- sposb6b prowadzenia instrukta pracownikdw przed przygiieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

W Planie BIOZ nalgy zwréck szczegdélg uwag na:
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- roboty wykonywane na drabinach i pomostach robdtzyc

- prace spawalnicze z uwzgdhieniem wiaciwego zabezpieczenia butli acetylenowo -
tlenowych oraz aparatow spawalniczych, azéakeywania przez spawaczy i pomocnikow
wymaganej przepisami odzie ochronnej oraz zabezpietzea twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych naly uwzgkdnic wiasciwe zabezpieczenia zywane z ochranp. po oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

- wytyczne ochrony pracy z aparatami i adzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierkizawe;

- wytyczne bezpieczstwa prowadzenia prac w pohli elementow innych instalacji, a w
szczegolnéci instalacji elektrycznej i teletechniczne.

Pracownicy wykonujcy prace przy monga instalacji musgz by¢ przeszkoleni w zakresie zasad

BHP zgodnie z rozpogeizeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 182004r., poz. 1860.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Prowadzenie prac budowlanych w terenie glmsym dla oséb postronnych — zorganizowanie placu

budowy:

- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpieczoyah napisy ostrzegawcze na terenu robot
ziemnych;

- prowadzenie prac przyyciu odpowiedniego spe;

- rozeznanie w przebiegaych sieciach podziemnych wgssedztwie projektowanego pragkza
cieplnego;

- w miejscach skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywacene;

- urzadzenie przég i przejazdow zapewnigych peta komunikacg;

- w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadz odbiorow ogciowych oraz

sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;

utrzymywanie porgdku na placu budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionyoh

stanowiskach robotniczych przeprowadzg gko szkolenie wspne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzong & oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw sakial

Szkolenia wsfpne ogolne — instrukta ogolny” — przechodg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pr@bejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w KodekBracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obmwjacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy — ,instruktatanowiskowy” — powinien zapoznatva
pracownikéw z zagr@niami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrgeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pnadym stanowisku.
Pracownicy, przed przygiieniem do pracy, powinni byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirig potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie BHP powinny lprzeprowadzone w okresie nie
dtuzszym ni 6 miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikatuzinionych na stanowiskach roboczych
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wyspuja szczegollne zagtenia dla zdrowia lubzycia oraz zagrezenia
wypadkowe, nie rzadziejhraz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatongrawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 nagdzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Powigzy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymnaz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny By udostpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczestwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zwzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia

pracownikow;

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych;

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmepiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny olgla¢ czynngci do wykonywania przed rozpagzem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykangvenej pracy, czyndo do wykonania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci, a take dostatecznej znajorm przepisOw oraz zasad
BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegztwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orazistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowywadzi do powstania bezfrednich
zagraen dlazycia i zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw pragcy
» niewlaciwa ogolna organizacja pracy:
- niewtasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zaga
- niewtaciwe polecenia przekonych;
- brak nadzoruy;
- brak instrukcji postugiwania giczynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzér odsstw od zasad bezpiedmtwa pracy;
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigsteva i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaridmbez bada lekarskich;
* niewl&ciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtaciwe usytuowanie ugdzer na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przégia i dogcia,
- braksrodkéw ochrony indywidualnej lub niewgieiwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
* niewlaciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnegeddrezrodiem zagreenia,
- niewlaciwa stateczni@ czynnika materialnego;
- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczaje;
- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor;
- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagren;
- niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaotuserwacii lub napraw;

* niewlaciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatdw zgstzych;
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
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* wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
* niewlaciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
- niewlaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

- organizowd stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadazpieczéstwa i higieny pracy;

- dba& o sprawné srodkOéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmje z
przeznaczeniem,

- organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajpc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymnnymi chorobami zwjzanymi z
warunkamisrodowiska pracy;

- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia technicznego, a tak o
sprawn@¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego, wygpujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy;

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

» okreslenia podstawowych wymafi@HP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

* wykazu prac wymagagych szczegodlnej sprawfm psychofizycznej,

kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizag} pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyapracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i uciazliwych (np.
uzywanie kaskéw i wykonywane przez dwie osoby pracwarunkach szczegoélnego
zagraenia dla zdrowia zycia ludzkiego);

- koordynowanie realizacji zadazapobiegajcych zagraeniom bezpieczestwa i ochrony
zdrowia;

- zapewnt likwidacj¢ zagraen dla zdrowia izycia pracownikdéw giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaglyjch takich zagrien.

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
* 0soba posiadaga uprawnienia budowlane we davym zakresie kiergga bezpérednio
robotami budowlanymi — kierownik budowy zobawany jest kadorazowo:
- udzieli instruktau wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;
- zabezpieczy miejsca robot a szczegolnie wykopy przed ¢lustn 0oséb trzecich;
* pracownicy wykonujcy prace budowlane powinni:
- przeszkoleni w zakresie BHP;
- posiadé umiegtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywamnagyy
» czlonkowie zespotu pracownikévg gobownzani:
- wykonywa prace zgodnie z zasadami bezpiéshtwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami osoby kierggej zespotem;
- stosow& odziez ochronm i robocz oraz sprgt ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;
- reagowa na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innyaleqwnikéw i informowa o
tym kierugcego zespotem (brygadaikt
- powstrzyma si¢c od wykonywania pracy gdy pojaavsic zagraenia dlazycia i zdrowia.
Przed przysipieniem do wykonywania prac naje
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e przygotowa miejsce pracy;

* zastosowa wymagane zabezpieczenia;

» zalazy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zatedsci od potrzeb;

e 0znaczy miejsca pracy i wywiesiw razie potrzeby tablice ostrzegawcze;

* przeszkok pracownikow (j. w.);

* pouczy pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zagrach w gsiedztwie miejsca
pracy.

Przy wykonywaniu prac natg stosowd nastpujace zasady:

* rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;

e usuwanie ogrodze oston w czasie prac jest zabronione;

» przechodzenie poza steggbbot jest zabronione;

» Kkorzystanie ze spe¢u ochronnego jest obogakowe.

Po zakaczeniu prac kierdgy zespotem jest zobogaany:
e zapewnt usungcie materiatdw, nakzlzi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezfedniego zagreenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba
kierujagca pracownikami obowrzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i qoiajdziata w
celu usungcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinntlwyyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tapaiorm przydziatusrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracoglawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zasi@ i bezpieczestwa wytkownikow tych
srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrorg przed wysgpujacymi zagraeniami np. upadek
z wysokdci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowjzany jest informow& pracownikow o sposobach postugiwania tygimi
srodkami.

Na budowie powinien ywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigcgjadresy i numery
telefonow: najbliszego punktu lekarskiego, nagszej stray pazarnej, posterunku policji.
Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kietlbwndowy jest obowgzany sporzdzi¢ lub
zapewné sporzdzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestycji.
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12. UWAGI KO NCOWE
1. Wszystkie podane w projekcie materialy i adzenia § propozycy i dopuszcza 8i
zastosowanie innych pod warunkiem zachowania stedndgarametrow ueglzen.

2. Wszystkie prace wykorazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano-montaowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystows/d. 1977 r.

3. W czasie robot przestrzegeozporadzenia w sprawie bezpieamdwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawvych.

4. Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji muppsiadéa atesty polskie COBRTI
INSTAL i PIH. Nie dopuszcza simontau urzdzen, ktére nie posiadajaktualnych atestow
W momencie montau.

5. Calas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z rozpogtizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw teckhmych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie z paiejszymi zmianami.

6. Urzadzenia technologiczne nale montow& zgodnie z wytycznymi producentow (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i vgany posiadd wymagane
przepisami atesty.

7. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne styd@@ s¢ bezpdrednio z wod powinny mi€
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakiody do picia.

8. Zastosowanie materiatu lub wyrobu &loego do uzdatniani i dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higienicznej wtawego Pastwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

9. Calas¢ robot powinna b§ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie zvabhpujacymi
przepisami i normami.

PROJEKTANT : mgr in z. Stawomir Dominiczak

SPRAWDZAJACY : mgr in z. Katarzyna Dominiczak
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