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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZYt ACZY | PODZIEMNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
NA POTRZEBY ROZBUDOWYWANEGO | PRZEBUDOWYWANEGO
BUDYNKU ZESPOrU SZKOL
PRZY UL. SPOrDZIELCZEJ 4 W DYWITACH
NA DZIALCE NR 837/1, OBREB 5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Opracowywany rownolegle projekt architektoniczmpyojekty braaowe.

1.3. Plan sytuacyjno-wysokciowy.

1.4. Projekt sieci i instalacji sanitarnych ZbiorczejkB& Gminnej opracowany przez Biuro
Projektéw Budownictwa Wiejskiego w Olsztynie w 19@&u.

1.5. Warunki techniczne nr GK.7010.75.2015.DT z dnia Bdca 2015r., podczenia
przebudowy zaplecza Sali gimnastycznej i dobudovrgqiszkola przy istniggej Szkole
Podstawowej w Dywitach do sieci wodagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wydane przez Uggd Gminy w Dywitach.

1.6. Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnig@al 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami, stanowgy zahcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 201W sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2040.1623, z pzniejszymi zmianami:
Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271.

1.7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl@udynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z péniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.Nr 109/2004
p0z.1156, Dz.U. Nr 201/2008 p0z.1238, Dz.U. Nr 2P88 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009
poz.461, Dz.U. Nr 239/2010 p0z.1597, Dz.U. Nr 022pbz.1289.

1.8. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekurmy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 0/2012 poz.462.

1.9. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni®420 Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 —dws 0 zmianie ustawy o0
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie ocgogrzaci.

1.10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowasych do ich wydawania Dz.U. Nr
249/2004 poz. 2497 z phiejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy:
- przylacza i podziemnej instalacji wodagowej;
- przylaczy i podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej;
- przylaczy i podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej;
na potrzeby rozbudowywanego i przebudowywanego ttiudyespotu Szkét przy ul. Spotdzielczej
4 w Dywitach (dziatka nr 837/1, ofiy 5).
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3. DANE OGOLNE.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity zasikeni
w wodck planowanej inwestycji zaprojektowano z gminnejcsiavodochggowe] @150mm,
przebiegajcej w ulicy Spétdzielczej, w bezpednim gsiedztwie planowanej inwestyciji.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywitgieki
sanitarne nale odprowadzi do wskazanej w warunkach studni na isyuej sieci kanalizacji
sanitarnej PVC200.

Ponadto istniece przyhcze na odcinku S1-S2-S3 przebudéwa PVC200, a studnie S1, S2 i S3
przebudowa na studnie z kigow betonowych Dn1200.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkzenia Gminy Dywity wody deszczowe odprow&dao
istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn300 poprzez stadri (wg oznacze na mapie zatzonej do
warunkow) oraz do istniggej kanalizacji deszczowej Dn200 poprzez studnie D3.

4, PRZYt ACZE | PODZIEMNA INSTALACJA WODOCI _AGOWA.

4.1. MIEJSCA WHACZENIA PRZYtACZA.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity zasikeni

w wock planowanej inwestycji zaprojektowano z gminnejcsiavodochggowe] @150mm,

przebiegajcej w ulicy Spoétdzielczej, w bezpednim gsiedztwie planowanej inwestyciji.

Wigczenie do gminnej sieci wodagowej@l50 zaprojektowano za ponipc

1° - kotnierzowego trojnika@l504p1504p150: na kdcach przegitego wodocigu zamontowé
pofaczenia kotnierzowe, w miejsce wygtego wodocigu zainstalowatréjnik kotnierzowy;

2° - zasuwy odcinafej @150 (Z) - do pajczenia kotnierzowego tréjnika zamontaikotnierzowy
zasuw wodochgows, z mikkim uszczelnieniem klina i z wykonanym na wymiar
przedhzaczem, do pagkzenia kotnierzowego zasuwy zamontdwetnierz specjalny dla rur
PE zabezpieczony przed przesgiem.

Wszystkie montowane hydranty i zasuwy w miejscugcegnia oznakowa tabliczkami

informacyjnymi, montowanymi w sposob trwaly - zalee na stupkach ze stali ocynkowane;.

4.2. BUDOWA PRZYtACZA | PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOCAGOWEJ

Przylhcze wodocigowe i podziems instalacg wodocggowg wykon& z rur cénieniowych z PE
PN 10 (polietylensredniej gstasci - cisnienie do 10atm) drednicy 63x3,8 koloru niebieskiego
typu WAVIN - Metalplast Buk,dczonych przez zgrzewanie elektrooporowo lub doszoto
Standardowo przewody powinnydykiadane na podsypce z piasku lub pospotki gitiklb cm z
pogkbieniem na zjcza. Zastosowaobsypk z piasku grubgci min 15cm.

Jezeli po wykonaniu robdt odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggajod
standardowych, natg zwrock sie do projektanta o wytyczne posadowienia pega i podziemne;j
instalacji wodocigowej.

Na calej trasie przytza i podziemnej instalacji wodagowej nad ruroagiem z rur PE ulay¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawegzkoloru niebieskiego o szerod@ 200mm z zatopian wkiadky
metalowva.

Tasme nalezy prowadzt na wysokéci 40cm nad grzbietem rury.

4.3. ARMATURA

Zastosowano kotnierzowe zasuwy wodgoawe, z mgkkim uszczelnieniem klina i z wykonanym
na wymiar przedizaczem, do patzenia kotnierzowego zasuwy zamontéwatnierz specjalny
dla rur PE zabezpieczony przed przesciem.

Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie zrgddIN 4056, osrednicy pokrywy min. 150
mm, wysoka&¢ skrzynki min. 270 mm.
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Armatur usytuowan na zielécach obudowa ptytami stabilizugcymi z betonu C16/20 o
wymiarach 0,8x0,8m grub. 15 cm.

Wszystkie montowane zasuwy w miejscugezienia oznakowa tabliczkami informacyjnymi,
oznakowa tabliczky informacyjry zgodnie z PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne dmaczania
uzbrojenia na przewodach wodggowych”.

4.4. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Na wefciu podziemnej instalacji wodagjowej do projektowanego budynku nglezamontowéa
stalowg rure ochronm (o minimalnejsrednicy wikszej o dwie dymensje od rury przewodowej)
zgodnie z projektem instalacji wodegowej w budynku. Przy przagjiach powyej posadzki
piwnic stosowa przegcia szczelne.

4.5. DOBOR WODOMIERZA GEOWNEGO

Un qc
[-] [szt] [szt] [dmYs] [dm¥s] [MPa]
umywalka 24 24 0,07 3,36 0,1
zlewozmywak 8 8 0,07 1,12 0,1
wanna/natrysk 2 2 0,15 0,60 0,1
ptuczka zb. 18 0 0,13 2,34 0,05
pisuar 2 0 0,30 0,60 0,1
zmywarka 1 0 0,15 0,15 0,1
Z7Zt Dnl5 4 0 0,30 1,20 0,05
- - dzw—= 9,370
gdzie: ZZk- zawor ze ziczky do weza Dn20

L. - liczba sztuk urgdzen zasilanych ZW lub CWU [szt.]
Gn - normatywny wyptyw wody [d |3/s]
de - catkowity wyptyw wody [dni/s]: ¢. = L x g,
Przeptyw obliczeniowy wody wynosi vg:
Ozw = 0,682 x 9,370*4-0,14 = 1,727 [dm3/s] = 6,216 [m3/h]

Z projektowanej instalacji zasilangdy 2 hydranty w Dn25:
gqw= 2 x 1,0 = 2,000 di¥s = 7,200 n¥h
Maksymalny przeptyw dla wodomierza: qw= 2 x 6,2162:432 nih

Do pomiaru zaycia wody zimnej dobrano wodomierz typu jednostemowy, suchobieny np.
typu Master JS-10H Dn32 firmy Apator Powogaz S.A., zamocowaoiomo na konsoli w studni
wodomierzowej, 0 hagbujacych parametrach technicznych:

- maksymalna temperatura robocza: d8C30

— maksymalne énienie robocze: do 1,6MPa;
— ciagly strumie objetosci: 10,0 ni/h;

— przecizeniowy strumié objetosci: 12,5 ni/h;

— posredni strumié objetosci: 0,160 ni/h;

— minimalny strumié objetosci: 0,100 ni/h;

— prog rozruchu: 0,033 .

Wodomierz i 2 zasuwy klinowgb0 z uszczelnieniem gkkim (krotka, np. firmy HAWLE), naley
zamocowa W pozycji poziomej, na wspornikach, w studni wodermowej (SW)@2,00m z plyi
nastudziens odchzajaca i wlazem samozatrzaskowynreliwa sferoidalnego.
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W studni wodomierzowej natg dodatkowo zainstalowa
— zigcze kompensacyjne Dn50 (np. firmy KUBWIT), &fae do regulacji diug@i rurocagu
przesytowego przy monta armatury kotnierzowej oraz do zabezpieczeniaaiggo przed
skutkami namiqi w sieci.

— zawor antyskzeniowy zgodnie z pkt. 4.6

4.6. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZACYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powinien dygabezpieczony przed mawoscia wtdrnego

zanieczyszczenia wody w instalacji wodgrwe).

W celu utrzymania wody w systemie wodgmwym w stanie zdatnym do picia, powinng Si

zabezpieczy system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepBmwrotnego.

Za wodomierzem zaprojektowano zawor zwrotny antyskewy Dn50 (np. firmy Honeywell typu
EA-RV283P Dn50 klasy EA), zlokalizowany w studni damierzowej bezpmednio za zestawem
wodomierzowym (wodomierz + 2 zasuwy klinowe z usteieniem mgkkim) po stronie instalacji
wewretrznej.

4.7. HYDRANTY PRZECIWPZAROWE

Do zabezpieczenia projektowanego budynku wysiastniegce hydranty, jeden zlokalizowany na
sieci wodocigowej Dn150 w ulicy Spotdzielczej w Dywitach i diuga sieci wodoacgowej
przebiegajcej w cigu pieszo-jednym przed gtownym éelpm do Szkoty..
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5. PRZYt ACZE | PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

5.1. MIEJSCE WIACZENIA PRZYtACZA

Zgodnie z warunkami technicznymi przgkenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity do
wskazanej w warunkach studni na istgigj sieci kanalizacji sanitarnej PVC200.

5.2. BUDOWA PRZYtACZA | PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Zgodnie z warunkami technicznymi pragtenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity istricg
przylacze na odcinku S1-S2-S3 przebudéwa PVC200, a studnie S1, S2 i S3 przebudoma
studnie z kggow betonowych Dn1200.

Projektowane i przebudowywane (na odcinku S1-S2{32ylacza oraz podziemninstalacg
kanalizacji sanitarnej wykokanalery z rur z PVC-U kI.S (SN 8) SDR34 Lite. Ruryckone g
kielichowo i uszczelniane specjalrprofilowsa uszczelk.
Standardowo przewody powinnydyktadane na podsypce z piasku lub pospéiki gitiklb cm z
pogkbieniem na zjcza. Zastosowaobsypk z piasku grubgci min 30cm.
Jezeli po wykonaniu robét odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggajod
standardowych, natg zwrdocit sie do projektanta o wytyczne posadowienia meya i podziemnej
instalacji kanalizacji sanitarnej.
Studnie projektowane oraz przebudowywane (S1,S3) inaley wykona z kregbw betonowych o
srednicy@l,2m, hczonych za pomacuszczelek.
Ptyty nastudzienne prefabrykowarelbetowe:
-z piekcieniem odcizajacym i wkazem samozatrzaskowynieiwa sferoidalnego (klasy
D400), dla studzienek zlokalizowanych vagach jezdnych;
-z whazemzeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studziermékalizowanych na terenie
nieutwardzonym.
Przy przejciach rur przez betonowéciany studzienek stosoweprzegcia szczelne tulejowe,
odpowiednie do typu rur np. firmy Hydrobud-Poznamocowane z zastosowaniem betonu
hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07.
Studnie betonowe izolowantykorozyjnie.

Przyhcza naley uktad& od najnkszych punktow.

Dla przewodow kanalizacji sanitarnej wykaérnaoke szczelnéci.

Wykonanie przyczy kanalizacji sanitarnej nale zgtost do odbioru technicznego w Gminie
Dywity przed zasypaniem.

5.3. WYTYCZNE WYKONANIA PRZESC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Na przejciach instalacji kanalizacji sanitarnej przez lulbdpporzegrodami budowlanymidjany,
stopy i tawy fundamentowe) nale zamontowa stalowe rury ochronne (0 minimalngednicy
wickszej o dwie dymensje od rury przewodowej) zgodni@rojektem wewgtrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej w budynku. Przy pg&oggch przezsciany piwnic powyej posadzki
zamontowa przefcia szczelne.

5.4. NORMY MAJACE ZASTOSOWANIE DO PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI:

1. PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalpae.

2. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe Zobe niezbrojonego , z betonu
zbrojonego widknem stalowym Zelbetowe.

3. PN-EN 752 -1,2,3, Zewttrzne systemy kanalizacyjne.

4. Pr.PN-EN -124 Zwigczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych (doieezehni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgasady sterowania jaim).

5. DIN 4034 cz.1. Studzienki z prefabrykatow betonolwygzelbetowych. Studzienki dla kanatow
i przewoddw kanalizacyjnych utonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

6. DIN 4034 cz.2. Studzienki z prefabrykatow betonolwycelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drerrmwych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
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6. PRZYE ACZA | PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

6.1. MIEJSCE WIACZENIA PRZYtACZA

Zgodnie z warunkami technicznymi przgkzenia Gminy Dywity wody deszczowe odprowa&ddo
istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn300 poprzez steddi (wg oznacze na mapie zatzonej do
warunkéw) oraz do istniggej kanalizacji deszczowej Dn200 poprzez studnieé D3. Poniewa w
2013 roku wykonano dach dwuspadowy na bryle budydkuktérej dobudowywanyekzie nowy
obiekt zataono, ze rurocygi kanalizacji deszczowej obecnie wycheckz spod istnigcego
budynku w kierunku przewidywanej dobudowy odprovwagavody opadowe z dachu pagonego
i obecnie mogi musz by¢ zlikwidowane.

6.2. BUDOWA PRZY{ACZY | PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Projektowane przgytza kanalizacji sanitarnej wykoha rur PVC-U klasy S (0 sztywsoi
obwodowej SN> 8 kN/nf) SDR34 Lite, kanalizacyjnych, kielichowych 4eta uszczelnione
fabrycznie silikonowymi uszczelkami oring), np.ogukcji WAVIN Metalplast Buk i z rur
zeliwnych zzeliwa sferoidalnego (z uwagi na spadek), zgodrig:gcia graficzry opracowania.

Przewody uktadana podsypce z piasku lub pospoitki grédd@0 cm z pogibieniem na zjcza.
Jezeli po wykonaniu robét odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggajod
standardowych, natg zwrdci sie do projektanta o wytyczne posadowienia piezy kanalizacji
sanitarne;.

Studnie wykoné& z kregow betonowych érednicy@l,2m, czonych za pomacuszczelek.
Piyty nastudzienne prefabrykowarielbetowe:
- Z piescieniem odcjzajacym i wkazem samozatrzaskowynieiwa sferoidalnego (klasy
D400), dla studzienek zlokalizowanych wggach jezdnych;
-z whazenzeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studziermékalizowanych na terenie
nieutwardzonym.
Przy przejciach rur przez betonoweéciany studzienek stosoweprzegcia szczelne tulejowe,
odpowiednie do typu rur np. firmy Hydrobud-Poanamocowane z zastosowaniem betonu
hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07.

Kanalizac§ deszczow nalery uktada od najniszych punktow.

Przy przebudowie istnigjej kanalizacji deszczowej nale szczegdla uwag zwrdock na
przechwycenie wszystkich istrielych doptywdéw wdd deszczowych do istamjch studni (w tym
rowniez nie zinwentaryzowanych geodezyjnie).

6.3. NORMY MAJACE ZASTOSOWANIE DO PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI:

7. PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalypae.

8. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betaiezbrojonego , z betonu zbrojonego
widknem stalowym izelbetowe.

9. PN-EN 752 -1,2,3, Zewttrzne systemy kanalizacyjne.

10. Pr.PN-EN -124 Zwigczenie wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych (doieexehni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badama tyasady sterowania jakm).

11. DIN 4034 cz.1. Studzienki z prefabrykatéw betonolwiegelbetowych. Studzienki dla kanatow
i przewoddw kanalizacyjnych utonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

12. DIN 4034 cz.2. Studzienki z prefabrykatow betonolwycelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drerrmwych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
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7. WYKOPY.
7.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana ©przewodu powinna léyoznaczona w terenie przez geegdetiprawnieniami.

7.2. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Usunkcie mechaniczne utwardzone, razlienie gruntu | wydobycie na powierzchni
rozluznionego gruntu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Generalnego Wykorgawc

7.3. ROBOTY ZIEMNE
Wykonawca ma obowrzek dostosow@ sposob prowadzenia robot ziemnych bezedgle do
faktycznej geologii terenu i projektu geologii. Wykawca ma obowkek wykong badania
geologiczne gruntu i terenu dla potrzeb prowadzesyicopdéw. Wykopy pod stenalezy wykona o
scianach pionowych lub ze skarpamgicznie lub mechanicznie zgodnie z narmg PN-B-10736.
Wykop pod sié nalezy rozpoca¢ od najniszego punktu (zgodnie z grafieznczescia
dokumentaciji) i prowadziw gor w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnient@liwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opad@raz odwodnienie wykopow
nawodnionych.
Wydobywar ziemk na odktad naley sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.
Przefcie ma by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Grunt rodzimy nie nadagy sk do zagszczenia Wywigc.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzlina) i $tgtch sgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1: 1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiegiphpwu wod opadowych od krawzi
wykopu z pasa terenu szerdkorownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych naig prowadzé wykopy umocnione.
Spbd wykopu naley pozostawé 0 poziomie wyszym od rzdnej projektowanej
0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodmon okoto 20 cm. Wykopy natg wykona&
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Elmghie wykopu do projektowanej¢dnej naley
wykona: bezpdrednio przed utzeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomypwanego wykopu krzyjace se lub
biegrgce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewaiajch eksploatagj
Wyjscia (zefcia) po drabinie z wykopu powinny dyykonane z chwi osiggniecia gkbokasci
wigkszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczggych 20 m.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem sieci ustalonym wudwntacii
technicznej.
W miejscach wykonywania pgdzeh wykop naley odpowiednio poszerzy pogkbic.
Rozluznienie gruntu wykonyw@arecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluwzniony grunt wydobywa si na powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgewig
wykopu.
Na odcinku wysfpienia wod gruntowych, gognczes¢ wykopu ze skarpami nalg wykona& w
gruncie suchym, natomiastgsz nawodnion o scianach pionowych.
Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym, nieda@cy sk do zagszczenia Wywigc.
Wykopy wymagaj zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymicaae wykonywa krotkie
odcinki przewodow. Wymagany jest bezwgaijlie nadzor geotechniczny.
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UWAGA!

1. Nalezy zachowa szczegodlne wymogi bezpiecaistwa przy skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym i niginwentaryzowanym) w tym:
- wykonywaé wykopy reczne;
- wykonywa¢é zabezpieczenia kabli, rurocagdéw wody i kanalizacji oraz gazu.
2. Ponadto przed przysapieniem do wykonania wszelkich robét nalgy wykonaé

odkrywki w celu ustalenia rzeczywistych ggbokosci istniejagcego uzbrojenia. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gébokosci
przyj etych w niniejszym projekcie, nalery przed przystapieniem do realizacji upewné
sie, czy maliwe jest wykonanie zaprojektowanych sieci, przygczy i instalacji, i czy nie
ma kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

3. Odwodnienie wykopow wykona& zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
branzy konstrukcyjno-budowlane.

7.4. PODLOZE

7.4.1. PODLOZE NATURALNE

Poditaze naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie pwkdPodige naturalne powinno
umazliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

7.4.2. PODLOZA WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku sieci kanalizacji deszczowe] dodatkmatezry wykona podiaze piaskowe - warstwa
wyrownawcza na dnie wykopu.

Grubas¢ warstwy wyréwnawczej (podsypki) powinna wynoso najmniej 15 cm.

Wzmocnienie podtza na odcinkach podgdzami rur powinno byywykonane po prébie szczekod
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrOwnanielqzadziemy z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkdbw drewna, kamieni lub gruzu. Padiopowinno by wyprofilowane, tak aby rura
spoczywata na nim jedrczwart, swej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kealzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powimprzekracza5 cm.

Badania podtea naturalnego i umocnionego wykéregodnie z PN-81/B-10735.

Studzienki betonowezelbetowe i murowane powinny posadowione odpowiedmgp PN-84/B-
03264 lub PN-87/B-03002.

7.5. ZASYPYWANIE PRZEWODOW.

Do zasypywania sieci kanalizacji deszczowej haleastosowa piasek gruby luldredni, drobny
zwir bez gliny, mutu i kamieni. Zasypywanie natgozpocac¢ od obsypki piaskowe;j.

Dwie warstwy obsypki piaskowej:

1° — pierwsz warstwe uktadamy do poziomu osi ruragow. Warstw te zag:szczamy ubijakiem.
11° — drug, warstve uktadamy i zagszczamy podobnie jak pierwsdo poziomu min.30cm.
Stopier zag:szczenia powinien wynaslp=1,0+0,68.

Po wykonaniu obsypki pozosiatzes¢ wykopu zasypaziemp, uprzednio wybranz wykopu (po
usungeciu kamieni i innych twardych bryt i zanieczysztyeylko w przypadku linii drenau wzdiuz
wschodniejsciany budynku (wzdt skarpy nachylonej do budynku) najenad drenzem utay¢
warstwe przepuszczalp(zwir, ttuczen, otaczaki itp.) ado poziomu terenu.

Zagszczanie mechaniczne zagczarl.
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8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY_ ZDROWIA
(BIOZ)

Przy wykonywaniu prac zwkanych z budow przylaczy i instalacji podziemnych sanitarnych

nalezy przestrzegam. in.:

« Jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy z dnia 2&wza 1974 r. Dz.U. 24 z 1996r. poz. 110,
stanowjcy zahcznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Politykicidnej z dnia 23 grudnia
1997 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstawgtDz.U. 21/1998 poz. 94 z fxdiejszymi
zmianami.

e Art. 21a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcadl@®Dz.U. Nr 89 poz. 414 z poliejszymi
zmianami — jednolity tekst stanaygly zahcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 12 listopada 2020 sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1@&38¥niejszymi zmianami: Dz.U. Nr
9/2012 poz.1271.

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpietaziva i higieny pracy, Dz.U. Nr 169/2003 poz.1650, z
po&zniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 49/2007 poz. 330, DzNJ 108/2008 poz. 690, Dz.U.

Nr 173/2011 poz. 1034.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@QDz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych;

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz Dz. U. Nr 122 poz. 1321.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
DZ.U. Nr 120 poz. 1126.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej, Dz. U. Nr 62 poz. 287.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéziaa 2001 r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inny@hdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych, Dz. U. Nr 118 poz. 1263.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w spearodzajéw urzdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu, Dz. U. Nr 120 poz. 102p&niejszymi
zmianami: Dz.U.28/ 2003. poz. 240.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyxh U. Nr 47 poz. 401.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 ligé84 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

Plan BIOZ powinien okrgac:

- szkolenie w dziedzinie bezpiedmstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionyeh
stanowiskach robotniczych; program szkolenia posvirby dostosowany do rodzajéw i
warunkow wykonywanych prac. Powinien zapetymiacownikom zapoznaniegst
wystepujacymi czynnikamirodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwanym z
wykonywanymi czynngciami, sposobami ochrony przed zaggoiami, jakie mog wystpic¢
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

- ocere ryzyka zawodowego, wygtujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy;

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu pracesgainie niebezpiecznych;

- sposbb prowadzenia instruktepracownikow przed przygiieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
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W Planie BIOZ nalgy zwrdck szczegdélg uwag na:

- roboty wykonywane na drabinach i pomostach robdtzyc

- prace spawalnicze z uwzgdhieniem wtaciwego zabezpieczenia butli acetylenowo —
tlenowych oraz aparatéw spawalniczych, a¢alzywania przez spawaczy i pomocnikow
wymaganej przepisami odzyochronnej oraz zabezpiedzea twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych naly uwzgkdni¢c wtasciwe zabezpieczenia zyzane z ochranp.paz oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

- wytyczne ochrony pracy z aparatami iagdzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierkizawe;

- wytyczne bezpieczstwa prowadzenia prac w pahlielementow innych instalacji, a w
szczegolnéci instalacji elektrycznej i teletechniczne.

Pracownicy wykonujcy prace przy monga instalacji musgz by¢ przeszkoleni w zakresie zasad

BHP zgodnie z rozpogeizeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 182004r., poz. 1860.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Prowadzenie prac budowlanych w terenie glmsym dla oséb postronnych — zorganizowanie placu

budowy:

-wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpieczoyah napisy ostrzegawcze na terenu robét
ziemnych;

- prowadzenie prac przyzyciu odpowiedniego speiu;

-rozeznanie w przebiegajych sieciach podziemnych wssedztwie projektowanego sieci cieplnej;

-W miejscach skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaoene;

-urzadzenie przeg i przejazdow zapewnigych peta komunikacg;

-w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadz odbioréw cgciowych oraz
sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;

- utrzymywanie porazdku na placu budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionyoh
stanowiskach robotniczych przeprowadzg gko szkolenie wspne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzong & oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw sakial

Szkolenia wsfpne ogolne — instrukta ogélny” — przechodg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pradejmuje ono zapoznanie pracownikow
Z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w KodekBracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obmwjgcymi w danym zakiladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy — ,instruktatanowiskowy” — powinien zapoznatva
pracownikéw z zagr@niami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagreeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pnadym stanowisku.
Pracownicy, przed przygiieniem do pracy, powinni byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirig potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie BHP powinny hyrzeprowadzone w okresie nie
diuzszym ni 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na okbonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikatuzinionych na stanowiskach roboczych
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wyspuja szczegollne zagtenia dla zdrowia lubzycia oraz zagrezenia
wypadkowe, nie rzadziejhraz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatongrawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

0 nagdzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Powigzy wymog nie dotyczy

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymnaz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.

Na placu budowy powinny By udostpnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczestwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zvgzanych z zagreniami wypadkowymi lub zag¢eniami zdrowia
pracownikow;

— obstugi maszyn i innych wdzen technicznych;

— postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny olgla¢ czynngci do wykonywania przed rozpagzem

danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykangvenej pracy, czyndo do wykonania po

jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci, a take dostatecznej znajorm przepisOw oraz zasad

BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegzdwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orazistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowywadzi do powstania bezfrednich
zagraen dlazycia i zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow pragcy
* niewlaciwa ogoblna organizacja pracy:

- niewtaciwy podziat pracy lub rozplanowanie zaga

- niewtaciwe polecenia przekonych;

- brak nadzoru;

- brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym;

- tolerowanie przez nadzér ogstw od zasad bezpiedmtwa pracy;

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigstea i ergonomii;

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazari#mbez bada lekarskich;
* niewla&ciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlaciwe usytuowanie ugdlzeh na stanowiskach pracy;

- nieodpowiednie przégia i dofgcia;

- braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
* niewla&ciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegeddrezrodiem zagreenia,

- niewlaciwa stateczni@ czynnika materialnego;

- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczae;

- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor;

- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagren;

- niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaotserwacii lub napraw;
* niewlaciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zgstzych;

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
* wady materialowe czynnika materialnego:
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- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
* niewlaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewlaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest obowaana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy;

- dba: o sprawnéc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadge z
przeznaczeniem;

- organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymnymi chorobami zwjzanymi z
warunkamisrodowiska pracy;

- dba: 0 bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposaenia technicznego, a tako
sprawn@¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego, wygpujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowiskeyra
» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

» okreslenia podstawowych wymagaHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn

» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielbyso

» wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej,

kierownik budowy powinien pog¢ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewng organizag} pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecygpracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i uchzliwych (np.
uzywanie kaskow i wykonywane przez dwie osoby pragasunkach szczegolnego
zagraenia dla zdrowia zycia ludzkiego);

- koordynowanie realizacji zatl@apobiegajcych zagraeniom bezpieczestwa i ochrony
zdrowia;

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powaghyjch takich zagrien.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrakt@racownikow przed przygiieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

* 0soba posiadaga uprawnienia budowlane we itavym zakresie kieragca bezpérednio
robotami budowlanymi — kierownik budowy zobawany jest kadorazowo:
- udzieli instruktaeu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;
- zabezpieczymiejsca robot a szczegolnie wykopy przed gwstn 0sob trzecich;
* pracownicy wykonujcy prace budowlane powinni:
- przeszkoleni w zakresie BHP;
- posiadé umiegtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywamnagy
» czlonkowie zespotu pracownikévg gobownzani:
- wykonywa prace zgodnie z zasadami bezpiésh®a pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami osoby kierggej zespotem;

stosowa odziez ochronmn i robocz oraz sprzt ochrony osobistej wymagany przy

wykonywaniu danego rodzaju prac;

reagowa na nieprzestrzeganie przepiséw BHP przez innyabqwnikow i informowa o

tym kierupcego zespotem (brygadazikt
- powstrzyma sie od wykonywania pracy gdy pojaavsie zagraenia dlazycia i zdrowia.

Przed przysipieniem do wykonywania prac naje
e przygotowa miejsce pracy;
» zastosowa wymagane zabezpieczenia;
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» zalazy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zatedsci od potrzeb;

e 0znaczy miejsca pracy i wywiesiw razie potrzeby tablice ostrzegawcze;

» przeszkok pracownikow (j.w.);

* pouczy pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zagr@ach w gsiedztwie miejsca
pracy.

Przy wykonywaniu prac natg stosowd nastpujace zasady:

* rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;

e usuwanie ogrodze oston w czasie prac jest zabronione;

» przechodzenie poza steggbbot jest zabronione;

» Kkorzystanie ze spe¢u ochronnego jest obogakowe.

Po zakdéczeniu prac kieracy zespotem jest zobowdany: zapewri usunecie materiatow,

narzdzi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezfedniego zagreenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba

kierujagca pracownikami obowrzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i qgoidjdziaté w

celu usunjcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinntlwyyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tapaiorm przydziatusrodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracoglawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zasi@ i bezpieczestwa wytkownikow tych

srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrorg przed wysgpujacymi zagraeniami np. upadek

z wysokdci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowjzany jest informow& pracownikow o sposobach postugiwania tygimi

srodkami.

Na budowie powinien @ywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigcgjadresy i numery

telefondw: najbliszego punktu lekarskiego, najidzej stray pazarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kietlbwandowy jest obowgzany sporzdzi¢ lub

zapewné sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia dla

danej inwestycji.
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9. UWAGI KO NCOWE

1. Wszystkie podane w projekcie materialy i adzenia § propozycy i dopuszcza 8i
zastosowanie innych pod warunkiem zachowania stedndgarametrow ueglzen.

2. Wszystkie prace wykorazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano-montaowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystows/d. 1977 r.

3. Roboty ziemne w miejscu skraywan z istniepcym uzbrojeniem prowadzrecznie.

4. W czasie robot przestrzegeozporzdzenia w sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawvych.

5. Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muppsiadé atesty polskie COBRTI
INSTAL i PIH. Nie dopuszcza simonta&u urzdzer, ktére nie posiadagj aktualnych
stosownych atestéw, dopuszadeb certyfikatbw w momencie moria

6. Catas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z rozpogtizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw techmych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie z péiejszymi zmianami.

7. Urzadzenia technologiczne nale montow& zgodnie z wytycznymi producentow (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i vgany posiadd wymagane
przepisami atesty.

8. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne styd@@ s¢ bezpdrednio z wod powinny mie
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakiody do picia.

9. Zastosowanie materiatu lub wyrobu &loego do uzdatniani i dystrybucji wody wymaga
uzyskania przez Wykonawaooceny higienicznej wkziwego Pastwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

10. Calas¢ robdt powinna by wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie zvabpujacymi
przepisami i normami.

11. W przypadku rozbienosci pomidzy mapm do celow projektowych i stanem faktycznym
naleey zwrocié sie do jednostki projektowej w celu dokonania stosoygAnzmian w
dokumentaciji projektowej lub wykonania dokumentaejmienne;.

12. Przy przebudowie i zmianie trasy kanalizacji desye naley zwrock szczegolp uwag
na przechwycenie wszystkich istrjeych doptywédw do studni , w tym rowrienie
zinwentaryzowanych geodezyjnie.

Projektant : mgr in z. Stawomir Dominiczak

Sprawdzaj acy : mgr in z. Katarzyna Dominiczak
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ADRESY DYSTRYBUTOROW | PRODUCENTOW:

PPHU BREJNAK

Matopole, ul. Graniczna 20

05-252 Dybrowka

tel.:(+48 29) 640-40-15, (+48 29) 640-40-16
kom. (+48) 601-877-605

fax: (+48 29) 640-40-17
e-mail:info@brejnak.com.pl
www.brejnak@brejnak.com.pl

BRUK-BET® Sp. z o.0.
Nieciecza 199, 33-24Dabno
Infolinia 0 801 209 047
e-mail: biuro@bruk-bet.pl
www.bruk-bet.pl

ECOL-UNICON SP. Z 0O.0.

Zaktad Produkcyjny w Gdasku

ul. Réwna 2, 80-067 Gdak

tel.: (58) 306 56 78, fax: (58) 306 57 02
gdansk@ecol-unicon.com

INTEGRA SP. J.

ul. Metalowcéw 6, 44-109 Gliwice

tel./fax: 32/2345 954, 32/2345 955, 32/2345 956
tel. +48 600 991 644

e-mail: biuro@integra.gliwice.pl
http://www.integra.gliwice.pl

PASSAVANT
05-119 Legionowo, tajski, ul.Fabryczna 5
tel. 0-22/76-70-500, fax 0-22/76-70-51

PURATOR POLSKA EKOTECHNIKA SP. Z O.0.
ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa

tel. +48 (22) 543-89-89, fax +48 (22) 543-80-15
info@purator.pl

www.purator.pl

WAVIN METALPLAST-BUK SP. Z 0.0
ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk

tel. 61 891 10 00, fax 61 891 10 11
e-mail:kontakt pl@wavin.pl
www.pl.wavin.com

UWAGA:
MO ZNA STOSOWAC MATERIALY | URZ ADZENIA INNYCH PRODUCENTOW POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA JAKO SCI | PARAMETROW TECHNICZNYCH.
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